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UTION

 

LA RÉSILIENCE 
est la capacité d’un matériau 
à absorber de l’énergie 
cinéti que quand il se 
déforme sous l’eff et 
d’un choc et à reprendre 
sa forme initi ale.
Les élastomères ont
une excellente résilience.
Ils sont donc capables
de supporter des compressions
ou des allongements importants
et de reprendre quasi
instantanément leur forme
initi ale.

PRÉVENIR 
& PROTÉGER 
Watt elez contribue à améliorer 
la sécurité dans l’industrie, 
les établissements scolaires 
et tous les lieux de vie

La force de nos fabricati ons

Avec l’ensemble de nos produits,
vous baissez vos coûts et améliorez 
votre producti vité 
En protégeant vos équipements et en 
améliorant le confort et la sécurité au travail 
vous pourrez en eff et
 - Augmenter la performance au travail
 - Préserver les équipements et les bâti ments 
 -  Réduire les coûts d’entreti en et de maintenance de 

vos machines
 - Réduire l’accidentologie et la traumatologie 
 -  Réduire les arrêts maladie dus aux chutes, chocs 

et expositi ons prolongées aux vibrati ons

DES PRODUITS DURABLES ET TRÈS
PERFORMANTS GRÂCE AUX PROPRIÉTÉS
DE RÉSILIENCE DES ÉLASTOMÈRES
QUI PERMETTENT UN AMORTISSE-
MENT DES CHOCS BIEN SUPÉ-
RIEUR AUX AUTRES MATÉRIAUX

BESOIN    
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WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.
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Fabricant de soluti ons
en élastomère
                 depuis 
Plus de 

3000 clients

Plus de 

300
Présent dans plus de 

20

produits 
diff érents

pays dans le 
monde

Dans le respect de l’environnement 

-  Plan de réducti on de la polluti on
énergéti que 

-  70% des mati ères premières 
recyclables le sont en interne

Un savoir-faire établi

-  De la recherche en conti nu 
avec le développement de nouveaux produits

-  Un site et un parc machine moderne sur 2500 m2

-  Un service qualité dédié pour une améliorati on 
conti nue des produits

Des produits performants et innovants

 - Robustes
 - Durables
 - Faciles à poser

 
-  Tous les produits sont certi fi és

REACH 
-  Gammes intérieures certi fi ées 

A+
(qualité de l’air ambiant)

Nos Garanti es

- Les ANGL’ISOL®, garanti s pour une durée de 
10 ans au déchirement

-Les tapis MATLAST® , garanti s pour une durée 
de 10 ans au déchirement. (A parti r de 5 ans au 
dégressif.)

-Les anti -pince doigts GAROMIN® , garanti s 
pour une durée de 10 ans au déchirement

WATTELEZ
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LA PROTECTION DES PER-
SONNES
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 LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

 1930  1985  2000  2017

 1885  1950  1997

Première entreprise 
à générer le 

caoutchouc à l’alcali

Moulage des 
bott es et sabots 
en caoutchouc

ANGLISOL®, protecti on 
d’angle et GAROMIN® 

anti -pince doigts

Protèges 
radiateurs  
PARKID®

Portemanteaux 
PARKID®

Renforcement 
des équipes (support 

et atelier)

GRIPSOL®, plaque 
anti vibratoire et 
auto-scellante

MATLAST®,
tapis anti -fati gue

Créati on des 
nouveaux locaux ; 
la nouvelle usine

Rachat de 
l’entreprise par 

des acti onnaires 
(Business Angels)

Plaque 
anti dérapante

 PRÉSENTATION

 PRÉSENTATION

WATTELEZ créée en 1885, fabrique des produits à base d’élastomères : caoutchouc vulcanisé et thermoplasti ques rigides. 
L’élastomère off re des propriétés «résilientes» qui lui permett ent une grande déformabilité et un amorti ssement des chocs. 

Watt elez est spécialisé dans la préventi on et la protecti on contre les risques de chocs, de chutes et de vibrati ons. La gamme de 
produits Watt elez est fi able, effi  cace, certi fi ée et innovante afi n de s’adapter aux besoins de tous nos clients. 

Watt elez oeuvre constatement pour améliorer la sécurité au travail, à l’école et dans tous les lieux de vie. 

WATTELEZ.COM : COMPARER POUR BIEN 
CHOISIR

Nous vous invitons à découvrir notre site internet 
www.watt elez.com. Vous y retrouverez l'ensemble de notre 
gamme et les spécifi citées techniques de tous nos produits. 
Nos modes d'emplois en libre accès et nos diff érentes vidéos 
vous permett ront de bien installer nos produits. 
Nous avons également développé un nouvel onglet «VOTRE 
METIER» qui vous permet de trouver rapidement des soluti ons 
adaptées à vos besoins en foncti on de votre méti er.

BEV  / BAO 
Adhésives extérieure 

WACCESS®

 2020

70 ans 
de  GRIPSOL®

 2019

 2018 2015 2007

 2013
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LABORATOIRE MÉLANGE

EXTRUSIONS THERMOPLASTIQUES 
ÉLASTOMÈRESMACHINES ET DÉCOUPE

MOULAGE THERMOPLASTIQUES

Vous avez besoin d’une pièce spécifi que ? D’un prototype ? D’une fabricati on unique et très 
précise ? 

WATTELEZ saura répondre rapidement et précisément à votre demande grâce à une 
experti se reconnue et un réel savoir-faire. La fabricati on sur mesure de produits d’extrusion 
ou d’injecti on dans le caoutchouc ou le thermoplasti que fait parti e des process intégrés chez 
WATTELEZ. Vous nous contactez directement avec vos plans ou simplement avec votre idée 
et nous étudions votre demande au sein de notre bureau d’étude. 

Equipements d’élaborati on et de contrôle des mélanges. 1 mélangeur cylindres ouverts

1 presse 25 T
1 presse à pont 150 T 
1 table de découpe 2000x1500

1 extrudeuse TP Diam 60
1 extrudeuse TP Diam 75
2 extrudeuses TP Diam 90
1 extrudeuse TP Diam 120
1 extrudeuse TP Diam 60 bi-mati ère
1 calandre 1250mm pour TPE
Alliage caoutchouc vulcanisé / thermoplasti ques / 
élastomère

1 presse injecti on 275 T, 1000 cc
1 presse injecti on 135 T, 250 cc
1 presse injecti on 120 T, 200 cc
1 presse injecti on 35 T, 35 cc
1 presse injecti on 600 T, 3000 cc 
1 presse injecti on 1300 T, 8000 cc 

PIÈCES SUR PLAN

NOS ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Commerce E.R.P. E.P.H.A.D Industrie Ferroviaire

Routi erÉcole Crèches Écoles Lycée
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 2020

70 ans 
de  GRIPSOL®

1 presse injecti on 400 T, 8500 cc
1 presse injecti on 170 T, 1000 cc
1 presse compression 500 T, 800x800
1 presse compression 1000 T, 1300x1300
1 presse compression 250 T, 700x700 double plateau

MOULAGE CAOUTCHOUC

DES PICTOGRAMMES POUR VOUS INFORMER RAPIDEMENT

Pour vous informer  rapidement sur le secteur d'applicati on 
d'un produit, ses caractéristi ques techniques, la spécifi tée
de pose, nous avons développé une série de pictogrammes 
que vous retrouverez au fi l des pages du catalogue.  



PRÉVENIR ET PROTÉGER LES PERSONNES, LES BÂTIMENTS ET LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

UNE RÉPONSE PARTOUT,  EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR,  QUELQUE SOIT VOTRE LIEU

  ENTREPRISES 
& INDUSTRIES
Bureaux, usines, 
ateliers, parkings, ...

  COMMERCES 
Bouti ques,
centres
commerciaux, ...

  ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Crèches, écoles,
collèges, lycées, ...

 CHUTES
 CHOCS
 VIBRATIONS
 CONFORT

& SÉCURITÉ

À CHAQUE BESOIN   SPÉCIFIQUE, UNE SOLUTION  WATTELEZ

 PRÉSENTATION
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PRÉVENIR ET PROTÉGER LES PERSONNES, LES BÂTIMENTS ET LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

UNE RÉPONSE PARTOUT,  EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR,  QUELQUE SOIT VOTRE LIEU

  ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Crèches, écoles,
collèges, lycées, ...

  SPORTS
& LOISIRS
Salles de sport,
gymnases, fi tness,
dojos, vesti aires, ...

  BÂTIMENTS
PUBLICS
Mairies, 
bibliothèques, 
salles des fêtes, ...

MÉDICAL 
Hôpitaux,
maisons 
de retraite, ...

 TRANSPORTS

Voiries, bateaux, 
ferroviaire, centres 
logisti ques, ...

7

À CHAQUE BESOIN   SPÉCIFIQUE, UNE SOLUTION  WATTELEZ

 PRÉSENTATION



 SOMMAIRE VISUEL
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PARGOM® 

P. 126 
 LISSE MURALE 1/2 LUNE 

P. 128 
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 ADEKWAT® NOIR 

P. 202 
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 BOUCLIER BLINDÉ 
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P. 227 
 BOUCLIER BLINDÉ SUR 

PIED PARGOM® 
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PROTECTION DES BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET DES MACHINES

 ADEKWAT® VIOLET 
P. 204 
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 CAILLEBOTIS ANTI-
FATIGUE MATLAST® 

P. 257 
 TAPIS ANTI-FATIGUE 

SURELAST® 

P. 258 
 SOLCLIP® EVOLUTION 

P. 259 
 TAPIS DE TRAVAIL AU SOL 

P. 260 
 TAPIS ISOLANT 

ÉLECTRIQUE 
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 ROULEAU D’ 
IDENTIFICATION ET 
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ERGONOMIE DES SOLS
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 NOUVEAUTÉS

Bande d’éveil
de vigilance anti dérapante et 

voirie WACCESS®

page  63

Pasti lle podotacti le d’éveil
de vigilance à visser 

page  70

Nez de marche plat 
WACCESS®

page  86

Nez de marche à angle droit 
(cornière) Rénovati on WACCESS® 

page  90

Repérage des contremarches 
3 en 1 WACCESS®

page   92

Repérage des contremarches 
en rouleau personnalisable 
divisible photo sur plusieurs 

marches WACCESS®

page  96

Rampe d’accès amovible 
aluminium WACCESS®

page  99

Rouleau de repèrage pour 
surfaces vitrées WACCESS®

page  101

Gabarit de pose métal
page  110

Carillon d’appel rampe 
page  97

Primaire dégraissant 
250 ml

page  108

Lisse autocolllante
page  131

Joint encastrable 
SUPERSEAL® 

page  143

Kit de fi xati on
page  168

ADEKWAT® 
Bleu 

page  206

Feuille viscolelasti que 
haute densité

 page  214

Protecti on de pied de rack sur 
pieds PARGOM® 

page  232

SOLCLIP® 
Evoluti on
page  259

Signalisati on d’objets saillants de 
15 cm ou plus

page 106
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 EXTENSION DE GAMME
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Patère simple 
PARKID®

(rouge, jaune, taupe)
page  30

Patère double
PARKID®

(rouge, jaune)
page  31

Bande d’éveil de vigilance 
intérieure autoadhésive 

WACCESS®
(anthracite)

page  59

Bande d’éveil de vigilance 
extérieure WACCESS®

(anthracite)
page  60

Bande d’éveil
de vigilance anti dérapante et 

voirie WACCESS®

(anthracite, blanc, gris)
page  63

Bande d’éveil
de vigilance extérieure 

autoadhésive WACCESS®

(anthracite)
page  62

Surface anti dérapante
(jaune, noir)

page  80

Plaque contremarche rigide 
métal alu 

WACCESS®

(noir)
page  94

Rouleau de repérage surfaces 
vitrées WACCESS®

(bleu, jaune, rouge, noir)
page 101

Pare-choc léger 
OMÉGOM®
(jaune/noir)

page  240

NOUVELLES COULEURS

NOUVELLES DIMENSIONS

Bande d’éveil
de vigilance anti dérapante et 

voirie WACCESS®

(405x590mm / 815x400mm)
page  63

Ralenti sseur de trafi c 
PARGOM®

(Kit de 2m / Kit de 3m)
page 165 

Bouclier blindé sur pieds 
PARGOM® (empêche les 

fourches de passer)
(1000x300mm)

page  229
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WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.
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Avec une gamme très étendue de produits et de solu-
ti ons en élastomère pour la protecti on, WATTELEZ
est un partenaire effi  cace des mairies et des collecti vités 
territoriales pour améliorer le cadre de vie et renforcer la 
sécurité des enfants et des jeunes. 

Crèches, écoles, collèges et lycées en passant par les 
aires de jeux et les salles de sports, depuis
plus de 30 ans, les produits WATTELEZ protègent
les enfants. 

17

LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES 17 - 50

    LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES



LA PROTECTION DES PERSONNES
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Secteurs

WATTELEZ consacre toute une gamme de produits à la protection 
des enfants et des jeunes dans les lieux publics qu’ils fréquentent.

Pour les aires de jeux, la dalle GAROCHUT® est un revêtement 
de sol performant testé suivant à la norme NF EN 1177, facile 
à monter et modulable pour réaliser des motifs attrayants ou 
éducatifs. Il s’installe à l’extérieur aussi bien qu’en intérieur et 
amortit les chutes des enfants (respect du HIC)

Autre produit majeur, le GAROMIN® : premier anti-pince doigts 
du marché conçu par WATTELEZ l’élastomère industriel, il 
s’agit d’un ingénieux dispositif anti-pince doigts qui évite de 
nombreuses blessures souvent handicapantes pour toute une 
vie.

Toujours pour le milieu scolaire, WATTELEZ a élaboré des 
produits antichocs qui s’intègrent dans la décoration des locaux 
tout en assurant durablement une protection efficace. C’est 
ainsi que les protège-radiateurs et patères PARKID® équipent 
de plus en plus de crèches, maternelles, écoles primaires, mais 
également centres de loisirs ou ludothèques. On peut également 
évoquer toute la gamme des ANGL’ISOL®, protections d’angles 
pour éviter contusions et éraflures. Pour les cours d’écoles, 
le SOFTY® et le POTORON®, protections pour tout type de 
poteaux, sont appropriés pour éviter à certains enfants de finir 
leurs courses trop violemment !

Citons la dernière innovation WATTELEZ, plébicitée par les 
directeurs et directrices d'écoles, les patères souples PARKID®, 
démontre l'ingéniosité et la pertinence des produits WATTELEZ 
qui permettent d’éviter les traumatismes.

LA PROTECTION
DES ENFANTS 

ET DES ADULTES
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PATÈRE SIMPLE 
PARKID® page 30

LISSE MURALE POUR PA-
TÈRES PARKID® page 34 

PATÈRE DOUBLE 
PARKID® page 31

PROTECTION SOUPLE 
SOFTY® page 48

POTORON® 
page 47

COIN ANGL’ISOL® 
À 90° page 28

PROTÈGE RADIATEUR 
PARKID® page 43

PROTÈGE CONDUIT DE 
RADIATEUR PARKID® page 46

SOL COULÉ GAROCHUT® 
page 41

DALLE AMORTISSANTE 
GAROCHUT® page 40

PATÈRE DOUBLE 
ODORANTE 

PARKID® page 33
PATÈRE DOUBLE 

RÉPULSIVE 
PARKID® page 32

COIN DE FENÊTRE 
ANGL’ISOL® page 27

DISPOSITIF ANTI-PINCE 
DOIGTS GAROMIN® 

page 24

JOINT ANTI-PINCE DOIGTS 
POUR INTÉGRATION DANS 

LA PORTE page 22
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Baguette de renforcement 
pour perçage facile

  

JOINT ANTI-PINCE DOIGTS POUR INTÉGRATION DANS LA PORTE

Le joint anti-pince doigts pour intégration dans la porte est conçu pour des portes en bois essentiellement, il 
s’intègre parfaitement dans le prolongement de la porte. Utilisé en remplacement dans des portes avec joints 
déjà intégrés, il protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l’ouverture ou la fermeture des 
portes. Ce joint convient pour des portes de 40 mm d’épaisseur.

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Protection assurée des 2 côtés de la porte 
 ▶ Discret et esthétique : n’empiète pas sur le 

passage 
 ▶ Facilite la pose sur porte pré-découpée : 

baguettes de fixation fournies, prêt à poser
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Référence Hauteur 
protection

Epaisseur de 
découpe de la 

porte
Forme Schéma Matière Poids

604 205

1,40 m

40 mm Carré

SEBS

0,94 kg

604 206

36 mm

Rectangle 0,86 kg

604 207

2,50 m

Angle (à associer 
avec le 604208 pour 

une porte double 
battant ou pour une 
fixation porte/ bati 
soit 36 mm sur une 
porte et 24 mm sur 

l’autre )

1,33 kg

604 208 24 mm

Angle (à associer 
avec le 604207 pour 

une porte double 
battant ou pour une 
fixation porte/bati 
soit 36 mm sur une 
porte et 24 mm sur 

l’autre )

1,47 kg
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Le dispositif GAROMIN® permet de supprimer la cause majeure d’accidents avec séquelles en milieu 
scolaire : Le pincement des doigts entre une porte et son montant. 

Depuis sa création en 1985, plus de 1 000 MAIRIES ONT DÉJA ÉQUIPÉ leurs crèches, écoles maternelles 
et élementaires.

RAPPEL SUR LES NORMES LIÉES À L’ENFANCE:

Toutes les portes utilisables par les enfants sont à équiper d’anti-pince doigts côté charnière 
et côté fermeture sur une hauteur d’1,40 m. Dans les espaces de vie des enfants, les poignées     
seront situées entre 1,10 m et 1,30 m du sol. Pour les portes qu’ils ne seront pas amenés à  
utiliser, la hauteur des poignées sera de 1,50 m. Par exemple : porte de sortie, de cuisine,   
sanitaires adultes, réserve ou lieu de stockage…
Ceci étant prescrit par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeuneusse et des Sports mais 
aussi par le Ministère de l’Intérieur et de la Direction de Sécurité Civile.

Nombre d’accidents en milieu 
scolaire chaque année

LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

75% des accidents 
avec séquelles 
sont causés par le 
pincement des doigts 
dans les portes
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DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS GAROMIN®

Le dispositif anti-pince doigts GAROMIN® protège les doigts contre le pincement accidentel lors de 
l’ouverture ou la fermeture des portes. 
Ce dispositif recouvre l’interstice entre la porte (partie mobile) et le bati de la porte (partie fixe).

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Structure alvéolaire qui protège les doigts lors 

d’un pincement accidentel (modèle breveté)
 ▶ S’adapte à tout type de porte jusqu’à 180° 

d’ouverture de battant
 ▶ Matière élastomère permettant la surextension
 ▶ Conforme à la norme jouet NF EN 12149

Référence Hauteur 
protection Largeur Nombre de 

soufflets Modèle Matière Poids

606 011 1,40 m

170 mm 7

SEBS

1,15 kg

606 012 2,05 m 2,10 kg

606 001 1,40 m

70 mm 3

0,50 kg

606 002 2,05 m 1,32 kg

606 022 1,40 m 105 mm 1 0,69 kg

606 031 1.40 m

330 mm 17

2,34 kg

606 032 2,05 m 3,46 kg

 Le joint GAROMIN® et les rails peuvent être vendus séparément. 
Longueur spécifique possible, maximum 3M
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 PROTECTION DES 
INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS 
 PROTECTIONS ANTI-PINCE DOIGTS 
POUR LES PORTES 

ACCESSOIRES INCLUS

 2 Rails de fixation pré-percés 
(1,40 m ou 2,05 m selon hau-

teur choisie) + 10 vis bois 

 PROTECTIONS ANTI-PINCE DOIGTS POUR LES PORTES 
 PROTECTION DES 

INFRASTRUCTURES ET 
ÉQUIPEMENTS 

 PROTECTIONS ANTI-PINCE DOIGTS 
POUR LES PORTES LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS GAROMIN® : AIDE AU CHOIX

N° 1 N° 3

N° 2

PORTE : OUVERTURE À 90°

N° 4 N° 3

N° 2

PORTE : OUVERTURE À 180°

N° 4

N° 3

PORTE DOUBLE EFFET :
OUVERTURE À 180° PORTE : OUVERTURE À 90° OU 180°

N° 4 N° 1
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Références pour le remplacement ou la maintenance de votre dispositif Garomin®

Référence Désignation

606 035 N°1 + N°2 (1m40) + rails + vis

606 036 N°1 + N°2 (2m05) + rails + vis

606 037 N°2 + N°4 (1m40) + rails + vis

606 038 N°2 + N°4 (2m05) + rails + vis

Kits porte complète :
Ces produits vous permettent d’équiper entièrement une porte

Référence du dispositif Modèle Référence rail Référence joint

606 011 N°1 (1m40)

811 452

606 014

606 001 N°2 (1m40) 606 004

606 031 N°4 (1m40) 606 034

606 012 N°1 (2m05)

811 458

606 013

606 002 N°2 (2m05) 606 003

606 032 N°4 (2m05) 606 033

606 022 N°3 (1m40) 811 454 606 023
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PROTECTION DE COINS PROTECTIONS COINS DE FENÊTRES
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COIN DE FENÊTRE ANGL’ISOL®

Les coins de fenêtre ANGL’ISOL® sont la solution parfaite pour protéger des chocs contre les angles vifs ou 
saillants.

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Facilité de pose : autoadhésif
 ▶ Discret : faible encombrement
 ▶ Rapidité d’installation: protège les coins de 

fenêtre sans modifier le châssis

Référence
Dimensions vers 
l’extérieur de la 

fenêtre

Dimensions vers 
l’intérieur de la 

fenêtre
Epaisseur Matière Poids

601 605 60 X 60 mm 80 mm 5 mm TPU 15 g
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COIN ANGL’ISOL® À 90°

Les coins ANGL’ISOL® sont la solution parfaite pour protéger des chocs contre les coins de tables, de 
convecteurs, de caissons, d’armoires basses…

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Protection sur les 3 côtés d’un angle à 90°
 ▶ Facilité de pose
 ▶ Esthétique : 2 formes possibles, carré ou 

triangle

  
Référence Dimensions Hauteur Matière Poids

601 602 74 X 74 mm 45 mm

SEBS

24 g

601 603 36 X 36 mm 36 mm 13 g

601 604 43 X 43 mm 25 mm 11 g

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

COLLE CYANOACRYLATE 
POUR MEUBLES (POUR 2 

COINS ANGL’ISOL®)
REF : 801 506

P. 109 

COLLE POLYMÈRE 
POUR SUPPORT CRÉPIS, 
BÉTON ETC. (NOMBRE 
D’ANGLISOL COLLÉS :

REF : 801 523
P. 107 

ANGL’ISOL PLAT À 
COLLER, BIEN ADAPTÉ 

AU 60 16 03
REF : 601 350

P. 115
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PROTECTION DE COINS PROTECTIONS SUR 3 CÔTÉS À 
COLLER

LES PATÈRES PARKID®

LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  2 vis bois + 2 chevilles ou 2 
vis BTR + 2 écrous (à utiliser 
avec la lisse murale PARKID 

Wattelez) 

  

 PATÈRE SIMPLE PARKID® 

 La souplesse de la patère simple PARKID® permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de 
chocs. Idéal dans les vesti aires (écoles, établissements sporti fs, entreprises…). 

  
 • 10 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Sécurité maximum : souple, déformable pour ne 

pas être blessant
 ▶ Solide et durable : reprend sa forme après sa 

déformation (non cassant)
 ▶ Résistant pour supporter des charges
 ▶ Simple à installer avec ou sans lisse murale 

  Référence   Charge 
maximum   Hauteur   Encombrement   Type de vis   Emballage   Mati ère Poids

  607 001 

  3 kg à 
l’extremité   110 mm   65 mm 

  Bois 
  - 

  SEBS 

 61 g 

  607 101   BTR ou 6 
pans creux  61 g 

  607 001/00   Bois 
  Sachet 

individuel 

 61 g 

  607 101/00   BTR ou 6 
pans creux  61 g 

  A la commande, merci de préciser le type de vis souhaitée (Bois ou BTR), Les vis BTR sont desti nées à la fi xati on sur lisse murale 
Parkid®.

Nous recommandons de poser Les patères Parkid® avec un espacement de 15 à 20 cm. 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 LISSE MURALE 1M50 
REF :  811 460   

P. 34   

 LISSE MURALE 2M 
REF :  811 461   

P. 34   

 PACK DE 30 ÉTIQUETTES 
PRÉNOMS 

REF :  811 463     
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  2 vis bois + 2 chevilles ou 2 
vis BTR + 2 écrous (à utiliser 
avec la lisse murale PARKID 

Wattelez) 

  

 PATÈRE DOUBLE PARKID® 

 La souplesse de la patère double PARKID® permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de 
chocs. 
Idéal dans les vesti aires (écoles, établissements sporti fs, entreprises…) 

  
 • 13 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Double accroche : résistant pour supporter des 

charges
 ▶ Sécurité maximum : souple, déformable pour ne 

pas être blessant
 ▶ Solide et durable : reprend sa forme après sa 

déformation
 ▶ Simple à installer avec ou sans lisse murale 

  Référence   Charge 
maximum   Hauteur   Encombrement   Type de vis   Emballage   Mati ère Poids

  607 003 

  3 kg à 
l’extremité   142 mm   65 mm 

  Bois 
  - 

  SEBS 

 64 g 

  607 103   BTR ou 6 
pans creux  64 g 

  607 003/00   Bois 
  Sachet 

individuel 

 64 g 

  607 103/00   BTR ou 6 
pans creux  64 g 

  A la commande, merci de préciser le type de vis souhaitée (Bois ou BTR), Les vis BTR sont desti nées à la fi xati on sur lisse murale 
Parkid®.

Nous recommandons de poser Les patères Parkid® avec un espacement de 15 à 20 cm. 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 LISSE MURALE 1M50 
REF :  811 460 

  P. 34   

 LISSE MURALE 2M 
REF :  811 461 

  P. 34  

 PACK DE 30 ÉTIQUETTES 
PRÉNOMS 

REF :  811 463   
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 vis bois + 2 chevilles ou 2 
vis BTR + 2 écrous (à utiliser 
avec la lisse murale PARKID 

Wattelez)

  

PATÈRE DOUBLE RÉPULSIVE PARKID®

La souplesse de la patère double PARKID® permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de 
chocs. 
Il existe différentes odeurs (additif directement injecté dans la masse avant montage) : 
- Lavande, répulsif naturel contre les poux 
- Citronnelle, répulsif naturel contre les moustiques

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Répulsif contre les poux ou moustiques
 ▶ Double accroche : résistant pour supporter des 

charges
 ▶ Sécurité maximum : souple, déformable pour ne 

pas être blessant
 ▶ Solide et durable : reprend sa forme après sa 

déformation
 ▶ Simple à installer avec ou sans lisse murale

Référence Charge 
maximum Hauteur Encombrement Type de vis Emballage Senteur Matière Poids

607 004/00

3 kg à 
l’extremité 142 mm 65 mm

Bois

Sachet 
individuel

Lavande

SEBS

64 g

607 104/00 BTR ou 6 
pans creux 64 g

607 005/00 Bois
Citronnelle

64 g

607 105/00 BTR ou 6 
pans creux 64 g

 A la commande, merci de préciser le type de vis souhaitée (Bois ou BTR), Les vis BTR sont destinées à la fixation sur lisse murale 
Parkid®. 

Nous recommandons de poser Les patères Parkid® avec un espacement de 15 à 20 cm.



33

PROTECTION DES 
INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS
PATÈRES 

PRO
TECTIO

N
 D

ES EN
FA

N
TS 

ET D
ES A

D
U

LTES

  

PATÈRE DOUBLE ODORANTE  PARKID®

La souplesse de la patère double PARKID® permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de 
chocs. 
Il existe différentes odeurs (additif directement injecté dans la masse avant montage) : 
- Vanille 
- Menthe

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Odeur agréable et apaisante
 ▶ Double accroche :  résistant pour supporter des 

charges
 ▶ Sécurité maximum : souple, déformable pour ne 

pas être blessant
 ▶ Solide et durable : reprend sa forme après sa 

déformation
 ▶ Simple à installer avec ou sans lisse murale

Référence Charge 
maximum Hauteur Emcombrement Type de vis Emballage Senteur Matière Poids

607 006/00

3 kg à 
l’extremité 142 mm 65 mm

Bois

Sachet 
individuel

Menthe

SEBS

64 g

607 106/00 BTR ou 6 
pans creux 64 g

607 007/00 Bois
Vanille

64 g

607 107/00 BTR ou 6 
pans creux 64 g

 A la commande, merci de préciser le type de vis souhaitée (Bois ou BTR), Les vis BTR sont destinées à la fixation sur lisse murale 
Parkid®. 

Nous recommandons de poser Les patères Parkid® avec un espacement de 15 à 20 cm.

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

LISSE MURALE 1M50
REF : 811 460
PRIX : 48.40 €

P. 34

LISSE MURALE 2M
REF : 811 461
PRIX : 64.40 €

P. 34 

PACK DE 30 ÉTIQUETTES 
PRÉNOMS

REF : 811 463
PRIX : 33.50 €

ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 vis bois + 2 chevilles ou 2 
vis BTR + 2 écrous (à utiliser 
avec la lisse murale PARKID 

Wattelez)
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 LISSE MURALE POUR PATÈRES PARKID® 

 La lisse murale PARKID® se fi xe simplement au mur. L’écartement des patères PARKID® est modulable et 
permet d’adapter le nombre de patères en foncti on du nombre d’élèves. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Rail aluminium anodisé pour une tenue dans le 

temps
 ▶ Permet le déplacement des patères sans 

réaliser de nouveaux trous ni laisser de traces
 ▶ Pour la sécurité de tous, embout de finition 

fournis 

 

  Référence   Longueur   Nombre de patères   Mati ère Poids

  811 460   1,50 m   10 
  Aluminium 

 1,65 kg 

  811 461   2 m   13  2,20 kg 

  Adaptée aux patères PARKID® avec vis BTR 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PACK DE 30 ÉTIQUETTES 
PRÉNOMS 

REF :  811 463      

ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  2 embouts de finition 
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ANGL’ISOL® PLAT À COLLER

L’ANGL’ISOL®  plat à coller protège les angles des chocs. Il se colle simplement et s’adapte à des angles 
imparfaits ou des murs porteurs qui ne peuvent être percés.

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Idéal pour ne pas dégrader le mur
 ▶ Encombrement réduit : n’empiète pas sur les 

aires de circulations
 ▶ Incassable
 ▶ Idéal pour des murs imparfaits pour angles 90° 

(plus ou moins 10°)

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE

REF : 801 529
P. 108 

COLLE ANGL’ISOL®
REF : 801 523

P. 107

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602 
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Référence
Dimensions 
de l’angle à 

protèger

Dimensions 
Extérieures Longueur

Nombre 
d’Anglisol® 

collés avec la 
ref 801523

Nombre 
d’Anglisol® 
posés avec 
le primaire 

801529

Photo Matière Poids

601 350 15 X 15 mm 18 X 18 mm

2 m

10 6

SEBS

0,29 kg

601 321 29 X 29 mm 35 X 35 mm 5 3 1,44 kg

601 340 50 X 50 mm 55 X 55 mm 3 2 1,80 kg

601 320 60 X 60 mm 70 X 70 mm 2 1 1,95 kg

 Pour optimiser le collage, il est indispensable d’utiliser le primaire d’accrochage. Il s’applique sur le profil SEBS avant collage. 
La colle pour Angl’isol® en cartouche optimise l’accroche tout en facilitant la pose.
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ANGL’ISOL®ALVÉOLÉ AUTOCOLLANT 

L’ ANGL’ISOL® alvéolé autocollant est idéal pour absorber les chocs contre les angles et réduit les risques de 
traumatismes.

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Résilience et souplesse du matériau (membrane 

souple)
 ▶ Pose facile et rapide grâce à l’adhésif

Référence Dimensions de 
l’angle à protèger Longueur Encombrement sur 

l’angle Matière Poids

601 820 15 X 15 mm 2 m 25 mm Compound vinylique 0,35 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602 

Référence
Dimensions 
de l’angle à 

protèger

Dimensions 
Extérieures Longueur

Nombre 
d’Anglisol® 

collés avec la 
ref 801523

Nombre 
d’Anglisol® 
posés avec 
le primaire 

801529

Photo Matière Poids

601 350 15 X 15 mm 18 X 18 mm

2 m

10 6

SEBS

0,29 kg

601 321 29 X 29 mm 35 X 35 mm 5 3 1,44 kg

601 340 50 X 50 mm 55 X 55 mm 3 2 1,80 kg

601 320 60 X 60 mm 70 X 70 mm 2 1 1,95 kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Cornière aluminium

  

ANGL’ISOL® À ALVÉOLES PLATES SUR ALU

L’ANGL’ISOL® à alvéoles plates sur alu protège les angles des murs verticaux ou horizontaux ainsi que les 
capots de machines. 
Il se fixe sur une cornière aluminium.

• 11 couleurs disponibles

             
• Couleurs disponibles sur devis

          

LES + PRODUITS
 ▶ Très faible encombrement grâce aux alvéoles 

plates
 ▶ Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la déformabilité des alvéoles
 ▶ Protection renforcée grâce à la cornière 

aluminium
 ▶ Solidité et durabilité du produit (incassable)
 ▶ Esthétique : fixation invisible et embout de 

finition

 

Référence Dimensions de 
l’angle à protèger

Dimensions 
Extérieures Longueur Matière Poids

601 367 40 X 40 mm 60 X 60 mm
2 m SEBS

2,07 kg

601 337 60 X 60 mm 80 X 80 mm 3,46 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

EMBOUT DE FINITION
REF : 601 337 EMBOUT 

EMBOUT DE FINITION
REF : 601 367 EMBOUT 

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Cornière aluminium

  

ANGL’ISOL® 3/4 ROND SUR ALU

L’ANGL’ISOL® 3/4 de rond sur alu est idéal pour absorber les chocs et réduire les risques de traumatismes. Il 
se fixe sur une cornière aluminium à visser. Il est particulièrement adapté contre les chocs à la tête. 

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Idéal pour protéger des chocs en hauteur 

(poutrelles, poutres, solives)
 ▶ Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la déformabilité de l’alvéole
 ▶ Protection renforcée grâce à la cornière en 

aluminium
 ▶ Solidité et durabilité du produit (incassable)
 ▶ Esthétique : fixation invisible et embout de 

finition

Référence Dimensions de 
l’angle à protèger

Encombrement sur 
l’angle Longueur Matière Poids

601 801 19 X 19 mm 22 mm 2 m SEBS 1,37 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

EMBOUT DE FINITION
REF : 601 801 EMBOUT

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Clips de fixation assortis 
aux dalles (gris si dalles 

multicolores) 

  

 DALLE AMORTISSANTE GAROCHUT® 

 Les dalles GAROCHUT® se positi onnent en revêtement de sol dans les aires de jeux ou gymnases afi n 
d’amorti r effi  cacement les chutes. 

  
 • 6 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Simple de pose par clipsage
 ▶ Conforme à la norme NF EN1177-7, *HIC < 

1000 pour une hauteur de 1,60 m de haut
 ▶ Efficace et agréable : déformabilité à l’impact et 

confort à la marche
 ▶ Esthétique : coloris variés, angles et bords de 

finition 
 ▶ Amovible: démontable et replaçable
 ▶ Antidérapant et résistant aux intempéries
 ▶ Possibilité de ne changer qu’une dalle si abîmée
 ▶ La structure alvéolaire du produit est 

découpable ce qui permet l’ajustement lors de 
la pause 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 MAILLET 
REF :  610 010     

  Référence   Dimensions   Epaisseur   Spécifi cité   Mati ère Poids

  610 001   250 x 250 mm 

  40 mm 

  Répond aux normes de HIC pour 1,60m de 
haut.

HIC (Head Injury Criterior) correspond à 
un critère de blessure à la tête : énergie 
cinéti que d’une masse simulant une tête 

d’enfant au moment de l’impact sur la surface 
de jeu. Celle-ci  ne devant pas dépasser 

1000.
HCC : mesure de la Hauteur de Chute 

Criti que suivant la norme NF EN-1177-A. 

  SEBS 

 0,74 kg 

  610 002   250 x 110 mm  0,36 kg 

  610 003   110 x 110 mm  0,20 kg 

  Version feu pour l’intérieur disponible sur devis. 
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 SOL COULÉ GAROCHUT® 

 Le sol coulé GAROCHUT® se positi onne en revêtement de sol dans les aires de jeux, cours d’école et 
terrains sporti fs afi n d’amorti r effi  cacement les chutes. 

  
 • Couleur du granulé 

             
 • Couleur sous couche 

        

LES + PRODUITS
 ▶  Haute absorption de l’impact de la chute: 

produit technologique, assemblage de 3 
composants : sous couche, liant et finition

 ▶ Efficace et agréable : déformabilité à l’impact 
et confort à la marche, évite l’effet de talonnage 

 ▶ Totalement personnalisable : forme, motifs, 
épaisseurs (en fonction de la hauteur de chute)

 ▶ Antidérapant et résistant aux intempéries 
(perméable)

 ▶ Esthétique : coloris variés
 ▶ Confort acoustique 
 ▶ Testé suivant la norme NF EN1177-7, HIC* < 

1000 

  Référence   Type de produit   Spécifi cité   Mati ère Poids

  800 900/25   Granulés EPDM 
couleur (1 à 3,5 mm) 

  Répond aux normes de HIC selon 
épaisseur de sous couche.
HIC (Head Injury Criterior) 

correspond à un critère de blessure 
à la tête : énergie cinéti que d’une 

masse simulant une tête d’enfant au 
moment de l’impact sur la surface de 
jeu. Celle-ci  ne devant pas dépasser 

1000.
HCC : mesure de la Hauteur de 

Chute Criti que suivant la norme NF 
EN-1177-A. 

  EPDM  25 kg 

  800 920/20   Granulés NR  Noirs (1 
à 7 mm)   NR  20 kg 

  820 261/25   Primaire   PU  25 kg 

  820 262/25   Lissage   -  25 kg 

  820 263/20   Liant de fi niti on 
couleurs claires   PU  20 kg 

  820 264/1   Accélérateur   -  1 kg 

  820 265/20   Liant PU hiver 
  PU 

 20 kg 

  820 266/20   Liant PU été  20 kg 

  820 267/6   Peinture   -  6 kg 

 Les dalles GAROCHUT® se positi onnent en revêtement de sol dans les aires de jeux ou gymnases afi n 
d’amorti r effi  cacement les chutes. 

  
 • 6 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Simple de pose par clipsage
 ▶ Conforme à la norme NF EN1177-7, *HIC < 

1000 pour une hauteur de 1,60 m de haut
 ▶ Efficace et agréable : déformabilité à l’impact et 

confort à la marche
 ▶ Esthétique : coloris variés, angles et bords de 

finition 
 ▶ Amovible: démontable et replaçable
 ▶ Antidérapant et résistant aux intempéries
 ▶ Possibilité de ne changer qu’une dalle si abîmée
 ▶ La structure alvéolaire du produit est 

découpable ce qui permet l’ajustement lors de 
la pause 
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 PROTÈGE RADIATEUR PARKID® 

 Le protège radiateur PARKID® assure la protecti on des personnes contre les chocs sur les angles vifs des 
radiateurs et convecteurs. 

  
 • 10 couleurs disponibles en dégradé ou uniforme 

             
 • Dégradé multi colore standard : 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Fabrication sur mesure selon vos côtes
 ▶  Protection garantie grâce à sa forme (pas 

d’arêtes), déformable et amortissant
 ▶ Amortissement des chocs grâce à la 

déformabilité des alvéoles, traumatismes 
réduits

 ▶ Pouvoir calorifique maintenu / libre circulation 
de l’air

 ▶ Simple à poser
 ▶ Esthétique : s’intègre à l’environnement, choix 

des couleurs 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PROTÈGE CONDUITS 
REF :  601 514   

P. 46   

  Référence   Dimensions   Mati ère Poids

  602 099   Selon côtes   SEBS  Selon commande 

  Fabricati on et cotati on sur demande : devis@watt elez.com
Documents obligatoires : schéma prise de cotes rempli et photo en plan large de l’environnement du radiateur. 
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INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS
RADIATEURS

LES PROTÈGE RADIATEURS PARKID®

LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES
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 RADIATEURS  PROTECTION DES 
INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS 
 RADIATEURS LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

à prendre en compte pour la proteccon.

Pour recevoir une offre de prix, rendez-vous sur notre site: www.wattelez.com/prise-de-cotes-protege-radiateur et 
remplissez le relevé de cotes proposé. Une photo vous sera demandée.

si vous
souhaitez qu’il soit protégé.

et indiquer la profondeur
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PROTÈGE CONDUIT PARKID®

Le protège conduit PARKID® isole tous types de conduits (eau, éléctrique, gaz) exposés aux chocs et 
contacts.

• 4 couleurs disponibles

             
• Les autres couleurs : commande de 60 pièces 
minimum    

LES + PRODUITS
 ▶ Aucun contact direct avec les conduits
 ▶ Très résistant : indéformable 
 ▶ Simple à poser : adhésif

Référence Hauteur Largeur Longueur Kit de Matière Poids

601 514 40 mm 70 mm 500 mm 5 ABS 0,195 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PROTÈGE RADIATEUR 
PARKID®

REF : 602 099
P. 43

Autre utilisation Après Avant
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 ▶  Réglette de fixation (pour 
faciliter la pose) 

  

 POTORON® 

 Installé autour d’un poteau, le POTORON® protège les personnes des chocs sur une grande surface.  Autres 
uti lisati ons possibles : murs, sols, ou autres supports. 

  
 • 7 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Fixation simple et rapide sans perçage
 ▶ Modulable : découpe facile au cutter
 ▶ Matériau souple qui absorbe les chocs et 

reprend sa forme initiale après impact 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 COLLE CARTOUCHE 
REF :  801 523   

P. 107  

  Référence   Epaisseur   Dimensions 

  Nombre 
de Potoron 

collé avec ref 
801523: 

  Fixati on   Mati ère Poids

  601 561 FEU 
  18 mm   750 X 750 mm 

  3   A coller puis à clipser 
avec la réglett e 

  EVA 
 1,60 kg 

  601 562 ADH   -   Autoadhésivé 
intérieur  2,06 kg 

  Circonférence maximum 722 mm 
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 PROTECTION SOUPLE SOFTY® 

 La protecti on souple SOFTY® est réalisée sur mesure pour épouser les formes les plus complexes. 
Installée sur des murs ou autour de poteaux de toutes formes, elle protège les personnes des chocs sur une 
grande surface. 

 • Fabricati on sur mesure selon vos côtes 
 • 5 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Sur-mesure : s’adapte à toute surface et toute 

forme même complexe
 ▶ Installation facile et durable par laçage et ou 

scratch ou fixation mécanique
 ▶ Très résistante aux intempéries grâce au 

revêtement PVC protègeant la mousse
 ▶ Efficace et robuste grâce à la mousse à 

mémoire de forme 

  Référence   Dimensions   Type de mousse   Mati ère Poids

  810 103   Selon vos cotes   PE 25 ou 40 mm 
PO 50 ou 100 mm   Toile PVC  Selon commande 

  Fabricati on et cotati on sur demande : devis@watt elez.com,
Mouse PO uniquement pour les poteaux de forme ronde.

Documents obligatoires : schéma de prise de cotes rempli + photo 
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 PROTECTION MURS ET 
POTEAUX 

 PROTECTIONS SOUPLES SUR 
MESURE LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

LA PRISE DE COTES

C= Circonférence (non le diamètre)

Pour établir un devis, les informati ons suivantes vous seront demandées. 

Photo à joindre obligatoirement pour les cas parti culiers
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 PROTECTION MURS ET 
POTEAUX 

 PROTECTIONS SOUPLES SUR 
MESURE  LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

AUTRES UTILISATIONS POSSIBLE DES 
POTORONS ET SOFTY  PROTECTION SOUPLE 
SOFTY® 

En version bicolore

En version murale

Sur poteaux extérieurs

Dalles de sol en format puzzle
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WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R  51 - 110

 Loi du 11 Février 2005 n°2005-102

La loi du 11 février 2005 a pour objecti f de développer l’accessibilité 
de «tous à tout». Elle doit permett re l’accessibilité de tous (quel 
que soit le type de handicap) à tout (quel que soit le bâti ment
ou le lieu). Elle concerne notamment tous les Établissements 
Recevant du Public (E.R.P.). WATTELEZ conçoit, développe et produit 
dans son usine de Poissy, la gamme de produits WACCESS® desti née
à rendre les bâti ments accessibles et conformes à cett e loi.
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QUE DIT LA LOI ? 
L’accessibilité : pour qui ?

Défi cience motrice

Défi cience auditi veDéfi cience visuelle

Défi cience mentale
Défi cience liée
à l'âge

12 millions de français ont un handicap permanent

• Loi du 11 Février 2005 n°2005-102 
sur l’égalité des droits et des chances, 
la parti cipati on et la citoyenneté des 
personnes handicapées, toute personne 
doit pouvoir exercer les actes de la vie 
quoti dienne et parti ciper à la vie sociale,
quel que soit son handicap.

• Décret n°2017-431 du 28 mars 
2017 concernant le registre public et 
modifi ant diverses dispositi ons relati ves à 
l’accessibilité .

• Arrêté du 20 avril 2017 concernant 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
des ERP lors de leur constructi on et des 
installati ons ouvertes au public lors de leur 
aménagement.

• Arrêté du 28 avril 2017 modifi ant 
diverses dispositi ons relati ves à 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
des logements desti nés à l’occupati on 
temporaire ou saisonnière dont la gesti on 
et l’entreti en sont organisés et assurés de 
façon permanente, des ERP situés dans 
un cadre bâti  existant, des installati ons 
existantes ouvertes au public ainsi que 
des bâti ments d’habitati on collecti fs et 
des maisons individuelles lors de leur 
constructi on.

2005

2017

Historique réglementaire :

Qu’est-ce que l’accessibilité ?

Un établissement accessible est un établissement 
ayant des caractéristi ques de base permett ant l’accès 
jusqu’à l’établissement, la circulati on et la visite
de toute personne, fut-elle handicapée. La noti on de 
visite ne suppose pas une autonomie complète.

Un établissement adapté est un établissement 
dans lequel des modifi cati ons ont été eff ectuées, 
afi n de prendre en compte les besoins parti culiers 
du visiteur, dont un éventuel handicap.

Un établissement adaptable doit pouvoir, moyennant 
des aménagements simples, être rendu adapté à la 
personne voulant y rentrer, quel que soit son handicap. 
On entend par aménagement simple, des travaux 
portant sur le cloisonnement (hors gros œuvre), sans 
interventi on lourde sur le réseau.

 Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.)

Selon l’arti cle R 123-19 du Code de la Constructi on et 
de l’Habitati on, les E.R.P. sont classés en 5 catégories. 
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur 
type, classés en catégorie, d’après l’eff ecti f du public 
et du personnel. L’eff ecti f du public est déterminé, 
suivant le cas, d’après le nombre de places assises,
la surface réservée au public, la déclarati on contrôlée 
du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de 
ces indicati ons…

Les catégories sont les suivantes :

• 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
• 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
• 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
• 4ème catégorie : - de 300 personnes,
à l’excepti on des établissements compris dans 
la 5ème catégorie ;
• 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de 
l’arti cle R 123-14 dans lesquels l’eff ecti f du public 
n’att eint pas le chiff re minimum fi xé par le règlement 
de sécurité pour chaque type d’exploitati on. 
(commerces, locaux de professions libérales, hôtels, 
restaurants, agences de services, services publics, 
établissement dediés à l’enfance et à la scolarité, 
établissements de soin, lieux de culte, lieux culturels) 

Le saviez-vous ? Un décret du 11 mai 2016 prévoit des sancti ons applicables aux E.R.P. s'ils ne respectent pas les engagements 
d'équipement pour la mise en conformité des locaux. Les sancti ons vont de 1 500 à 5 000 euros en foncti on de la taille de l'E.R.P.

Pour rendre accessible un E.R.P., il est impérati f de s'inscrire à un agenda d'accessibilité programmé (Ad'Ap) qui permet 
d'engager les travaux nécessaires dans un délai limité. Tout E.R.P. doit disposer d'un registre sur l'accessibilité. 
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Utilisation des couleurs pour un contraste optimisé
 
Pour faciliter la détection des aménagements, équipements et mobiliers par les personnes malvoyantes, un contraste 
visuel est établi soit entre l’objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux parties de l’objet.
Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières réfléchies par l’objet et par son support direct 
ou son environnement immédiat, ou entre deux éléments de l’objet. La valeur de 70% minimum doit être recherchée 
lors de la mise en œuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs. 

Source : Arthur P. and Passini R., Wayfinding - People, Signs and Architecture (page 179), McGraw-Hill Ryerson, Whitby, Ontario, 1992. ISBN 0-07-551016-2.

Beige Blanc Gris Noir Brun Rose Violet Vert Orange Bleu Jaune

Rouge 78 84 32 38 7 57 28 24 62 18 82

Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79

Bleu 75 82 21 47 7 50 12 12 56

Orange 44 60  44 76 59 12 47 50

Vert 72 80 11 53 18 43 8

Violet 70 79 5 56 22 40

Rose 51 65 37 73 53

Brun 77 84 26 43

Noir 89 91 58

Gris 63 78

Blanc 28

La sécurité d’usage

L’exigence de sécurité implique 
qu’un cheminement accessible 
doit être libre de tout obstacle. 
Et si des "éléments éventuels" 
ne peuvent être mis en dehors 
du cheminement, ils doivent être 
traités en conséquence. On peut 
donner à titre d’exemple le mobilier, 
les dispositifs de commande et de 
service, les escaliers, les portes 
et parois vitrées.

Le repérage et la détection

Les exigences de repérage et de 
détection impliquent avant tout 
"une signalisation adaptée." Elle 
est obligatoire depuis l’entrée 
du terrain de l’ERP, à proximité 
des places de stationnement 
pour le public, à chaque point du 
cheminement accessible et jusqu’à 
l’intérieur des bâtiments. Les 
outils de repérage et de détection 
portent sur les revêtements au 
sol, les contrastes visuels et de 
forme ou encore les éléments 
de signalétique.

Le guidage

Les exigences de guidage sont 
à rapprocher de celle de repérage et 
s’appliquent aux aménagements liés 
aux cheminements. S’il ne présente 
pas de contraste visuel et tactile, ce 
cheminement devra comporter "sur 
toute sa longueur, un repère continu, 
tactile et visuellement contrasté 
par rapport à son environnement" 
pour faciliter le guidage des personnes 
malvoyantes. L’installation, par 
exemple, de bandes de guidage 
à rainures multiples permettra 
de satisfaire aux exigences légales.

1,5 million de français souffrent de 
déficience visuelle. Ces personnes se 
désignent comme des P.A.M.  
850 000 français ont une mobilité réduite.

La France compte 1 million d'E.R.P.

WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.
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5454

ACCESSIBILITÉ
DES P.M.R.

WATTELEZ vous accompagne dans la mise en 
conformité de vos locaux, bâtiments et E.R.P.
 
En première ligne pour appliquer la loi du 11 
Février 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
atteintes de handicaps, les gestionnaires de sites 
publics et privés n’ont plus d’alternative.

Dans un contexte législatif hyper normé, 
la société WATTELEZ capitalise sur son 
expérience dans les produits à base 
d’élastomère, sa maîtrise des procédés de 
fabrication et son expertise dans les techniques  
de pose et d’aménagement.

Depuis 2000, WATTELEZ développe et produit 
dans son usine de Poissy en France une gamme 
de produit destinée à rendre les bâtiments, 
quelle que soit leur fonction, conforme à la loi 
du 11 février 2005 : la gamme WACCESS®.

Nos équipes spécialisées dans l'accessibilité 
se tiennent à votre disposition 
pour toutes demandes concernant 
la mise en conformité. 

Secteurs
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WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.
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WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.

BANDES D’ÉVEIL DE VIGILANCE 
INTERIEURE  page  59 

PASTLLES
PODOTACTILES page  70 , 

page  71 , page  72  et page  73 

RAMPES D’ACCÉS 
RESSAUT page  97 

BANDES D’AIDE À L’ORIEN-
TATION EXTERIEURE  page 

 76  et page  77 

SIGNALÉTIQUE
page  102 

REPÉRAGE DES CONTREMARCHES EN 
ROULEAU page  95 

NEZ DE MARCHE 
PLAT

page  86 

REPÉRAGE DES CONTRE-
MARCHES 4 EN 1 ET 3 EN 1  page 

 91 

ROULEAU DE REPÉRAGE DES 
SURFACES VITRÉES 

page  101 

NEZ DE MARCHE À 
ANGLE DROIT (CORNIERE) 

page  88 

SIGNALÉTIQUE BRAILLE 
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SIGNALÉTIQUE
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page  107 
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page  96 
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BALISAGE PHOTOLUMINESCENT 
DE SÉCURITÉ page   79 

ROULEAU DE REPÉRAGE 
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page  83 
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 61  et page  62 

BANDES D’EVEIL A LA VIGI-
LANCE VOIRIE  page  64 

AC
CE

SS
IB

IL
IT

É 
D

ES
 P

M
R



57

 ALERTE DE ZONES À 
RISQUE  ÉVEIL À LA VIGILANCE 

ACCESSIBILITÉ D
ES PM

R

 ALERTE DE ZONES À 
RISQUE  DETECTION D’OBSTACLES 

ACCESSIBILITÉ D
ES PM

R
ACCESSIBILITÉ D

ES PM
R

57

ACCESSIBILITÉ D
ES PM

R
ACCESSIBILITÉ D

ES PM
R

BANDES D’ÉVEIL DE VIGILANCE WACCESS®

WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.
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Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil
à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce

à un contraste visuel et tactile”.

Décret 8006-1657 du 21/12/2006
“L'implantation de bandes podotactiles est obligatoire 
aux abords de trottoir des passages piètons”. Les produits 
doivent être conformes à la norme NF P98-51.

TEMOIN D’USURE

ACCESSIBILITÉ D
ES PM

R
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BANDE D’ÉVEIL DE VIGILANCE INTÉRIEURE AUTOADHESIVE WACCESS®

La bande d’éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Elle 
est auto-adhésive pour une pose facile et existe en version classée feu ou non.

• 4 couleurs standards disponibles :

             
• Les autres couleurs : commande de 60 pièces 
minimum (sauf dimensions 1350 x 400 mm)

          

LES + PRODUITS
 ▶ Pose simple et rapide : dalle souple pré-

adhésivée
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion et aux 

passages intensifs
 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 

visuel par rapport au sol (choix de couleurs)
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

NETTOYANT TPU
REF : 801 522

P. 110 
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Référence Longueur Largeur Epaisseur Classification feu Couleur Matière Poids

630 049 
ADH 1350 mm

400 mm
7 mm (plot 5 
mm + dalle 2 

mm)

Non

Blanc, Gris, Noir,  
Anthracite

TPU

2,40 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

2,40 kg

630 048 
ADH 815 mm

Blanc, Gris, Noir,  
Anthracite 1,31 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

1,31 kg

630 047 
ADH 445 mm

Blanc, Gris, Noir,  
Anthracite 0,99 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

0,99 kg

630 053 
ADH FEU 1350 mm

Csfl-S1

Blanc, Gris, Noir,  
Anthracite 2,40 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

2,40 kg

630 052 
ADH FEU 815 mm

Blanc, Gris, Noir,  
Anthracite 1,31 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

1,31 kg

630 051 
ADH FEU 445 mm

Blanc, Gris, Noir,  
Anthracite 0,99 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

0,99 kg

 SRT (coefficient de glissance) : 0,42
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BANDE D’ÉVEIL DE VIGILANCE EXTÉRIEURE WACCESS®

La bande d’éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Elle a 
une très bonne résistance aux U.V.

• 4 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Pose à la colle bi-composante
 ▶ Résistance remarquable aux UV, aux écarts de 

température et aux passages intensifs
 ▶ Ni casse ni usure prématurée : matériau de 

qualité supérieure (compound vinylique)
 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 

visuel par rapport au sol (choix de couleurs)
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

COLLE BI-COMPOSANT 
1 KG

REF : 801 520
P. 109 

COLLE BI-COMPOSANT 
5 KG

REF : 801 521
P. 109 
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Référence Longueur Largeur Epaisseur

Nombre de 
BEV collées 

avec ref  
801520

Nombre de 
BEV collées 

avec ref  
801521

Matière Poids

630 056 1350 mm

400 mm
7 mm (plot 5 
mm + dalle 2 

mm)

1 5
Compound 
vinylique

1,99 kg

630 055 815 mm 2 10 1,22 kg

630 054 445 mm 4 20 0,89 kg

 SRT (coefficient de glissance) : 0,42
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BANDE D’ÉVEIL DE VIGILANCE EXTÉRIEURE AUTOADHESIVE WACCESS®

La bande d’éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Elle a 
une très bonne résistance aux U.V. Grâce à son adhésif extérieur, elle est facile à poser.

• 4 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Pose simple et rapide : autoadhésif extérieur
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion, aux U.V, 

aux écarts de température et aux passages 
intensifs

 ▶ Ni casse ni usure prématurée : matériau de 
qualité supérieure

 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 
visuel par rapport au sol (choix de couleurs)

 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

  

Référence Longueur Largeur Epaisseur Matière Poids

630 059 ADH EXT 1350 mm

400 mm 7 mm Compound vinylique

2,64 kg

630 058 ADH EXT 815 mm 1,62 kg

630 057 ADH EXT 445 mm 0,99 kg

 SRT (coefficient de glissance) : 0,42
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 BANDE D’ÉVEIL DE VIGILANCE ANTIDÉRAPANTE OU VOIRIE WACCESS® 

 La bande d’éveil de vigilance podotacti le WACCESS® se positi onne avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détecti on du danger par le pied. Elle 
a une très bonne résistance aux U.V. Son format est parti culièrement adapté à la voirie. Il existe 3 types de 
fi xati ons diff érentes. 

  
 • 3 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Pose simple et rapide : à visser (fixation 

mécanique)
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion, aux U.V, 

aux écarts de température et aux passages 
intensifs

 ▶ Ni casse ni usure prématurée : matériau de 
qualité supérieure

 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 
visuel par rapport au sol (choix de couleurs)

 ▶ La version 420 mm x 610 mm est utilisable 
dans les deux sens (largeur réduite ou largeur 
normée)

 ▶ Conforme à la norme NF P98-351 
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  Nombre de 
BEV collées 

avec la ref 80 
15 20 

  Nombre de 
BEV collées 

avec la ref 80 
15 21 

  Mati ère Poids

  630 078 

  405 mm   590 mm 

  Auto-adhésif 
extérieur   -   Compound 

vinylique 
 1,60 kg 

  630 079   À coller   2   12  1,20 kg 

  630 077 
  À visser, pré-
percé, BEV 

rigide   - 
  Polyamide  0,92 kg 

  630 074 ADH 
EXT 

  400 mm   815 mm 

  Auto-adhésif 
extérieur   Compound 

vinylique 
 2,18 kg 

  630 075   À coller   2   10  1,63 kg 

  630 076 
  À visser, pré-
percé, BEV 

rigide 
  -   Polyamide  1,25 kg 
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CLOUS ET PASTILLES ÉVEIL DE VIGILANCE WACCESS®

WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.
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Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit 
permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m 
de la première marche grâce à un contraste visuel 
et tactile”.

Décret 8006-1657 du 21 décembre 2006

“L'implantation de bandes podotactiles est obligatoire 
aux abords de trottoir des passages piètons”. 
Les produits doivent être conformes à la norme NF 
P98-51.

ACCESSIBILITÉ D
ES PM

R



66

ALERTE DE ZONES À 
RISQUE ÉVEIL À LA VIGILANCE

AC
CE

SS
IB

IL
IT

É 
D

ES
 P

M
R

ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 1 gabarit de pose de 1 380 
X 413 mm fourni

  

CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE COLORÉ A COLLER OU A 
SCELLER WACCESS®

Les clous podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

• 2 couleurs disponibles

             
• autres couleurs avec minimum de 12 kits :

          

LES + PRODUITS
 ▶ Résistance aux passages intensifs
 ▶ Solidité exceptionnelle grâce au scellement 

dans le sol 
 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 

visuel par rapport au sol (large choix de 
couleurs) 

 ▶ Pose facile (gabarit fourni)
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

COLLE NEZ DE MARCHE 
ET CLOUS

REF : 801 527
P. 107 

SCELLEMENT CHIMIQUE 
CLOUS

REF : 801 528
P. 109 

GABARIT DE POSE
REF : 810 997 

P. 110

Référence Hauteur 
tête

Hauteur 
tige Largeur Couleurs 

Disponibles

Nombre de 
clous collés 
avec la colle 

801527

Diamètre 
de perçage Matière Poids

630 023 5 mm 10 mm 25 mm

Gris, Noir

1 kit de 200 8 mm PA6

0,455 kg 
pour 200 

clous

Beige, Jaune, 
Rouge, Bleu 

clair, Vert 
pomme, 
Marron

0,455 kg 
pour 200 

clous

 Le kit permet d’équiper 1,38 m x 0,41 m, soit 0,56 m²
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  1 gabarit de pose de 1 380 
X 413 mm fourni 

  

 CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE À COLLER OU À SCELLER 
WACCESS® 

 Les clous podotacti les d’éveil de vigilance WACCESS® se positi onnent avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détecti on du danger par le pied. 
  
 • 4 mati ères disponibles (inox, inox mariti me, acier 
zingué, laiton) 
             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Résistance aux passages intensifs 
 ▶ Solidité et durabilité exceptionnelle grâce au 

scellement dans le sol 
 ▶ Intégration parfaite dans l’environnement 

(élégance des clous)
 ▶ Antibactérien, antifongique, résistant à la 

corrosion (reférences en inox : 810916,  
810919)

 ▶ Esthétique des finitions
 ▶ Résistance à l’humidité et l’air salin (inox 

maritime 810919)
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 COLLE NEZ DE MARCHE 
ET CLOUS 

REF :  801 527   
P. 107   

 SCELLEMENT CHIMIQUE 
CLOUS 

REF :  801 528   
P. 109  

 GABARIT DE POSE 
REF : 810 997    

P. 110  
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  Référence   Hauteur 
tête 

  Hauteur 
ti ge   Largeur   Usage   Diamètre de 

perçage 

  Nombre 
de clous 

collés 
avec la 
colle 

801527 

  Nombre de 
clous scellés 

avec le 
scellement 

801528 

  Mati ère Poids

  810 916 

  5 mm   12 mm   25 mm 

  Intérieur / 
Extérieur 

  10 mm   2 kits de 100 

  Inox 304 
 1,88 kg 

pour 100 
pièces 

  810 919   Inox 316 
mariti me 

 2 kg 
pour 100 

pièces 

  810 918   Laiton 
 2,60 kg 

pour 100 
pièces 

  810 917   Intérieur   Acier 
zingué 

 1,85 kg 
pour 100 

pièces 

  Le kit permet d’équiper 0,70 x 0,40 m, soit 0,28 m² 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 1 gabarit de pose de 1 380 
X 413 mm fourni

  

CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE À FRAPPER SANS 
SCELLEMENT WACCESS®

Les clous podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger 
de chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. 
La version sans scellement est révolutionnaire pour tous les poseurs.

• 2 matières disponibles (inox et polymère)
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Résistance aux passages intensifs 
 ▶ Solidité exceptionnelle 
 ▶ Excellente tenue sur tous types de supports
 ▶ Intégration parfaite dans l’environnement 

(élégance des clous)
 ▶ Pose facilitée par le gabarit fourni
 ▶ Résistance à l’humidité et l’air salin pour le 

polymère
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Référence Hauteur tête Hauteur 
tige Largeur Diamètre de 

perçage Photo Matière Poids

810 906

5 mm

17,5 mm

25 mm

8 mm Inox 304
1,80 kg 

pour 100 
pièces

630 046 24 mm 11 mm Polymère
1,90 kg 

pour 250 
pièces

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

GABARIT DE POSE
REF : 810 997 

P. 110 

 Le kit polymère permet d’équiper 1,70 x 0,40 m, soit 0,68 m² 
Le kit Inox 304 permet d’équiper 0,70 x 0,40 m, soit 0,28 m²
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 ▶ 1 gabarit de pose de 1 380  
X 413 mm fourni 

200 vis à bois en inox M4 
L.15mm

  

PASTILLE PODOTACTILE À VISSER WACCESS®

Les pastilles podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone 
à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger 
de chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. 
La version à visser simplifie la pose, elle est idéale pour le bois et la moquette.

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Idéal pour une pose sur le bois et la moquette
 ▶ Evacuation de l’eau grâce aux sphères 

antidérapantes discontinue
 ▶ Teinté masse
 ▶ Intégration parfaite dans l’environnement 
 ▶ Pose facile et rapide
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion et aux 

passages intensifs
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Référence Hauteur tête Largeur Matière Poids

630 073 5 mm 25 mm ABS 1 kg pour 200 
pastilles

 Le kit permet d’équiper 1,380 x 0,413 m, soit 0,56 m²
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 ▶ 1 gabarit de pose de 245 x 
220 mm

  

PASTILLE PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE AUTOADHESIVE PRÊTE À 
POSER

Les pastilles podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone 
à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger 
de chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. 
La version prête à poser est révolutionnaire pour tous les poseurs.

• Plaque de 33 pastilles 
3 matières :  Polymère, Aluminium et combiné 
Polymère/ Aluminium
• 4 couleurs disponibles
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Pose facile et rapide 
 ▶ Temps de pose réduit : < 10 minutes par mètre 

linéaire
 ▶ Excellente tenue sur tous types de supports : 

auto-adhésif ultra performant
 ▶ Intégration parfaite dans l’environnement 

(élégance des pastilles) 
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351
 ▶ Résistance aux passages intensifs

Référence Hauteur de 
tête Largeur

Nombre 
de plot par 

plaque
Photo Couleur Matière Poids

630 044 ADH

5 mm 25 mm 33 pastilles 
par gabarit

630044 podo Gris ou noir Polymère 0,09 kg

630 045 ADH Aluminium Aluminium 0,16 kg

630 064 ADH Aluminium / 
noir

Polymère/ 
Aluminium 0,12 kg

 1 kit de 6 plaques permet d’équiper 1,38 x 0,413 m, soit 0,56 m²
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 ▶ 1 gabarit de pose de 1 380 x 
413 mm

  

PASTILLE PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE COLORÉE AUTOADHÉSIVE 
WACCESS®

Les pastilles podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone 
à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger 
de chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

• 3 couleurs disponibles

             
• Autres couleurs avec minimum de 12 kits de 200 
pastilles :

          

LES + PRODUITS
 ▶ Intégration parfaite dans l’environnement 

(élégance des pastilles)
 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 

visuel par rapport au sol (grand choix de 
couleurs) 

 ▶ Pose facile et rapide (pré-adhésivée avec 
gabarit fourni)

 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion et aux 
passages intensifs

 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Référence Hauteur tête Largeur Couleurs 
disponibles Matière Poids

630 015 ADH 5 mm 25 mm

Blanc, Gris, Noir

TPU

0,46 kg pour 
200 pastilles0,46 

kg pour 200 
pastilles

Beige, Jaune, 
Marron, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu 

foncé, Vert pomme, 
Vert foncé

 1 kit permet d’équiper 1,38 m x 0,413 m, soit 0,57 m²
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 1 gabarit de pose de 1 380 
X 413 mm fourni

  

PASTILLE PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE À COLLER WACCESS®

Les pastilles podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone 
à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger 
de chute toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet également la détection du danger 
par le pied.

• 1 taille
• 2 matières disponibles (inox et acier)

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Résistance aux passages intensifs 
 ▶ Intégration parfaite dans l’environnement 

(élégance des pastilles)
 ▶ Pose facile (à coller et gabarit fourni)
 ▶ Résistance à la corrosion (inox ref 810914)
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351

Référence Hauteur tête Largeur Usage

Nombre de 
pastilles 

collées avec 
colle 801526:

Nombre de 
pastilles 

collées avec 
colle 801527:

Matière Poids

810 915
5 mm 25 mm

Intérieur
1,5 Kits 6 Kits

Acier 1,89 kg

810 914 Intérieur / 
Extérieur Inox 304 1,46 kg

 1 kit permet d’équiper 0,70 x 0,413 m, soit 0,28 m²

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

COLLE PASTILLES 
PODOTACTILES

REF : 801 526
P. 108 

COLLE CARTOUCHE 
PASTILLES

REF : 801 527
P. 107 

PISTOLET À COLLE BI-
COMPOSANT
REF : 801 536

P. 108 
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 BANDE D’AIDE À L’ORIENTATION INTÉRIEURE AUTO-ADHESIVE WACCESS® 

  
 • 3 couleurs standards 

             
 • Autres couleurs avec minimum de 60 pièces 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Pose simple et rapide : adhésif 
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion et aux 

passages intensifs
 ▶ Ni casse, ni usure prématurée : matériau de 

qualité supérieure
 ▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste 

visuel par rapport au sol (choix de couleurs) 
 ▶ Conforme à la norme NF P98-352
 ▶ Possibilité d’augmenter la surface de guidage : 

pose en double rails ( références : 630003ADH, 
630031ADHFEU)

 ▶ Antidérapant 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 NETTOYANT TPU 
REF :  801 522   

P. 110   

La bande d’aide à l’orientati on doit être visuellement contrastée par rapport au sol 
pour faciliter le guidage.
des personnes malvoyantes et comporter un repère conti nu tacti le sur sa longueur 
pour permett re le guidage à l’aide d’une canne. Elles ont 2 foncti ons : permett re de se 
localiser et permett re de choisir un iti néraire.

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 La bande d’aide à l’orientati on est conçue pour faciliter le guidage d’une personne malvoyante. Elle permet 
de localiser et de suivre un iti néraire. L’obligati on est de guider une personne d’un point A à un point B. 
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Référence Nombre de 
nervures Longueur Largeur Epaisseur Classification 

feu Couleurs disponibles Matière Poids

630 035 ADH

4

1000 mm 215 mm

7 mm

Non

Blanc, Gris, Noir

TPU

1,22 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

1,22 kg

630 025 ADH 625 mm 220 mm

Blanc, Gris, Noir 0,75 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

0,75 kg

630 040 ADH 
FEU 1000 mm 215 mm

Csfl - s1

Blanc, Gris, Noir 1,12 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

1,12 kg

630 024 ADH 
FEU

625 mm

220 mm

Blanc, Gris, Noir 0,75 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

0,75 kg

630 003 ADH

3 150 mm

Non

Blanc, Gris, Noir 0,43 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

0,43 kg

630 031 ADH 
FEU Csfl - s1

Blanc, Gris, Noir 0,43 kg

Beige, Jaune, Rouge, 
Bleu-clair, Bleu foncé, 

Vert pomme, Vert 
foncé, Marron

0,43 kg

 SRT (Coefficient de glissance) : 0,97
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 BANDE D’AIDE À L’ORIENTATION EXTÉRIEURE WACCESS® 

 La bande d’aide à l’orientati on est conçue pour faciliter le guidage d’une personne malvoyante. Elle permet 
de localiser et de suivre un iti néraire. L’obligati on est de guider une personne d’un point A à un point B. 

  
 • 3 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Pose simple et rapide : avec colle bi-composant
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion, aux UV, 

aux écarts de température et aux passages 
intensifs

 ▶ Ni casse ni usure prématurée : matériau de 
qualité supérieure (compound vinylique)

 ▶ Conforme à la norme NF P98-352
 ▶ Possibilité d’augmenter la surface de guidage
 ▶ Antidérapant 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 NETTOYANT 
REF :  801 522   

P. 110   

 COLLE BI-COMPOSANT 
1KG 

REF :  801 520   
P. 109   

 COLLE BI-COMPOSANT 
4 + 1 KG 

REF :  801 521   
P. 109  

  Référence   Nombre de 
nervures   Longueur   Largeur   Epaisseur 

  Nombre de 
BAO collées 
avec 801520 
ou 801525: 

  Mati ère Poids

  630 040 
  4 

  1000 mm   215 mm 

  7 mm 

  3 
  Compound 
vinylique 

 1,38 kg 

  630 041 
  625 mm 

  220 mm   6  0,90 kg 

  630 043   3   150 mm   8  0,43 kg 

  SRT (coeffi  cient de glissance) : 0,42 
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 BANDE D’AIDE À L’ORIENTATION EXTÉRIEURE AUTOADHESIVE 
WACCESS® 

 La bande d’aide à l’orientati on est conçue pour faciliter le guidage d’une personne malvoyante. Elle permet 
de localiser et de suivre un iti néraire. L’obligati on est de guider une personne d’un point A à un point B. 
Autoadhésive, elle est très facile à poser.   
 • 3 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Pose simple et rapide : adhésif extérieur
 ▶ Résistance remarquable à l’abrasion, aux UV, 

aux écarts de température et aux passages 
intensifs

 ▶ Ni casse ni usure prématurée : matériau de 
qualité supérieure

 ▶ Conforme à la norme NF P98-352
 ▶ Antidérapant 

  Référence   Nombre de 
nervures   Longueur   Largeur   Epaisseur   Mati ère Poids

  630 063 ADH 
EXT   3 

  625 mm 
  150 mm 

  7 mm   Compound 
vinylique 

 0,78 kg 

  630 062 ADH 
EXT 

  4 
  220 mm  1,5 kg 

  630 061 ADH 
EXT   1000 mm   215 mm  2,03 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 NETTOYANT 
REF :  801 522   

P. 110  

  SRT (coeffi  cient de glissance) : 0,42 
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ROULEAU DE REPÉRAGE À HAUT POUVOIR RÉFLECHISSANT

Le rouleau de repérage à haut pouvoir réfléchissant permet de prévenir efficacement des dangers lors des 
déplacements nocturnes. Il aide au répérage facile des obstacles pouvant être dangereux dans la pénombre 
ou dans la nuit (poteaux de signalisation, rambardes, barrières, etc.).

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Haut pouvoir réfléchissant
 ▶ Haute visibilité : dans la pénombre ou la nuit
 ▶ Rapide et facile à poser : autoadhésif

Référence Longueur Largeur Epaisseur Couleur Matière Poids

810 307 5 m 100 mm 1 mm Argent, Jaune, 
Rouge PVC 0,192 kg
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 BALISAGE PHOTOLUMINESCENT DE SÉCURITÉ WACCESS® 

 Le balisage photoluminescent de sécurité WACCESS® sécurise l’évacuati on en cas de danger et d’absence 
de visibilité (fumée, incendie, obscurité totale). Le fi lm se recharge à la lumière du jour ou à l’éclairage 
arti fi ciel. 

  
 • 2 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Luminescent jusqu’à 2 heures
 ▶ Se recharge en continu à la lumière 
 ▶ Evacuation facilitée grâce aux flèches de 

guidage droite ou gauche 
 ▶ Facile à poser (auto-adhésif) 

  Référence   Largeur   Longueur   Epaisseur   Flèches de 
guidage   Photo   Mati ère Poids

  811 840/25   25 mm 

  10 m   1 mm 

  -  

  PVC surface 
polyester 

 0,24 kg 

  811 840/50   50 mm  0,49 kg 

  811 841 
D/25   25 mm 

  Droite  
 0,24 kg 

  811 841 
D/50   50 mm  0,49 kg 

  811 841 
G/25   25 mm 

  Gauche  
 0,24 kg 

  811 841 
G/50   50 mm  0,49 kg 
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SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Les surfaces antidérapantes sont livrées sous forme de rouleau auto-adhésif pour faciliter l’application. Elles 
peuvent être positionnées en intérieur, en extérieur, au sol mais aussi sur les escaliers, les rampes d’accès… 
partout où les risques de glissade sont identifiés. Différents types de surfaces sont proposés (monochrome, 
bicolore, transparente, luminescente, zone humide)

• 14 variantes

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Facilité de pose
 ▶ Repérable de nuit (référence : 811801LUM)
 ▶ Résistant aux intempéries et aux zones 

humides ( référence : 811820 et 811806)
 ▶ Discret car transparent (référence : 811801)

Référence Longueur Largeur Epaisseur

Nombre de 
flacon de la 
ref 80 15 16 
nécessaire 

pour un 
rouleau

Environnement 
d’usage Couleur Classe 

antidérapant

811 801 LUM
18,30 m

50 mm

1 mm

1

Intérieur
Transparent 
luminescent R13

811 801 JN Jaune-Noir

811 806 15 m Intérieur zone 
humide

Jaune-noir, 
Bleu-blanc, 

Rouge-blanc, 
Vert-blanc

R11

811 801 18,30 m

Intérieur

Transparent

R13811 802
6 m

100 mm 0.5
Jaune,  Noir

811 805 50 mm

1811 820/30

25 m

30 mm

1,8 mm Intérieur / 
Extérieur

Blanc, Jaune, 
Rouge, Bleu, 

Noir
R11811 820/50 50 mm

811 820 75 mm 1.5

811 821 10 m 40 mm 2,1 mm 0.5 Intérieur Jaune,  Noir R13
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  Référence   Photo   Mati ère Poids

  811 801 LUM  

  PVC 

 0,85 kg 

  811 801 JN 
 

 0,85 kg 

  811 806  0,82 kg 

  811 801   1,10 kg 

  811 802 

 

 0,80 kg 

  811 805  0,40 kg 

  811 820/30 

 

 1,57 kg 

  811 820/50  3,70 kg 

  811 820  4,16 kg 

  811 821   1,00 kg 

  Préciser les couleurs souhaitées à la commande.
Nécessite l’applicati on d’une couche de primaire N°5 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PRIMAIRE N°5 
(DÉGRAISSE LE SOL) 

REF :  801 538   
P. 108   
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PLAQUE ANTIDÉRAPANTE STANDARD

La plaque antidérapante est moulée en une seule pièce : ses aspérités antidérapantes résistent dans le 
temps. Elle est positionnée sur les escaliers, les rampes d’accès mais également sur les machines, chariots 
élévateurs, nacelles… ou en extérieur partout où les risques de glissade sont identifiés.

• 1 couleur disponible

             
• Autres coloris possibles (nous consulter) pour 60 
pièces minimum :
          

LES + PRODUITS
 ▶ Durable : longévité accrue, même en 

environnement difficile (pluie, air salin, boue, 
traces d’huile)

 ▶ Résiste aux passages intensifs
 ▶ Pose simple et rapide par colle
 ▶ Efficacité supérieure de l’antidérapant : surface 

granuleuse moulée dans la masse

Référence Longueur Largeur Fixation Environnement Epaisseur Matière Poids

630 208 520 mm 65 mm

À coller Extérieur

2 mm TPU

0,09 kg

630 209 812 mm 91 mm 0,22 kg

630 207 620 mm 150 mm 0,32 kg

630 208 ADH 520 mm 65 mm
Auto-

adhésive Intérieur

0,09 kg

630 209 ADH 812 mm 91  mm 0,22 kg

630 207 ADH 620 mm 150 mm 0,32 kg

 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

COLLE
REF : 801 520

P. 109 

 SRT (coefficient de glissance) : 0,89
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 PLAQUE ANTIDÉRAPANTE SPÉCIALE BOIS À VISSER 

 Conçue afi n de s’adapter aux déformati ons du bois, cett e plaque anti dérapante est moulée d’une seule pièce : 
ses aspérités anti dérapantes résistent dans le temps.
Elle est positi onnée sur les escaliers, passerelles, terrasses, pontons en bois ... partout où les risques de 
glissades sont identi fi és. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Fixation auto-ajustable aux déformations du 

bois selon les saisons
 ▶ Durable : longévité accrue, même en 

environnement difficile (pluie, air salin, boue, 
traces d’huile)

 ▶ Fixation rapide par vissage pré-perçage (6 trous 
dont 4 en oblongs)

 ▶ Bord chanfreiné en périphérie 

  Référence   Longueur   Largeur   Epaisseur   Mati ère Poids

  630 212   750 mm   90 mm   3 mm   Polyamide chargée 
en fi bre de verre  0,37 kg 

  SRT (coeffi  cient de glissance) : 0,66 
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NEZ DE MARCHE ET REPÉRAGE DE MARCHE

WACCESS® : L’ACCESSIBILITÉ DES P.M.R.

84

 Arti cle 7.1 arrêté du 8 décembre 2014

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport au reste de l'escalier
 sur au moins 3 cm horizontal,
- être non glissants,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la 
contremarche.”

Le nez de marche doit être non-glissant et contrasté par 
rapport à la marche. Le débord du nez de marche ne doit 
pas dépasser 10 mm. En aucun cas, il ne doit créer un 
obstacle.
Lorsque l’on est au pied d’un escalier, la première et la 
dernière marche doivent être visuellement contrastées.
La hauteur minimale du contraste doit être de 10 cm. 
Ce dispositi f permet aussi une meilleure esti mati on de la 
hauteur de l’escalier.
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 NEZ DE MARCHE PLAT WACCESS® 

 Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Son anti dérapant et son 
fort contraste visuel alertent d’un danger potenti el. 

  
 • Couleurs de l’anti dérapant 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  S’adapte à tout type de marches grâce à son 

profil plat
 ▶ Pose facile : rail pré-percé
 ▶ Durabilité de l’antidérapant 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 COLLE NEZ DE MARCHE 
REF :  801 527   

P. 107   

85



86

RISQUE DE GLISSADE ESCALIERS
AC

CE
SS

IB
IL

IT
É 

D
ES

 P
M

R
AC

CE
SS

IB
IL

IT
É 

D
ES

 P
M

R

Référence Longueur
Largeur 

du nez de 
marche

Largeur 
antidérapant Epaisseur Disposition du 

pré-perçage

Nombre 
de nez de 

marche plat 
collés avec 
colle 80 15 

27

Environnement 
d’usage

810 330 3 m

41 mm 30 mm

2,9 mm

Pré-percage en 
M4 : 6 trous 4

Intérieur / Extérieur

810 340 1,5 m
Pré-percage 
en M4 : 12 

trous
9

810 352 3 m

60 mm 50 mm

Pré-percage en 
M4 : 6 trous 3

810 353 1,5 m
Pré-percage 
en M4 : 12 

trous
6

Référence Matière Poids

810 330

Aluminium

0,43 kg

810 340 0,22 kg

810 352 1,05 kg

810 353 0,52 kg
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 NEZ DE MARCHE À ANGLE DROIT (CORNIÈRE) WACCESS® 

 Les nez de marche à angle droit (cornière) WACCESS® diminuent les risques de chute dans les escaliers. 
Ils sont consti tués soit d’un anti dérapant à fort contraste visuel, soit de stries intégrées dans la masse qui 
alertent d’un danger potenti el. Ils permett ent de ratt raper les irrégularités du nez de marche. 

 • 17 variantes 
 • Couleurs de l’anti dérapant 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Installation et mise à longueur facile 
 ▶ Durabilité accrue de l’antidérapant ou des stries 

antidérapantes moulées dans la masse
 ▶ Fixation durable par vissage, auto-adhésif ou à 

coller  (suivant référence choisie)
 ▶ Idéal pour rénovation des marches abîmées 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 COLLE NEZ DE MARCHE 
ET CLOUS 

REF :  801 527   
P. 107   
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RISQUE DE GLISSADE ESCALIERSESCALIERS

Nez de marche large

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
contremarche

Largeur 
antidérapant

Rail pré-
percé

Environnement 
d’usage Fixation

810 339 3 m

60 mm 46 mm

50 mm 
Disponible en 
Bleu, Jaune, 
Rouge, Noir

Non

Intérieur / 
Extérieur

À visser 
ou à coller, 

antidérapant 
livré non collé 
sur le produit

810 333 1,5 m

810 338 3 m

Intérieur

Auto-adhésif, 
antidérapant 
collé sur le 

produit
810 332 1,5 m

Il possède une jupe longue qui permet de prendre en compte 
toute la surface de la marche, son antidérapant permet 
d’assurer le contraste mais aussi de réduire les risques de chute.

Référence
Nombre de nez de 
marche collés avec 

801527 :
Matière Poids

810 339 1.5

Aluminium

1,44 kg

810 333 3 0,80 kg

810 338
-

1,60 kg

810 332 0,80 kg

Nez de marche bord sifflet
Son bord sifflet permet un retour qui s’adapte à la courbure de la marche 
tout en gardant un contraste visuel.

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
contremarche

Largeur 
antidérapant

Rail pré-
percé

Environnement 
d’usage Fixation

810 314 3 m 40 mm 18 mm 19 mm Oui Intérieur / 
Extérieur

À visser ou à coller, 
antidérapant livré non 

collé sur le produit

Référence
Nombre de nez de 
marche collés avec 

801527 :
Matière Poids

810 314 3 Aluminium 0,63 kg
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Nez de marche simple

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
contremarche

Largeur 
antidérapant

Rail pré-
percé

Environnement 
d’usage Fixation

810 336 3 m

39 mm 23 mm

30 mm 
Disponible en 
Bleu, Jaune, 
Rouge, Noir

Intérieur / 
Extérieur

À visser ou à coller, 
antidérapant livré non 

collé sur le produit810 335 1,5 m

810 331 3 m
Intérieur

Auto-adhésif, 
antidérapant collé sur le 

produit810 334 1,5 m

Son antidérapant permet d’assurer le contraste mais aussi de réduire 
les risques de chute.

Référence
Nombre de nez de 
marche collés avec 

801527 :
Matière Poids

810 336 3

Aluminium

1,60 kg

810 335 6 0,45 kg

810 331
-

0,91 kg

810 334 0,45 kg

Il possède une jupe longue qui permet de prendre en compte 
toute la surface de la marche.

Nez de marche alu

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
contremarche

Largeur 
antidérapant

Rail pré-
percé

Environnement 
d’usage Fixation

810 317 3 m 54 mm 45 mm Strié Oui Intérieur / 
Extérieur

À visser ou 
à coller

Référence
Nombre de nez de 
marche collés avec 

801527 :
Matière Poids

810 317 2 Aluminium 1,41 kg
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RISQUE DE GLISSADE

Nez de marche rénovation
Antidérapant, il résiste au passage intensif et est idéal pour de la 
rénovation. 

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
contremarche

Largeur 
antidérapant

Rail pré-
percé

Environnement 
d’usage Fixation

810 337 3 m
50 mm 22,4 mm sans Oui Intérieur / 

Extérieur À visser ou à coller
810 345 1,5 m

Référence
Nombre de nez de 
marche collés avec 

801527 :
Matière Poids

810 337
- Aluminium

0,96 kg

810 345 0,48 kg

Nez de marche souple
Antidérapant et souple, garantit la finition des marches en bois, béton, en 
assurant un meilleur appui au pied.

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
contremarche

Largeur 
antidérapant

Rail pré-
percé

Environnement 
d’usage Fixation

604 005 3 m
40 mm 70 mm - Non Intérieur

A coller

604 006 1,5 m A coller

Référence
Nombre de nez de 
marche collés avec 

801527 :
Matière Poids

604 005 1.5
SBR

1,60 kg

604 006 3 0,80 kg
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 REPÉRAGE DES CONTREMARCHES 3 ET 4 EN 1 WACCESS® 

 Les repérages des contremarches 3 en 1 et 4 en 1 WACCESS® diminuent les risques de chute dans les 
escaliers. Leur anti dérapant (de 30 ou 50mm) et leur fort contraste visuel alertent d’un danger potenti el. 
La plaque de contremarche intégrée au nez de marche permet une meilleure esti mati on de la hauteur de 
l’escalier. En complément, le modèle 4 en 1 est repérable dans la nuit grâce à son profi l photoluminescent. 

 • 6 variantes 
 • Couleurs de la contremarche 

             
 • Couleurs de l’anti dérapant 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Fixation durable par vissage ou auto-adhésif
 ▶ Repérage nocturne de l’escalier grâce au profil 

photoluminescent
 ▶ Haute visibilité : repérage de la contremarche 

par contraste visuel
 ▶ Bande antidérapante
 ▶ Pose facile 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 COLLE NEZ DE MARCHE 
ET CLOUS 

REF :  801 527 
P. 107   

4 en 1

  Référence   Longueur 
  Largeur 

du nez de 
marche 

  Largeur 
anti dérapant 

  Largeur de 
la plaque 

contremarche 

  Bande photo-
luminescente   Fixati on 

  Nombre 
de pièces 

collées 
avec la ref 

801527 

  810 305/150   1,5 m 

  40,5 mm   30 mm   110,5 mm   Oui 

  Auto-adhésif, 
anti dérapant 
collé sur le 

produit 

  - 

  810 
305/2x1M50   2 X 1,5 m 

  - 
  810 305   3 m 

  810 324/150   1,5 m   A visser 
ou à coller, 

anti dérapant 
non collé sur le 

produit 

  3 

  810 
324/2x1M50   2 X 1,5 m 

  1.5 
  810 324   3 m 
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3 en 1

Référence Matière Poids

810 305/150

Aluminium

1,100 
kg

810 305/2x1M50 2,200 
kg

810 305 2,200 
kg

810 324/150 1,100 
kg

810 324/2x1M50 2,200 
kg

810 324 2,200 
kg

Référence Longueur

Largeur 
du 

nez de 
marche

Largeur 
antidérapant

Largeur de 
la plaque 

contremarche

Bande 
photoluminescente Fixation

810 347/150 1,5 m

59,4 
mm 50 mm 108,4 mm Non

Auto-adhésif, 
antidérapant 
collé sur le 

produit

810 347/2X1M50 2 X 1,5 m

810 347 3 m

810 342/150 1,5 m A visser 
ou à coller, 

antidérapant 
non collé sur le 

produit

810 342/2X1M50 2 X 1,5 m

810 342 3 m

Référence

Nombre de 
pièces collées 

avec la ref 
801527

Matière Poids

810 347/150 2

Aluminium

1,300 
kg

810 347/2X1M50
1

2,600 
kg

810 347 2,600 
kg

810 342/150

-

1,300 
kg

810 342/2X1M50 2,600 
kg

810 342 2,600 
kg

 Pour les lieux à fort trafic il est conseillé de le visser.
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REPÉRAGE DES CONTREMARCHES SOUPLE WACCESS®

Le repérage des contremarches souple WACCESS® diminue les risques de chutes dans les escaliers. Son 
antidérapant et son fort contraste visuel alertent d’un danger potentiel. La plaque de contremarche intégrée 
au nez de marche permet une meilleure estimation de la hauteur de l’escalier.

• Couleurs de la contremarche

             
• Couleurs de l’antidérapant

          

LES + PRODUITS
 ▶ Pose facile : pré-adhésivé et bande 

antidérapante déjà fixée
 ▶ Pose rapide par pliage
 ▶ Haute visibilité : repérage de la contremarche 

par contraste visuel 
 ▶ Léger et facile à empiler/transporter

Référence Longueur Largeur du nez 
de marche

Largeur de 
la plaque 

contremarche
Fixation Matière Poids

810 326 JN 1,5 m 39,5 mm 110,5 mm Auto-adhésif Aluminium/ PE 0,70 kg
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PLAQUE CONTREMARCHE RIGIDE METAL ALU WACCESS®

La plaque contremarche WACCESS® diminue les risques de chutes dans les escaliers. Elle permet d’identifier 
la première et la dernière marche d’un escalier.

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Haute visibilité : repérage de la contremarche 

par contraste visuel 
 ▶ Installation et mise à longueur facile
 ▶ Fixation durable par collage ou par vissage

Référence Longueur Largeur Epaisseur

Nombre de 
plaques collées 

avec la ref 
801527 :

Matière Poids

810 327 1,50 m
100 mm 1,5 mm

4
Aluminium

0,60 kg

810 329 3 m 2 0,90 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

COLLE NEZ DE MARCHE 
ET CLOUS

REF : 801 527
P. 107 
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REPÉRAGE DES CONTREMARCHES EN ROULEAU WACCESS®

Le repérage des contremarches en rouleau WACCESS® permet une meilleure estimation de la hauteur de 
l’escalier et diminue les risques de chute dans les escaliers.

• 3 variantes

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Haute visibilité : repérage de la contremarche 

par contraste visuel 
 ▶ Pose très facile
 ▶ Fixation durable autoadhésive
 ▶ Utilisation en extérieur possible (ref: 810300)

Référence Longueur Largeur Couleurs disponibles Spécificité Matière Poids

810 300 6 m

100 mm

Blanc, bleu, jaune, 
rouge

Extérieur

PVC mat 
adhésif

1,20 kg

810 303

10 m

Intérieur 0,88 kg

810 303 LUM Blanc 
photoluminescent

Intérieur et 
photoluminescent 0,95 kg

 *Primaire degraissant inclus
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MARQUAGE PERSONNALISABLE WACCESS®

Le marquage personnalisable WACCESS® permet une meilleure estimation de la hauteur de l’escalier et 
diminue les risques de chute dans les escaliers.  
Cette version permet l’impression de logo, typographie ou texte et ceci dans différents coloris et dimensions.

• Personnalisable

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Totalement personnalisable
 ▶ Haute visibilité : repérage de la contremarche 

par contraste visuel 
 ▶ Installation et mise à longueur très facile
 ▶ Fixation durable par autoadhésif

Référence Longueur Largeur Eléments à 
fournir

Type de 
personnalisation 

possible
Matière Poids

810 328 1,50 m 100 mm Fichiers EPS ou 
PDF

Texte couleur ou noir 
Insertion de logo 

possible

PVC

0,60 kg

810 346 Jusqu’à 2,4 m Selon demande

Fichiers EPS ou 
PDF, nombre 
de marches, 
longueur et 
largeur des 

marches

Possibilité de diviser 
une image pour 

qu’elle soit répartie 
sur toutes les 

marches

Selon 
demande
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RAMPE D’ACCÈS RESSAUT WACCESS®

La rampe d’accès spécial ressaut WACCESS® rend le franchissement d’obstacles de différents niveaux 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Spécialement conçue pour franchir des écarts de faibles 
niveaux (type ressauts), inférieurs à 4 cm.

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Facile à transporter et à mettre en place 
 ▶ Auto-portant
 ▶ Large choix selon la hauteur de l’obstacle à 

franchir
 ▶ Supporte 300kg

  

Référence Largeur Longueur Hauteur Fixation Matière Poids

629 996 150 mm

1 m

40 mm
A coller ou auto-

plombant

SEBS

2,25 kg

629 998 110 mm 30 mm 1,50 kg

630 000 70 mm 20 mm 0,80 kg

629 996 ADH 150 mm 40 mm

Auto-adhésif

2,25 kg

629 998 ADH 110 mm 30 mm 1,50 kg

630 000 ADH 70 mm 20 mm 0,80 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

CARILLON D’APPEL
REF : 630 153 

Ressaut : Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité 
par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est 
inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée 
à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 
33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces 
ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées 
comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne », sont interdites. 
Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas.
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RAMPE D’ACCÈS AMOVIBLE WACCESS®

La rampe d’accès amovible WACCESS® rend le franchissement d’obstacles de différents niveaux accessible 
aux personnes en fauteuil roulant. Spécialement conçue pour franchir des obstacles de 9,5 cm ou 12 cm. Elle 
est pliable et peu encombrante.

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Facile à transporter (dotée d’une poignée de 

transport) 
 ▶ Facile à mettre en place (dépliable)
 ▶ Auto-portant: fibre de verre renforcée
 ▶ Supporte 300kg

Référence Longueur Largeur 
utile

Largeur 
hors 
tout

Epaisseur Longueur du 
becquet

Hauteur de 
franchissement 

maximum

Encombrement 
pliée

629 994 950 mm
775 mm 900 mm 45 mm 20 mm

9,5 cm 1 070 x 452 x 90 
mm

629 995 1 200 mm 12 cm 1 320 x 452 x 90 
mm

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

CARILLON D’APPEL
REF : 630 153

  

Référence Matière Poids

629 994 Fibre de 
verre

10,60 kg

629 995 12,00 kg
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Référence Longueur Largeur 
utile

Largeur 
hors 
tout

Epaisseur
Longueur 

du 
becquet

Hauteur de 
franchissement 

maximum

Encombrement 
pliée

629 993 1 520 mm 775 mm 820 mm 22,5 mm 75 mm 15 cm 1 520 x 430 x 
55 mm

Référence Matière Poids

629 993 Aluminium 15 kg
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ROULEAU DE REPÉRAGE SURFACES VITRÉES WACCESS®

Le rouleau de repérage surfaces vitrées WACCESS® aide efficacement au repérage de vitrage, de portes 
vitrées... Il permet d’éviter les accidents en informant les personnes de la présence d’une surface vitrée.

• 6 variantes
• 9 couleurs disponibles
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Haute visibilité : repérage facile grâce aux 

visuels contrastés
 ▶ Esthétique : s’intègre à l’environnement 
 ▶ Facilité de pose par auto-adhésif

Selon l’article 10.3 de l’arrêté du 8 décembre 2017, le repérage 
des surfaces vitrées doit être installé sur toutes les portes vitrées. 
Il doit être contrasté et positionné respectivement à 1,10 m et 
1,60 m du sol sur la partie vitrée. Les bandes doivent être de 
largeur de 5 cm minimum.



101

  Référence   Longueur   Largeur   Epaisseur   Spécifi cité   Environnement 
d’usage   Photo   Mati ère Poids

  810 301 
DEP 

  10 m 

  50 mm   80 microns 

  Repérage dépoli 
blanc 

  Intérieur / 
extérieur 

   PVC 
dépoli  0,35 kg 

  810 301 
  Repérage coloré 

blanc, jaune, rouge, 
bleu clair, noir 

   PVC  0,36 kg 

  810 301 
LUM 

  Repérage 
photoluminescent 

blanc 

  Intérieur 

 
  PVC 

blanc bi-
mati ère 

 0,44 kg 

  810 302 
LUM 

  Repérage 
photoluminescent 

orange 
 

  PVC 
orange 

bi-
mati ère 

 0,44 kg 

  810 371 

  2,5 m 

  Moti f carré blanc, 
jaune, rouge, bleu 

clair, noir 

  Intérieur / 
extérieur 

 

  PVC 

 0,04 kg 

  810 372 
  Moti f rond blanc, 
jaune, rouge, bleu 

clair, noir 
  0,04 kg 

  810 373 
  Moti f triangle blanc, 

jaune, rouge, bleu 
clair, noir 

  0,04 kg 

  810 372 
  Moti f trait verti cal 
blanc, jaune, rouge, 

bleu clair, noir 
  0,04 kg 

  810 370 

  Moti f fl èche 
diconti nue blanc, 
jaune, rouge, bleu 

clair, noir 

  0,04 kg 

  810 371 

  Moti f fl èche 
complète blanc, 

jaune, rouge, bleu 
clair, noir 

  0,04 kg 

 SIGNALISATION  REPÉRAGE ET BALISAGE 
ACCESSIBILITÉ D

ES PM
R
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Selon l’arrêté du 1er aout 2006, la signalisation doit être reçue et interprétée par les visiteurs 
handicapés.
Elle doit répondre à 3 critères : visibilité, lisibilité et compréhension. La signalétique doit être 
complétée par des pictogrammes. 

Sols
Référence Longueur Largeur Photo Message Fixation Matière Poids

630 119 450 mm de 
diamètre - Chien guide

Auto-adhésif 
au sol 

antidérapant

PVC pour sol 
avec lamination 
antidérapante

0,08 kg

630 150 
ADH

800 mm

PMR

Auto-adhésif 
intérieur

PVC

0,49 kg

630 150 
ADH EXT

Auto-adhésif 
Extérieur 0,49 kg

630 151 
ADH

Véhicule 
électrique

Auto-adhésif 
intérieur 0,49 kg

630 151 
ADH EXT

Auto-adhésif 
Extérieur 0,49 kg

  

SIGNALÉTIQUE ACCESSIBILITÉ

La signalétique accessibilité permet un meilleur guidage en améliorant l’accès et l’autonomie des personnes 
dans tous types de lieux (bâtiments, industrie...)

• 13 variantes
• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Facilite le guidage
 ▶ Clair et lisible
 ▶ Pose facile
 ▶ Personnalisable sur demande

 Autres messages sur demande 
Primaire obligatoire pour la fixation des produits adhésivés
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Référence Longueur Largeur Epaisseur Photo Message Fixation Matière Poids

630 112

210 mm 150 mm 1,5 mm

Toilettes 
handicapés

Auto-
adhésif ou 

à visser

PVC

0,08 kg

630 113 Accès 
handicapés 0,048 kg

630 114 Accès 
ascenseur 0,048 kg

630 115 Rampe d’accès 
droite

À visser

0,048 kg

630 116 Rampe d’accès 
gauche

630 117 Parking 
handicapés 0,048 kg

630 118
Site équipé 

pour les 
malvoyants

Auto-
adhésif ou 

à visser
0,048 kg

630 153

95 mm 
Emetteur 
sur prise

210 mm
Panneau 
carillon

66 mm 
Emetteur 
sur prise

150 mm
Panneau 
carillon

65 mm 
Emetteur 
sur prise

21 mm 
Panneau 
carillon

Carillon 
d’appel sur 

secteur
A visser 0.17 kg

Murs

 Autres messages sur demande 
Primaire obligatoire pour la fixation des produits adhésivés
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SIGNALÉTIQUE BRAILLE WACCESS®

La signalétique braille permet un meilleur guidage des personnes notamment malvoyantes, elle améliore 
l’accessibilité et l’autonomie des personnes notamment malvoyantes dans tous types de lieux (bâtiments, 
industrie...)

• 3 couleurs disponibles
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Facilite le guidage
 ▶ Support à 90° avec écriture en braille
 ▶ Pose facile

Référence Longueur Largeur Photolu-
minescent Photo Message Matière Poids

630 101 BD

150 mm 100 mm Oui

Issue de secours 
bas droite

ABS

50 g

630 101 BG Issue de secours 
bas gauche 50 g

630 101 D Issue de secours 
droite 50 g

630 101 G Issue de secours 
gauche 50 g
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Référence Longueur Largeur Photolu-
minescent Photo Message Matière Poids

630 101 BD

150 mm 100 mm Oui

Issue de secours 
bas droite

ABS

50 g

630 101 BG Issue de secours 
bas gauche 50 g

630 101 D Issue de secours 
droite 50 g

630 101 G Issue de secours 
gauche 50 g

SIGNALISATION REPÉRAGE ET BALISAGE
ACCESSIBILITÉ D

ES PM
R

Référence Longueur Largeur Photolu-
minescent Photo Message Matière Poids

630 101 HD

150 mm 100 mm

Oui

Issue de secours 
haut droite

ABS

50 g

630 101 HG Issue de secours 
haut gauche 50 g

630 105

Non

Toilettes hommes 50 g

630 106 Toilettes femmes 50 g

630 107 Toilettes 
handicapés 50 g

630 108 Accueil 50 g

630 109 Défense d’entrer 50 g

630 111 Gardien 50 g
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 SIGNALISATION D’OBJETS SAILLANTS DE 15 CM OU PLUS 

 La protecti on d’objets saillants permet d’averti r une personne malvoyante d’un obstacle sur son chemin à 
moins de 2,20 m de hauteur ou en saillie latérale ≥ 15 cm. Cett e protecti on est à poser sous l’obstacle pour 
qu’il soit détectacle avec la canne d’un malvoyant (exemple d’uti lisati on : exti ncteur). 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Prévention contre les chocs possibles de 

personnes malvoyantes 
 ▶ Facilité de pose
 ▶ Permet de vous mettre aux normes avec une 

ou deux protections selon la hauteur de votre 
obstacle 

  Référence   Profondeur   Largeur   Mati ère Poids

 601 528   200 mm   300 mm   SEBS  1,16 kg 
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COLLE

COLLES / PRIMAIRES

  

COLLE NEZ DE MARCHE ALU ET CLOU WACCESS®

COLLE SPECIFIQUE PRODUITS EN SEBS

Référence Contenance et 
utilisation Couleur du produit Temps de prise Volume Poids

801 527 Colle polymère 
Cartouche de 290 mL Noir

20/30 minutes après 
pose 

24h pour un usage 
intensif (formation de 

peau au bout de 10/20 
min)

290 ml ou 382 
g 460 g

Référence Contenance et 
utilisation Couleur du produit Temps de prise Volume Poids

801 523 Colle polymère 
Cartouche de 290 mL Noir

20/30 minutes après 
pose 

24h pour un usage 
intensif (formation de 

peau au bout de 10/20 
min)

290 ml ou 382 
g 460 g
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PRIMAIRE DEGRAISSANT SOLS (n°5) 

COLLE

COLLE PASTILLES ET CLOUS WACCESS®

PISTOLET POUR COLLE PASTILLES ET CLOUS 
WACCESS®

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE SPECIFIQUE PRODUITS 
EN SEBS

Référence Contenance et utilisation Couleur du produit Temps de 
séchage Volume Poids

801 529

Primaire d’accrochage spécifique 
produits en SEBS, à utiliser 

obligatoirement avant la colle 
polymère (ex : avant l’encollage 

d’Anglisol ou de BEV TPU…) 

Translucide 2 à 5 minutes 100 ml 100 g

Référence Contenance et utilisation Couleur du produit Poids

801 536 Pistolet bi-composant adapté à la 
référence 801 526 Gris/ Noir 20 g

Référence Contenance et utilisation Couleur du produit Temps de prise Poids

801 526

Colle bi-composant haute 
résistance au cisaillement  

Cartouche de 50 g permettant 
de poser 100 pastilles 

 (Pistolet indispensable pour 
l’utilisation)

Gris

20/30 minutes après 
pose 

24h pour un usage 
intensif

50 g

Référence Contenance et utilisation Couleur du produit Temps de 
séchage Volume Poids

801 538

Primaire spécifique 
dégraissage du sol avant la 

pose (ex: avant pose adhésif 
butyl)

Translucide 10 à 30 minutes 250 ml 250 g
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COLLE

SCELLEMENT CHIMIQUE CLOUS PODOTACTILES 
WACCESS® ET BOUCLIERS BLINDES 

COLLE BI-COMPOSANT

COLLE CYANOACRYLATE POUR MEUBLES

Référence Contenance et utilisation Couleur du produit Poids

801 506
Colle cyanoacrylate pour petites 

pièces 
Tube de 5 g

Translucide 5 g

Référence Contenance et utilisation Couleur du 
produit Temps de prise Poids

801 528

Scellement chimique haute performance 
spécifique inox (304 et 316), laiton et 

acier 
Cartouche de 170 mL

Beige 20/30 minutes après pose 
24h pour un usage intensif 170 ml

Référence Contenance et utilisation Couleur du 
produit Temps de prise Poids

801 520

Colle bi-composant spécifique produits TPU ou PVC 
Sous forme de bi-sac, il n’y a aucun contact avec le produit 

Utilisation pour des températures >10°c 
 Bi-sac 1 kg

Beige

60 minutes après 
pose 

24h pour un usage 
intensif

1 kg

801 521

Colle bi-composant spécifique produits TPU ou PVC 
Sous forme de bi-sac, il n’y a aucun contact avec le produit 

Utilisation pour des températures >10°c 
Pots de 1 kg + 4 kg soit 5 kg

5 kg

 En cas de sol irrégulier, prévoir 10% de colle en plus
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  3 pions de positionnement 

 PRODUIT NETTOYANT  BEV - BAO - ANGLISOL - BAS DE PORTE - PLAQUE 
DE POUSSEE - GAROMIN® 

 Le produit nett oyant - solvant est très effi  cace sur les produits en TPU et SEBS. Il est très prati que grâce à 
son format pulvérisateur. 

LES + PRODUITS
 ▶  Efface les traces d’utilisation sur les produits en 

TPU et SEBS (traces de doigts, de chaussures, 
de poussières, de colle…) 

  Référence   Mati ère Poids

  801 522   Solvant  250 ml 

  

 GABARIT DE PERÇAGE POUR CLOUS PODOTACTILES WACCESS® 

 Le gabarit de perçage est nécessaire pour la pose de clous podotacti les. Il permet de se mett re en conformité 
avec la norme NF P98-351 quant à la dispositi on des clous. 

  
 • 1 mati ère disponible (métal) 
             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Robuste et léger
 ▶ Conforme à la norme NF P98-351 

  Référence   Longueur uti le   Largeur   Epaisseur   Diamètre de 
perçage   Mati ère Poids

  810 997   595 mm   420 mm   3 mm   13 mm   Métal  6,64 kg 
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Avec la gamme ANGL'ISOL®, 
WATTELEZ préserve les murs
des bâti ments et sécurise l'acti vité
des personnes.
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La gamme ANGL’ISOL® répond efficacement 
à tous les besoins de prévention des 
chocs en milieu professionnel. Dans les 
bâtiments, les angles et arêtes représentent 
non seulement des points à risque de contusion 
pour les personnes en cas de choc, mais aussi 
de dégâts matériels importants par les engins 
de manutention en milieu hospitalier, indutriel, 
restauration, collectivité.

WATTELEZ a élaboré la gamme ANGL’ISOL® 
en recensant l’ensemble des risques de chocs 
potentiels.

Il en résulte une large variété de profils et de 
compositions pour offrir la protection la plus 
adaptée.

Enfin, pour préserver la décoration ou, au 
contraire, pour lui donner un rôle de balise 
d’orientation et de prévention, WATTELEZ, 
propose l’ANGLISOL® sous de nombreux coloris.

ANGLES & MURS 
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PROTECTION À L’IMPACT 
page 134

PROTECTION D’ANGLE 
PARGOM® page 126

LISSE ET PLINTHE 
MURALE page 128

PATIN GLISSANT 
page 135

PLAQUE DE POUSSÉE 
DEMI-LUNE page 133

SIGNALÉTIQUE page 
136 et page 138

PROTECTION BAS 
DE PORTE ADHÉSIVE 

page 132

ANGL’ISOL® SUR 
ARÊTE page  125

ANGL’ISOL® 
STANDARD SUR ALU 

page 118

COIN DE FENÊTRE 
ANGL’ISOL® page 

ANGL’ISOL® 3/4 ROND SUR 
ALU page 122

ANGL’ISOL® ALVÉOLÉ 
AUTOCOLLANT page 

120

ANGL’ISOL® ALVÉOLÉ 
HAUTE PROTECTION SUR 

ALU page 123

ANGL’ISOL® MOUSSE page 
119

ANGL’ISOL® À ALVÉOLÉS 
PLATES SUR ALU page 121

LISSE MURALE 
DEMI-LUNE page 129

PROTECTION PLATE 
PARGOM® page 130

ANGL’ISOL® 
PLAT À  COLLER  page 
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PROTECTION DES ANGLES PROTECTIONS PLATES À COLLER  
A
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ANGL’ISOL® PLAT À COLLER

L’ANGL’ISOL®  plat à coller protège les angles des chocs. Il se colle simplement et s’adapte à des angles 
imparfaits ou des murs porteurs qui ne peuvent être percés.

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Idéal pour ne pas dégrader le mur
 ▶ Encombrement réduit : n’empiète pas sur les 

aires de circulations
 ▶ Incassable
 ▶ Idéal pour des murs imparfaits pour angles 90° 

(plus ou moins 10°)

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE

REF : 801 529
P. 108

COLLE ANGL’ISOL®
REF : 801 523

P. 107

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602
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PROTECTION DES ANGLES PROTECTIONS PLATES À COLLER  
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Référence
Dimensions 
de l’angle à 

protèger

Dimensions 
Extérieures Longueur

Nombre 
d’Anglisol® 

collés avec la 
ref 801523

Nombre 
d’Anglisol® 
posés avec 
le primaire 

801529

Photo Matière Poids

601 320 60 X 60 mm 70 X 70 mm

2 m

2 1

SEBS

1,95 kg

601 321 29 X 29 mm 35 X 35 mm 5 3 1,44 kg

601 340 50 X 50 mm 55 X 55 mm 3 2 1,80 kg

601 350 15 X 15 mm 18 X 18 mm 10 6 0,29 kg

 Pour optimiser le collage, il est indispensable d’utiliser le primaire d’accrochage. Il s’applique sur le profil SEBS avant collage. 
La colle pour Angl’isol® en cartouche optimise l’accroche tout en facilitant la pose.
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PROTECTION DES ANGLES
PROTECTIONS ALVEOLEES À 
COLLER  
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ANGL’ISOL® ALVEOLES À COLLER

L’ANGL’ISOL® alvéolé à coller protège les angles des chocs tels que caddies, poussettes, dessertes. Il se colle 
simplement et s’adapte à des angles imparfaits ou des murs porteurs qui ne peuvent être percés.

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Idéal pour ne pas dégrader le mur
 ▶ Encombrement réduit : n’empiète pas sur les 

aires de circulations
 ▶ Incassable
 ▶ Résistant aux chocs légers (chariots, poussettes, 

dessertes)

Référence
Dimensions 
de l’angle à 

protèger

Dimensions 
Extérieures Longueur

Nombre 
d’Anglisol® 

collés avec la 
ref 801523

Nombre 
d’Anglisol® 
posés avec 
le primaire 

801529

Matière Poids

601 370 50 X 50 mm 63 X 63 mm 2 m 3 2 SEBS 1,69 kg

 Pour optimiser le collage, il est indispensable d’utiliser le primaire d’accrochage. Il s’applique sur le profil SEBS avant collage. 
La colle pour Angl’isol® en cartouche optimise l’accroche tout en facilitant la pose.

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE

REF : 801 529
P. 108 

COLLE ANGL’ISOL®
REF : 801 523

P. 107 

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602
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 PROTECTION DES ANGLES  PROTECTIONS STANDARD À 
VISSER 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Cornière aluminium 

  

 ANGL’ISOL® STANDARD SUR ALU 

 L’ANGL’ISOL® standard sur alu protège les angles des chocs. Il se fi xe sur une cornière aluminium à visser. 

  
 • 11 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Protection renforcée grâce à la cornière en 

aluminium
 ▶ Amortissement important des chocs
 ▶ Esthétique : fixations invisibles et embouts de 

finition 
 ▶ Incassable 

  Référence   Dimensions de 
l’angle à protèger 

  Dimensions 
Extérieures   Longueur   Mati ère Poids

  601 301   19 X 19 mm   35 X 25 mm   2 m   SEBS  1,02 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 EMBOUT DE FINITION 
REF :  601 301 EMBOUT 

 PINCE ANGL’ISOL® 
REF :  801 602 



119

 PROTECTION DES ANGLES  PROTECTIONS AUTO-ADHESIVES 
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 ANGL’ISOL® MOUSSE 

 Il protège l’angle du mur et la personne contre des chocs légers. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Pose rapide et facile car adhésivé
 ▶ Facilité de cintrage
 ▶ Adhésivage haute performance
 ▶ Mousse à mémoire de forme
 ▶ Surface tramée et plastifiée
 ▶ Entretien facile 

  Référence 
  Dimensions 
de l’angle à 

protèger 

  Dimensions 
Extérieures   Longueur   Encombrement sur 

l’angle   Spécifi cité   Mati ère Poids

  601 371   150 mm   78 x 78 mm   700 mm 

  10 mm 

  Découpe en 
biseau au 
centre du 

produit pour 
faciliter la 

pose   Mousse 

 0,13 kg 

  601 372   300 mm   -   2 m 

  Adaptable à 
tous types 
d’angles ou 

de murs 

 0,37 kg 
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PROTECTION DES ANGLES PROTECTIONS ALVÉOLÉES AUTO-
ADHÉSIVES
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ANGL’ISOL®ALVÉOLÉ AUTOCOLLANT 

L’ ANGL’ISOL® alvéolé autocollant est idéal pour absorber les chocs contre les angles et réduit les risques de 
traumatismes.

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Résilience et souplesse du matériau (membrane 

souple)
 ▶ Pose facile et rapide grâce à l’adhésif

Référence Dimensions de 
l’angle à protèger Longueur Encombrement sur 

l’angle Matière Poids

601 820 15 X 15 mm 2 m 25 mm Compound vinylique 0,35 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602
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 PROTECTION DES ANGLES  PROTECTIONS ALVÉOLÉES À 
VISSER 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Cornière aluminium 

  

 ANGL’ISOL® À ALVÉOLES PLATES SUR ALU 

 L’ANGL’ISOL® à alvéoles plates sur alu protège les angles des murs verti caux ou horizontaux ainsi que les 
capots de machines.
Il se fi xe sur une cornière aluminium. 

  
 • 11 couleurs disponibles 

             
 • Couleurs disponibles sur devis 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Très faible encombrement grâce aux alvéoles 

plates
 ▶ Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la déformabilité des alvéoles
 ▶ Protection renforcée grâce à la cornière 

aluminium
 ▶ Solidité et durabilité du produit (incassable)
 ▶ Esthétique : fixation invisible et embout de 

finition 

  Référence   Dimensions de 
l’angle à protèger 

  Dimensions 
Extérieures   Longueur   Mati ère Poids

  601 337   60 X 60 mm   80 X 80 mm 
  2 m   SEBS 

 3,46 kg 

  601 367   40 X 40 mm   60 X 60 mm  2,07 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 EMBOUT DE FINITION 
REF :  601 337 EMBOUT 

 EMBOUT DE FINITION 
REF :  601 367 EMBOUT 

 PINCE ANGL’ISOL® 
REF :  801 602 
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 L’ANGL’ISOL® alvéolé haute protecti on sur alu est idéal pour absorber les chocs et réduire les risques de 
traumati smes.
Il se fi xe sur une cornière aluminium à visser. 

  
 • 11 couleurs disponibles 

             
 • Couleurs disponibles sur devis 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Idéal lors de chocs répétitifs 
 ▶ Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la déformabilité des alvéoles et à sa géométrie
 ▶ Protection renforcée grâce à la cornière en 

aluminium
 ▶ Solidité et durabilité du produit (incassable)
 ▶ Esthétique : fixation invisible et embout de 

finition 

  Référence   Dimensions de 
l’angle à protèger 

  Dimensions 
Extérieures   Longueur   Mati ère Poids

  601 368   40 X 40 mm   70 X 70 mm   2 m   SEBS  2,30 kg 

 PROTECTION DES ANGLES  PROTECTIONS ALVÉOLÉES À 
VISSER 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Cornière aluminium 

  

 ANGL’ISOL® 3/4 ROND SUR ALU 

 L’ANGL’ISOL® 3/4 de rond sur alu est idéal pour absorber les chocs et réduire les risques de traumati smes. 
Il se fi xe sur une cornière aluminium à visser. Il est parti culièrement adapté contre les chocs à la tête.
 

  
 • 11 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Idéal pour protéger des chocs en hauteur 

(poutrelles, poutres, solives)
 ▶ Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la déformabilité de l’alvéole
 ▶ Protection renforcée grâce à la cornière en 

aluminium
 ▶ Solidité et durabilité du produit (incassable)
 ▶ Esthétique : fixation invisible et embout de 

finition 

  Référence   Dimensions de 
l’angle à protèger 

  Encombrement sur 
l’angle   Longueur   Mati ère Poids

  601 801   19 X 19 mm   22 mm   2 m   SEBS  1,37 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 EMBOUT DE FINITION 
REF :  601 801 EMBOUT 

 PINCE ANGL’ISOL® 
REF :  801 602 
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 PROTECTION DES ANGLES  PROTECTIONS ALVÉOLÉES À 
VISSER 

A
N
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Cornière aluminium 

  

 ANGL’ISOL®ALVÉOLÉ HAUTE PROTECTION SUR ALU 

 L’ANGL’ISOL® alvéolé haute protecti on sur alu est idéal pour absorber les chocs et réduire les risques de 
traumati smes.
Il se fi xe sur une cornière aluminium à visser. 

  
 • 11 couleurs disponibles 

             
 • Couleurs disponibles sur devis 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Idéal lors de chocs répétitifs 
 ▶ Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la déformabilité des alvéoles et à sa géométrie
 ▶ Protection renforcée grâce à la cornière en 

aluminium
 ▶ Solidité et durabilité du produit (incassable)
 ▶ Esthétique : fixation invisible et embout de 

finition 

  Référence   Dimensions de 
l’angle à protèger 

  Dimensions 
Extérieures   Longueur   Mati ère Poids

  601 368   40 X 40 mm   70 X 70 mm   2 m   SEBS  2,30 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 EMBOUT DE FINITION 
REF :  601 368 EMBOUT 

 PINCE ANGL’ISOL® 
REF :  801 602 
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 PROTECTION DES ARÊTES  PROTECTIONS ARÊTES VIVES SUR 
3 CÔTÉS À COLLER 
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 ANGL’ISOL® SUR ARÊTE 

 L’ANGL’ISOL® sur arête permet d’absorber effi  cacement les chocs, coupures et de réduire les risques de 
traumati smes.
Sa forme en U permet une installati on facile sur tous types d’arêtes (portes en verre, métal ou bois, poteaux 
en IPN, bords de marches en tôles...). 

 • 18 épaisseurs 
 • 11 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Amortissement des chocs
 ▶ Protection sur 3 côtés grâce à sa forme en U 
 ▶ Traumatismes réduits par  la résilience et la 

souplesse du matériau
 ▶ Installation facile sur tout type d’arête
 ▶ Durabilité : matériau incassable 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE 

REF :  801 529 
P. 108   

 COLLE (POUR 1 À 10  
ANGL’ISOL®) 
REF :  801 523 

P.   107 

 PINCE ANGL’ISOL® 
REF :  801 602 

     

    

  Pour opti miser le collage, il est indispensable d’uti liser 
le primaire d’accrochage. Il s’applique sur le profi l avant 

collage.
La colle pour Angl’isol®  en cartouche opti mise l’accroche 

tout en facilitant la pose. 
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PROTECTION DES ARÊTES PROTECTIONS ARÊTES VIVES SUR 
3 CÔTÉS À COLLER

A
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Référence Largeur de 
la gorge Longueur

Epaisseur 
à 

recouvrir

Profondeur 
de la gorge

Nombre 
d’Anglisol® 

collés 
avec la ref 

801523

Nombre 
d’Anglisol® 
posés avec 
le primaire 

801 529

Photo Matière Poids

601 402 1 mm
50 m

1 mm
7,5 mm

4
2

SEBS

1,60 
kg

601 492 1,5 mm ≤ 1,5 mm 3 1,80 
kg

601 410 3 mm
10 m

De 1,5 à 3 
mm 9,5 mm 8 5 1,95 

kg

601 420 5 mm De 3 à 5 
mm 13 mm 4 3 2,18 

kg

601 462 8 mm

2 m

De 5 à 8 
mm 17 mm 15 10 0,49 

kg

601 400 10 mm De 8 à 10 
mm 18,5 mm 12 8 0,59 

kg

601 401 12 mm De 10 à 1 
2 mm 17 mm

10 6

0,67 
kg

601 430 15 mm De 12 à 
15 mm 15 mm 0,81 

kg

601 440 20 mm De 15 à  
20 mm 19 mm

6
4

0,95 
kg

601 490 25 mm De 20 à 
25 mm 18 mm 1,03 

kg

601 450 30 mm De 25 à 
30 mm 21 mm 1,11 

kg

601 458 35 mm De 30 à 
35 mm

44 mm

5

1,51 
kg

601 459 40 mm De 35 à 
40 mm

3

2,12 
kg

601 460 45 mm De 40 à 
45 mm

4

2,20 
kg

601 470 50 mm De 45 à 
50 mm

2

2,50 
kg

601 480 55 mm De 50 à 
55 mm

2,80 
kg

601 493 60 à 85 
mm

De 60 à 
85 mm 80 mm 3 7,15 

kg

601 494 Protection 
totale d’aile

De 8 à 10 
mm 20 mm 1 3,51 

kg

A
N
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PROTECTION DES ANGLES PROTECTIONS POUR L’INDUSTRIE 
À VISSER

A
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 fers plats

  

PROTECTION D’ANGLE PARGOM®

La protection d’angle PARGOM®, dédiée aux industries, parking, entrepôts, protège les angles de mur contre 
les chocs d’engins ou vehicules.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Robustesse (incassable / fer plat de fixation) 
 ▶ Haute visibilite (jaune et noir) 
 ▶ Durabilité

Référence Longueur Encombrement 
Extérieur Diamètre Matière Poids

601 481 2 m 65 mm 95 mm SEBS 6,90 kg
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PROTECTION DES ANGLES PROTECTIONS POUR L’INDUSTRIE 
À VISSER
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LES PROTECTIONS D’ANGLES ET D’ARÊTES ANGL’ISOL®

ANGLES & MURS
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 PROTECTION DES MURS  LISSES ET PLINTHES RENFORCÉES 
À VISSER 

A
N
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Rail aluminium 2 x 2,5 M 

  

 LISSE MURALE 1/2 LUNE 

 La lisse 1/2 lune protège contre les chocs répéti ti fs sur les murs (chaises, tables, dessertes…). Elle se fi xe sur 
un rail aluminium à visser. 

  
 • 11 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Protection des murs renforcée grâce à sa forme 

en demi-lune 
 ▶ Protection discrète : encombrement réduit, rail 

de fixation invisible
 ▶ Installation possible à toute hauteur (en lisse ou 

en plinthe) voire au sol pour constituer des rails 
de guidage 

  Référence   Longueur   Épaisseur   Largeur   Mati ère Poids

  601 710   5 m   22 mm   40 mm   SEBS  2,65 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 EMBOUT DE FINITION 
REF :  601 711 EMBOUT   
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PROTECTION DES MURS LISSES ET PLINTHES RENFORCÉES 
À VISSER

A
N
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Rail (s) aluminium 4 x 3m 
pour la lisse 

Rail (s) aluminium 2 x 3m 
pour la plinthe

  

LISSE ET PLINTHE MURALE

Les lisses et plinthes murales protègent contre les chocs répétitifs sur les murs (chaises, tables, dessertes, 
fauteuils roulants, lits roulants…). Elles trouvent particulièrement leurs places dans les hopitaux, 
blanchisseries, cliniques et maisons de repos. Elles se clipsent sur un rail aluminium à visser.

• 11 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Protection des murs optimisée : amortissement 

des chocs grâce aux alvéoles
 ▶ Esthétique : rail de fixation invisible et embout 

de fixation 
 ▶ Ultra plate pour une meilleure intégration dans 

l’environnement

 

Référence Type de produit Longueur Épaisseur Largeur Matière Poids

601 523 Lisse
6 m 14 mm

170 mm
SEBS

13,58 kg

601 542 Plinthe 84 mm 6,60 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

EMBOUT DE FINITION
REF : 601 524 EMBOUT

EMBOUT DE FINITION
REF : 601 543 EMBOUT

 Pour assurer une protection linéaire, sans raccord, 
sur de longs couloirs, la lisse et la plinthe peuvent être 
livrées sur simple demande en longueur supérieure ou 

standard (jusqu’à 20m) 
Lisse = 1 profil SEBS de 6m livré roulé + 4 rails de 3m 

livrés à plat 
Plinthe = 1 profil SEBS de 6m livré roulé + 2 rails de 

3m livrés à plat
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PROTECTION DES MURS LISSES ET PLINTHES POUR 
L’INDUSTRIE À VISSER
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Fer plat fourni

  

PROTECTION PLATE PARGOM®

La protection plate PARGOM® protège les murs et les rayonnages des racks dans les industries et entrepôts 
logistiques.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Protection renforcée supérieure contre les 

chocs d’engins grâce à son épaisseur
 ▶ Robustesse (incassable / fer plat de fixation) 
 ▶ Haute visibilite (jaune et noir)

Référence Longueur Largeur Epaisseur Matière Poids

601 521 2 m 105 mm 50mm SEBS 5,50 kg
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PROTECTION DES MURS PROTECTIONS ALVÉOLÉES 
AUTOADHÉSIVES
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LISSE AUTOCOLLANTE

La lisse murale autocollant est idéale pour absorber les chocs contre les murs.

• 3 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Protection des murs renforcée grâce aux 

alvéoles
 ▶ Protection discrète
 ▶ Résilience et souplesse du matériau (membrane 

souple)
 ▶ Pose facile et rapide grâce à l’adhésif

Référence Longueur Épaisseur Matière Poids

601 544 2 m ? Compound vinylique 0,35 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PINCE ANGL’ISOL®
REF : 801 602
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 PROTECTION DES 
PORTES ET DES MURS 

 PROTECTIONS DE PORTE 
AUTOADHESIVES 
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 PROTECTION BAS DE PORTE ADHÉSIVE 

 La protecti on bas de porte protège les portes des chocs (chariots à mains, coup de pied, dessertes…). Elle 
empêche la proliférati on des bactéries tout en restant facile à nett oyer. 

  
 • 3 couleurs disponibles 

             
 • Commande de 60 pièces minimum pour toute 
autre couleur 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Anti bactérien (99,99% des bactéries détruites  

E. Coli, Staphylocoque, ...).  Utilisation possible 
dans tous les milieux y compris hopitaux, 
cantines, écoles...

 ▶ Adaptable à la plupart des largeurs de porte : 
ajustable facilement au cutter

 ▶ Simplicité de pose grâce à l’autoadhésif
 ▶ Amortissement sonore des chocs : élastomère
 ▶ Bords chanfreinés pour plus d’esthétisme 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PRODUIT NETTOYANT  
REF :  801 522 

P. 110  

 PLAQUE DE POUSSÉE 
DEMI-LUNE À DÉCOUPER 

REF :  630 042 
P.   133

Protecti on murale

  Référence   Largeur   Hauteur   Épaisseur   Spécifi cité   Mati ère Poids

  630 027   730 mm 

  350 mm   2 mm 

  Porte rénovati on 

  TPU 

 0,59 kg 

  630 028   830 mm   Porte standard  0,67 kg 

  630 029   930 mm   Porte PMR  0,75 kg 
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PROTECTION DES 
PORTES ET DES MURS

PROTECTIONS DE PORTE 
AUTOADHESIVES
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PLAQUE DE POUSSÉE DEMI-LUNE

La plaque de poussée demi-lune protège les portes des chocs et des rayures de clés.

• 3 couleurs disponibles

             
• Commande de 60 pièces minimum pour toute 
autre couleur

          

LES + PRODUITS
 ▶ Anti bactérien (99,99% des bactéries détruites  

E. Coli, Staphylocoque, ...).  Utilisation possible 
dans tous les milieux y compris hopitaux, 
cantines, écoles...

 ▶ Simplicité de pose grâce à l’autoadhésif
 ▶ Amortissement du bruit : élastomère

Référence Largeur Hauteur Épaisseur Matière Poids

630 042 300 mm 150 mm 2 mm TPU 0,10 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PRODUIT NETTOYANT 
REF : 801 522

P. 110

PROTECTION BAS DE 
PORTE ADHÉSIVE

REF : 603 027
P. 132

PROTECTION BAS DE 
PORTE ADHÉSIVE

REF : 603 028
P. 132

PROTECTION BAS DE 
PORTE ADHÉSIVE

REF : 603 029
P. 132
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 PROTECTION À L’IMPACT 

 La protecti on à l’impact se positi onne avant l’obstacle que l’on souhaite éviter (poignée de porte, murs, 
charnière de porte, moulures…). La trajectoire des chariots, lits d’hopitaux, dessertes est ainsi déviée. 

  
 • 6 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Réduit l’impact
 ▶ Déviation des trajectoires
 ▶ Pose facile 

  Référence   Longueur   Hauteur   Largeur coté poignée   Mati ère Poids

  601 580   340 mm   76 mm   145 mm   PA6  0,17 kg 
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PATIN GLISSANT

Le patin glissant permet de déplacer facilement du mobilier ou des machines légères. Il est très pratique lors 
de déménagement ou simplement lors du nettoyage d’un espace. Il se positionne facilement et reste en place 
grâce à sa butée intégrée. Sa forme spécifique permet de franchir sans difficulté des surfaces irrégulières 
(carrelages, parquets, barres de seuil).

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Effort de déplacement divisé par 12
 ▶ Stabilité garantie lors du déplacement : cale de 

maintien à 90° ou circulaire sur le patin
 ▶ Haut pouvoir glissant

Référence Diamètre Épaisseur Matière Poids

500 511 155 mm 12 mm
CR/ PTFE

0,30 kg

500 512 70 mm 9,5 mm 0,04 kg
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SIGNALÉTIQUE

La SIGNALÉTIQUE améliore l’accessibilité et l’autonomie des personnes dans tous types de lieux (bâtiments, 
industries...)

• 18 variantes

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Gain de temps
 ▶ Facilite le guidage en cas d’alerte 
 ▶ Clair et lisible 
 ▶ Permet d’être conforme

Référence Longueur Largeur Épaisseur Photo Matière Poids

630 121

210 mm

150 mm

1,5 mm PVC photoluminescent

0,90 kg

630 122 0,90 kg

630 123

75 mm

0,40 kg

630 124 0,40 kg

630125 0,40 kg

630 126 0,40 kg

630 127 0,40 kg

630 137 0,40 kg

 Possibilité autre dimensions, graphismes, mode de fixation et  
textes sur devis en utilisant la référence 601 154
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Référence Longueur Largeur Épaisseur Photo Matière Poids

630 128

210 mm 150 mm 1,5 mm

PVC

0,80 kg

630 129 0,80 kg

630 138 0,70 kg

630 139 0,70 kg

630 140

PVC photoluminescent

0,80 kg

630 141 0,80 kg

630 142 0,80 kg

630 143 0,80 kg

630 144 0,80 kg

630 145 PVC 0,70 kg



138

SIGNALISATION REPÉRAGE ET BALISAGE

A
N

G
LE

S 
ET

 M
U

RS

  

SIGNALÉTIQUE  EN ALU BROSSÉ

La signalétique améliore l’accessibilité et l’autonomie des personnes dans tous types de lieux (bâtiments, 
industries...).

• 7 variantes

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Gain de temps
 ▶ Facilite le guidage en cas d’alerte 
 ▶ Clair et lisible

 Possibilité autre dimensions, graphismes, mode de fixation et  
textes sur devis en utilisant la référence 601 154

Référence Longueur Largeur Épaisseur Photo Matière Poids

630 130

210 mm 75 mm 3 mm Alu brossé

0,60 kg

630 131 0,60 kg

630 132 0,60 kg

630 133 0,60 kg

630 134 0,60 kg

630 135 0,60 kg

630 136 0,60 kg
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Bien isoler les bâti ments permet de réaliser
des économies d'énergie et
d'améliorer les conditi ons de travail.

WATTELEZ propose des soluti ons simples
à mett re en oeuvre pour isoler et étanchéifi er
les portes des bâti ments.

 LA PROTECTION DES BÂTIMENTS

139

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ 139 - 145
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Secteurs

Pour améliorer les conditions de travail et réduire la 
consommation d'énergie des bâtiments WATTELEZ 
propose une gamme de produits spécialement dévelop-
pés pour isoler et étanchéifier les bâtiments et locaux 
industriels.

Bien calfeutrer les interstices au niveau des ouvrants, 
supprime les courants d'air, la déperdition de chaleur et 
également l'entrée des poussières.

En complément de sa gamme standard, WATTELEZ 
propose la fabrication sur mesure de joint d'étanchéité 
de fenêtre en remplacement de joint usé. 

ISOLATION
 & ÉTANCHÉITÉ 
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COUPE-VENT
page 152

GARAG’ETANCH® OUVRANT POUR 
PORTE BASCULANTE page 150

GARAG’ETANCH® 
JOINT SOL page 149

JOINT DE FENÊTRE 
page 155

SUPERSEAL® AVEC RAIL 
PLAT page 145

BRISE VUE - BRISE 
VENT page 153

JOINT ENCASTRABLE 
SUPERSEAL® 

page143

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
BAS DE PORTE  page 154

SUPERSEAL® AVEC RAIL 
45 OU 90° page 147

 ISOLATION ET ETANCHÉITÉ
ISO

LATIO
N

 ET ÉTA
N

CH
ÉITÉ

 LA PROTECTION DES BÂTIMENTS
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JOINT ENCASTRABLE SUPERSEAL®
Le joint encastrable SUPERSEAL® permet d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments 
en limitant les courants d’air, tout en évitant l’intrusion de poussières et de nuisibles. Il s’installe en 
encastrement sous les portes. Les différentes rainures/ crans permettent d’ajuster la hauteur de la brosse en 
fonction de l’écart à combler sous la porte.

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ -Hauteur de brosse ajustable selon la hauteur 

de décaissement de porte
 ▶ Excellente isolation (produit plébiscité, y 

compris dans l’aviation)
 ▶ Isolation à 98% des courants d’air
 ▶ Isolation phonique grâce à sa densité de brins 

en nylon
 ▶ Hauteur de brosse ajustable selon la hauteur de 

la rainure
 ▶ Adaptation facile aux surfaces irrégulières et 

aux courbures
 ▶ Reprend sa forme grâce à sa brosse en 

polyamide contrairement au polyéthylène
 ▶ Durable : résistance à l’usure
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Référence Dimension Longueur de la brosse Longueur de la tête 
base Matière

830 244

2,10 m

Ajustable selon la 
rainure choisie de 5 à 

15 mm

20 mm Aluminium/ Polyamide

830 245
Ajustable selon la 

rainure choisie de 16 à 
26 mm

830 246
Ajustable selon la 

rainure choisie de 22 à 
32 mm

830 247
Ajustable selon la 

rainure choisie de 25 à 
35 mm

830 248
Ajustable selon la 

rainure choisie de 28 à 
38 mm

830 249
Ajustable selon la 

rainure choisie de 36 à 
46 mm
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Brosse seule de remplacement sur devis

 SUPERSEAL® STANDARD AVEC RAIL PLAT 

 Le SUPERSEAL® standard avec rail plat permet d’améliorer les performances énergéti ques des bâti ments en 
limitant les courants d’air, tout en évitant l’entrée de poussières et de nuisibles. Il s’installe plus facilement sur 
les portes grâce à sa semelle en aluminium qui reste en place. 

    
             
 • Disponible uniquemment en blanc pour les ref 
830 209 et 830 230. 
          

LES + PRODUITS
 ▶  Excellente isolation (produit plébiscité, y 

compris dans l’aviation)
 ▶ Isolation à 98% des courants d’air
 ▶ Isolation phonique grâce à sa densité de brins 

en nylon
 ▶ Durable : résistance à l’usure
 ▶ Adaptation facile aux surfaces irrégulières et 

aux courbures
 ▶ Reprend sa forme grâce à sa brosse en 

polyamide contrairement au polyéthylène 
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Référence Longueur 
du rail

Longueur de 
la brosse (A)

Longueur de 
la tête base 

(B)

Longueur de 
la semelle (C )

Longueur 
totale (L )

Type de 
brosse

Diamètre 
Nylon Matière

830 001

1 ml

10 mm 5,6 mm 11,1 mm 26,7 mm A

0,15 mm

Aluminium/ 
Polyamide

830 044 13 mm 6,5 mm 10,8 mm 30,3 mm B

830 067 15 mm 7,7 mm 10,6 mm 33,3 mm C

830 108 24 mm
10 mm 17,2 mm

51,2 mm D
0,20 mm

830 036 30 mm 57,2 mm DX

830 162 42 mm 10,5 mm 18,2 mm 70,7 mm E 0,30 mm

830 201
45 mm

13,5 mm 19,5 mm

78 mm
GS 0,50 mm

830 209 GW 0,30 mm 
Blanc

830 205 64 mm 97 mm GM 0,30 mm

830 208 79 mm 112 mm GSX 0,40 mm

830 219 102 mm 135 mm GL 0,5 mm

830 003

3 ml

10 mm 5,6 mm 11,1 mm 26,7 mm A

0,15 mm830 046 13 mm 6,5 mm 10,8 mm 30,3 mm B

830 066 15 mm 7,7 mm 10,6 mm 33,3 mm C

830 111 24 mm
10 mm 17,2 mm

51,2 mm D
0,20 mm

830 038 30 mm 57,2 mm DX

830 163 42 mm 10,5 mm 18,2 mm 70,7 mm E 0,30 mm

830 203
45 mm

13,5 mm 19,5 mm

78 mm
GS 0,50 mm

830 230 GW 0,30 mm 
Blanc

830 212 64 mm 97 mm GM 0,30 mm

830 207 79 mm 112 mm GSX 0,40 mm

830 218 102 mm 135 mm GL 0,5 mm
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 SUPERSEAL® STANDARD AVEC RAIL 45 OU 90° 

 Le SUPERSEAL® standard avec rail 45 ou 90° permet d’améliorer les performances énergéti ques des 
bâti ments en limitant les courants d’air, tout en évitant l’entrée de poussières et de nuisibles. Il peut aussi 
guider la trajectoire de produits sur un tapis roulant. 

Brosse seule de remplacement sur devis

  
  
             
 • Disponible en Blanc uniquemment pour les ref  
830 214; 830 243; 830 210; et 830 228. 

          
LES + PRODUITS

 ▶  Excellente isolation (produit plébiscité, y 
compris dans l’aviation)

 ▶ Isolation à 98% des courants d’air
 ▶ Isolation phonique grâce à sa densité de brins 

en nylon
 ▶ Durable : résistance à l’usure
 ▶ Adaptation facile aux surfaces irrégulières et 

aux courbures
 ▶ Reprend sa forme grâce à sa brosse en nylon 

contrairement au polyéthylène 

Il existe plus de 20 000 applicati ons pour ce 
produit, et ce nombre augmente chaque jour. 
Cependant SUPERSEAL® est plus fréquemment 
uti lisé dans les industries ci-dessous:
- Aérospati ale
- Industrie automobile
- Transports
- Loisirs
- Electronique
- Imprimerie
- Constructi on mécanique
- Mobilier
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Rail à 45°

Référence Longueur 
du rail

Longueur de la 
brosse (A)

Longueur de 
la tête base 

(B)

Longueur de 
la semelle 

(C )

Type de 
semelle

Type de 
brosse

Diamètre 
Nylon Matière

830 004

1 ml

10 mm 5,6 mm 12 mm

Semelle à 
45°

A

0,15 mm

Aluminium/ 
Polyamide

830 060 13 mm 6,7 mm 16 mm B

830 063 15 mm 8,4 mm 17 mm C

830 160 42 mm 11 mm 26 mm E 0,30 mm

830 106 24 mm
10,8 mm 24 mm

D
0,20 mm

830 041 30 mm DX

830 223
45 mm

14,5 mm 29 mm

GS 0,50 mm

830 214 GW 0,50 mm 
Blanc

830 213 64 mm GM 0,30 mm

830 215 79 mm GSX 0,40 mm

830 229 102 mm GL 0,50 mm

830 006

3 ml

10 mm 5,6 mm 12 mm A 0,15 mm

830 161 42 mm 11 mm 26 mm E 0,30 mm

830 058 13 mm 6,7 mm 16 mm B
0,15 mm

830 064 15 mm 8,4 mm 17 mm C

830 104 24 mm
10,8 mm 24 mm

D
0,20 mm

830 035 30 mm DX

830 224
45 mm

14,5 mm 29 mm

GS 0,50 mm

830 243 GW 0,50 mm 
Blanc

830 227 64 mm GM 0,30 mm

830 216 79 mm GSX 0,40 mm

830 226 102 mm GL 0,50 mm
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Rail à 90°

Référence Longueur 
du rail

Longueur de 
la brosse (A)

Longueur de 
la tête base 

(B)

Longueur 
de la 

semelle (C )

Type de 
semelle

Type de 
brosse

Diamètre 
Nylon Matière

830 007

1 ml

10 mm 5,6 mm 14 mm

Semelle à  
90°

A

0,15 mm

Aluminium/ 
Polyamide

830 043 13 mm 6,7 mm 17,5 mm B

830 065 15 mm 8,4 mm 22 mm C

830 107 24 mm
10,8 mm 27 mm

D
0,20 mm

830 047 30 mm DX

830 168 42 mm 11 mm 29 mm E 0,30 mm

830 202
45 mm

14,5 mm 35 mm

GS 0,50 mm

830 210 GW 0,50 mm 
Blanc

830 225 64 mm GM 0,30 mm

830 204 79 mm GSX 0,40 mm

830 217 102 mm GL 0,50 mm

830 009

3 ml

10 mm 5,6 mm 14 mm A

0,15 mm830 042 13 mm 6,7 mm 17,5 mm B

830 068 15 mm 8,4 mm 22 mm C

830 109 24 mm
10,8 mm 27 mm

D
0,20 mm

830 048 30 mm DX

830 169 42 mm 11 mm 29 mm E 0,30 mm

830 221
45 mm

14,5 mm 35 mm

GS 0,50 mm

830 228 GW 0,50 mm 
Blanc

830 211 64 mm GM 0,30 mm

830 220 79 mm GSX 0,40 mm

830 222 102 mm GL 0,50 mm
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 GARAG’ÉTANCH® JOINT SOL 

 Le GARAG’ÉTANCH® joint sol garanti t une étanchéité parfaite entre le sol et la porte pour des intersti ces de 
5 à 25 mm 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Fixation simple par collage
 ▶ Aucune préparation nécessaire de la porte
 ▶ Etanche à l’eau et à l’air 
 ▶ Résistance aux écarts de température
 ▶ Permet de combler les irrégularitées du sol 

 
  Référence   Longueur   Largeur   Épaisseur   Mati ère Poids

  601 221 
  2,5 m 

  87 mm   14 mm 
  SEBS 

 1,90 Kg 

  601 222   90 mm   25 mm  2,10 Kg 

  Uti lisati on obligatoire du primaire d’accrochage spécifi que SEBS 801 529 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 COLLE SEBS 
REF :  801 523 

P. 107  

 PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE SEBS 

REF :  801 529 
P. 108   
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 rails de 1,25m pour une 
longueur de 2,50m 

2 rails de 2,50m pour une 
longueur de 5m 

4 rails de 2,50m pour une 
longueur de 10m

  

GARAG’ÉTANCH® OUVRANT POUR PORTE BASCULANTE

Le GARAG’ÉTANCH® ouvrant pour porte basculante garantit l’étanchéité des bas de porte de garage quel 
que soit l’interstice.  Le joint se fixe directement sur la porte,

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Adaptation facilitée par la souplesse du produit
 ▶ Pose simple grâce au rail en aluminium pré-

percé
 ▶ Résistant aux écarts de température et à la 

corrosion

Référence Longueur Largeur Matière Poids

601 207 2,50 m

60 mm SEBS

0,73 kg

601 208 5 m 2,72 kg

601 210 10 m 1,36 kg

 Utilisation obligatoire du primaire d’accrochage spécifique SEBS 80 15 29
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 rails aluminium 
Type a : rail plat sur 

demande 
Type b : rail équerre inclus

  

COUPE-VENT

Le profil coupe-vent s’installe à la jointure des portes en bois ou métal, pivotantes, basculantes coulissantes, 
battantes, à simple ou doubles vantaux.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Etanchéité optimale grâce à sa géométrie 

spécifique  
 ▶ Durable : résistance de la matière aux écarts de 

température
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Référence Longueur Développé ( A ) Espace à combler 
sans lèvre ( e )*

Espace à combler 
avec lèvre ( e’ )* Matière Poids

606 144

2,50 m

56 mm 23 mm 28 mm

SEBS

0,35 kg

606 146 66 mm 26 mm 33 mm 0,39 kg

606 151 76 mm 32 mm 38 mm 0,52 kg

606 147 86 mm 38 mm 43 mm 0,58 kg

606 141 98 mm 44 mm 49 mm 1,25 kg

606 142 110 mm 50 mm 55 mm 1,26 kg

606 143 140 mm 65 mm 70 mm 1,30 kg

606 149 160 mm 75 mm 80 mm 1,35 kg

606 150 170 mm 80 mm 85 mm 1,41 kg

606 145 190 mm 90 mm 95 mm 1,50 kg

606 148 220 mm 105 mm 110 mm 1,76 kg

 *Uniquement pour des portes de 40mm
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BRISE VUE - BRISE VENT

Le brise-vue brise-vent est un produit sur mesure qui permet à la fois de protéger efficacement de la vue et 
du vent.

• Sur mesure
• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Dimensions à la demande
 ▶ 99% d’opacité, 90% d’atténuation du vent
 ▶ Résiste aux variations extrêmes de température
 ▶ Protège les cours de récréation et autres lieux 

des regards extérieurs

Référence atténuation vent Opacité vue Matière Poids

810 202 90% 99% PVC / PEHD 380 g/m²

 Disponible en hauteur de 2,00m ou à la demande. 
Rouleau de 20 m maximum
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JOINT D’ÉTANCHÉITÉ BAS DE PORTE

Le joint d’étanchéité bas de porte évite l’écoulement de l’eau dans les pièces humides

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Fixation simple : autoadhésive ou à coller
 ▶ S’adapte à toutes largeurs de portes (standard, 

PMR) : livré en 1m recoupable
 ▶ Permet de combler l’irrégularité du sol

Référence Longueur Largeur Hauteur Spécificité Matière Poids

601 230 ADH 1 m découpable 80 mm 15 mm Adhésivée SEBS 0,250 kg

 Pour toute longueur spécifique et autre que 1 ml : demande sur devis
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JOINT DE FENÊTRE/ AUTRE JOINT SUR MESURE

Le joint de fenêtre protège contre les courants d’air, l’humidité, le bruit, la poussière et les insectes. Il réduit 
les fuites de chaleur, de froid dans les pièces climatisées et évite le gaspillage d’énergie. 
Wattelez propose la fabrication sur mesure.

• Sur mesure

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Pratique, peut être installé dans différents 

types de fenêtres et de portes (en bois, PVC, 
aluminium ) ou en remplacement des joints 
d’origine usagés

 ▶ Efficace, protection durable
 ▶ Résiste à l’abrasion et aux intempéries
 ▶ Fabrication sur mesure

Matière Poids

SEBS selon commande

 Veuillez nous adresser :  
1) Par e-mail sur devis@wattelez.com : 

- Une photo du joint avec les cotes 
- La quantité nécessaire en mètres linéaires 

- Vos coordonnées (adresse, téléphone, email). 
2) Par courrier :  

- Dans le cas d’une rénovation, un echantillon du joint d’origine sera nécessaire. Une offre vous sera adressée. 
 

Minimum de fabrication 100m linéaire
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Un gamme de produits robustes et fi ables 
pour sécuriser les espaces extérieurs tels 
que les parkings, les voiries privèes et les 
espaces extérieurs recevant du public. 
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Avec sa gamme circulation et stationnement, 
WATTELEZ propose des solutions pratiques pour 
sécuriser les espaces extérieurs tels que les parkings, 
les voies d'accès privées, les lieux extérieurs recevant 
du public lors d'évènements.

Concernant la circulation des véhicules dans ces 
espaces, la gamme propose de nombreuses solutions 
à mettre au sol pour avertir et ralentir le conducteur 
ou éveiller son attention.
Toutes sont simples de pose et d'une robustesse 
prouvée.

Pour l'accès au parking, la gamme propose des 
signalisations et repérages pour identifier les zones 
de stationnement.

Pour les parkings souterrains, la butée de parking 
PARGOM® protégera les véhicules des chocs. 
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 LA PROTECTION DES BÂTIMENTS LA PROTECTION DES BÂTIMENTS
ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUESÉCURITÉ ET 

AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE

ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉAMÉNAGEMENT DE 

L’ESPACE

PASSAGE DE CÂBLES POUR 
PETITES SECTIONS PARGOM® 

page 163

BUTÉE DE PARKING  
PARGOM® page 169

WATTILA® : ANTI-VÉGÉTATION 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Tenons d’assemblage 

  

 PASSAGE DE CÂBLES PARGOM® POUR GROSSES SECTIONS 

 Les passages de câbles pour grosses secti ons protègent de 1 à 4 câbles ou tuyaux (electricité, gaz, eau) et  
préviennent les risques de chute. La géométrie des passages de câbles leur confère un eff et de «ralenti sseur», 
incitant à un franchissement à vitesse modérée. Certains modèles (2 et 4 gorges) résistent à 40T. 

  
 • Couleur de socle 

             
 • Couleur de capôt 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Les références 60 17 23 et 60 17 27 supportent 

le passage de poids lourds (≥ 40T) la référence 
60 17 24 supporte uniquement les véhicules 
légers et intermédiaires (≤ 3,5T) 

 ▶ Préservent la sécurité des installations et des 
personnes (evitent les trébuchements)

 ▶ Accès aux câbles facilité grâce à l’ouverture du 
capot

 ▶ Esthétiques et pratiques : embout et angle de 
finition, couleurs contrastées

 ▶ Capot antidérapant
 ▶ Poignée de transport sur le modèle 4 gorges
 ▶ Assemblage par tenons 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 EMBOUT 4 GORGES 
REF :  601 723 N2 

 ANGLE 30° 4 GORGES 
REF :  601 723 N4 

 EMBOUT 2 GORGES 
REF :  601 727 N 2 
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Référence Nombre 
de gorge

Taille des 
sections Largeur Hauteur Longueur Photo Matière Poids

601 724 1 80 630 mm 100 mm

1000 mm

Socle : EPDM  
Capot : PP 
élastomère

34 kg

601 727 2 45 / 45 520 mm 65 mm 20,20 kg

601 723 4 45 / 45 / 
45 / 45 580 mm 70 mm 400 mm 9,50 kg
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PASSAGE DE CÂBLES PARGOM® POUR PETITES ET MOYENNES SECTIONS

Les passages de câbles pour petites sections protègent de 1 à 3 câbles ou tuyaux et préviennent les risques 
de chute.

• Couleurs de socle

             
• Couleurs de capôt

          

LES + PRODUITS
 ▶ Supportent le passage de véhicules légers et 

intérmédiaires (≤ 3,5T)  
 ▶ Accès aux câbles facilité grâce à l’ouverture du 

capot
 ▶ Préservent la sécurité des installations et des 

personnes (évitent les trébuchements)
 ▶ Esthétiques et pratiques, couleurs contrastées
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Référence Nombre 
de gorge

Taille des 
sections

Spécifici-
tés Couleurs Longueur Hauteur Photo Matière Poids

601 731

1

18
Ouver-

ture sur le 
dessus

Jaune, 
Gris, Noir

2,5 m

23 mm

SEBS

2,20 kg

601 734 20

Ouverture 
sur le des-
sus, très 

rigide

Noir 32 mm 4,50 kg

601 730 25
Ouver-

ture sur le 
dessus

Jaune, 
Gris, Noir

33 mm 3,83 kg

601 722

3

8 / 10 / 8

Bicolore

16 mm 1,40 kg

601 726 18 / 22 
/ 18 35 mm 5,40 kg

601 728 20 / 25 
/ 20 40 mm 12,60 

kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Pour les références 500 
224 et 500 225, un tube de 
diamètre 5cm et d’épaisseur 

2mm

  

RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM®

Le ralentisseur de trafic PARGOM® limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation 
lent est requis. Il supporte le passage de véhicules <w 3,5T. S’il est renforcé avec un tube métallique, il 
supporte des véhicules > 3,5T.

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Haute visibilité : équipé d’une surface à haut 

pouvoir réfléchissant
 ▶ Ralentisseur efficace : sa pente de 14° casse la 

vitesse sans endommager le véhicule
 ▶ Matériau résistant : élastomère réputé pour une 

excellente résistance aux UV, à la chaleur, au 
froid et à l’abrasion

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

EMBOUT
REF : 500219

KIT DE FIXATION
REF : 500 218 / 7

P. 168
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  Référence   Longueur   Largeur   Hauteur   Spécifi cité   Mati ère Poids

  500 218 

  600 mm 

  250 mm 

  70 mm 

  Supporte les 
véhicules légers   EPDM  6,92 kg 

  500 225   2000 mm 

  kit de 2m avec 
barre métallique 
pour supporter le 
passage des poids 

lourds   EPDM + tube 
metallique 

 93,50 kg 

  500 224   3000 mm 

  kit de 3m avec 
barre métallique 
pour supporter le 
passage des poids 

lourds 

 140,25 kg 

  Passage intensif, centre de logisti que 
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FRANCHISSEUR -  RALENTISSEUR DE PORTAIL PARGOM®

Le franchisseur - ralentisseur PARGOM® permet de franchir un obstacle sans endommager le véhicule. Il 
peut aussi se placer de part et d’autre d’un rail de portail. En version jaune/noir sa visibilité est augmenté. Il 
supporte le passage de véhicules > ou = 3,5Tonnes et autres véhicules lourds.

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Franchisseur efficace : s’installe de part et 

d’autre du rail de guidage d’un portail ou d’un 
autre obstacle  (câbles, tuyaux)

 ▶ Ralentisseur efficace : pente d’approche douce 
pour un passage sans risque

 ▶ Haute visibilité : diode refléchissante
 ▶ Refléchissant grâce à deux catadioptres

Référence Couleur Dimensions Epaisseur Matière Poids

500 240 Jaune, Noir 257 x 250 mm 50 mm Polypropylène 0,78 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

EMBOUT
REF : 500 241 N

KIT DE FIXATION
REF : 500 218 /8

P. 168 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Tube central en métal de 
17,2 mm de diamètre

+ 2 fers plats 

  

 RALENTISSEUR - VIBREUR PARGOM® 

 Le ralenti sseur - vibreur PARGOM® est uti lisé dans les aires de circulati on pour averti r les automobilistes 
par vibrati on que la vitesse doit être réduite. Il est livré avec 2 fers plats et un tube central pour supporter 
le passage des véhicules < 3,5T 

  
 • 3 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Efficace : averti par vibration 
 ▶ Fiable : ralenti la vitesse des véhicules dans les 

aires de circulation 

  Référence   Longueur   Largeur   Hauteur   Mati ère Poids

  500 231   3 m   150 mm   30 mm   SEBS  5,40 kg 

  Il est recommandé, pour une meilleure effi  cacité, de disposer au sol une succession de 2 ou 3 bandes espacées de 1 à 2m. 
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KIT DE FIXATION
KIT DE FIXATION KIT DE FIXATION

CI
RC

U
LA

TI
O

N
 

ET
 S

TA
TI

O
N

N
EM

EN
T

FRANCHISSEUR RALENTISSEUR PARGOM®
REF : 500 240

P. 166

KIT DE FIXATION AVEC SCELLEMENT

LES + PRODUITS
 ▶ A chaque produit son kit de fixation selon le 

support
 ▶ Fixation sur support fragile possible
 ▶ Le scellement chimique entre dans les aspérités 

de l’asphalte

Référence Type de produit associé Contenu du kit Nom du produit Poids

500 218/8
2 FRANCHISSEURS 
- RALENTISSEURS 

PARGOM®

8 bouchons M 8 x 20 
mm, 8 tire-fond 70 mm, 
8 rondelles diamètre 18 
mm, 1 cartouche résine 

307 ml

Kit de fixation pour 
asphalte M8 0,70 kg

500 218/7
2 RALENTISSEURS DE 

TRAFIC OU 2 BUTEES DE 
PARKING

8 bouchons M 10 x 35 
mm, 8 tire-fond 100 mm, 
8 rondelles diamètre 22 
mm, 1 cartouche résine 

307 ml

Kit de fixation pour 
asphalte M10 1,30 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

BUTÉE DE PARKING  PARGOM®
REF : 500 216 

P. 169 

RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM®
REF : 500 218

P. 164
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BUTÉE DE PARKING PARGOM®

La butée de parking PARGOM® est utilisée en butée de stationnement , pour délimiter des zones de 
circulation ou des voies réservées. Sa souplesse et sa faible hauteur diminuent les risques de dégradation des 
véhicules et des bâtiments.

• 1 couleur disponible

             
• Autres couleurs avec minimum de 60 pièces :

          

LES + PRODUITS
 ▶ Faible encombrement
 ▶ Haute visibilité grâce aux bandes 

réfléchissantes

Référence Longueur Largeur Couleurs disponibles Matière Poids

500 216 600 mm 150 mm

Noir : applications 
industrielles et voies 

privées
SEBS

5 kg

Jaune : applications 
industrielles 
Bleu : PMR 

Blanc : Autre

5 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

KIT DE FIXATION
REF : 500 218 / 7

P. 168 

 



170

 STATIONNEMENT  SÉCURITÉ ET 
AMÉNAGEMENT DE 

L’ESPACE 
 STATIONNEMENT 

CI
RC

U
LA

TI
O

N
ET

 S
TA

TI
O

N
N

EM
EN

T

  

 CALE D’IMMOBILISATION POUR VL ET PL 

 Positi onnée en butée pour protéger les véhicules, elle permet d’immobiliser les VL et PL lorsqu’ils sont à 
l’arrêt. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Transport facile : 3 poignées de préhension 
 ▶ Alèsage de 25mm pour l’utilisation d’une chaine 

de sécurité
 ▶ Qualité SEBS : meilleure tenue au vieillissement 

que PVC
 ▶ Forte adhérence au sol (même gravilloné) et 

sous le pneu
 ▶ Résiste à la chaleur et aux UV 

  Référence   Hauteur   Dimensions   Diamètre du trou   Mati ère Poids

  500 211   190 mm   250 X 175  mm   25 mm   SEBS  3,20 kg 
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PLAQUE DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHÉES

Les plaques de franchissement de tranchées sont utilisées pour sécuriser les lieux de passage lors de travaux. 
Un bord d’approche est prévu pour limiter le risque de chute.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Rapide et facile d’installation : fixation possible
 ▶ Léger : transport par 2 personnes sans 

équipement de levage
 ▶ Surface antidérapante
 ▶ Robuste et durable/ne rouille pas 
 ▶ Résiste aux passages intensifs : matériau 

composite renforcé de fibre de verre
 ▶ Réduit la nuisance sonore
 ▶ Trous pour aération de gaz (réf : 808 000)
 ▶ Contraste visuel au sol par rapport à d’autres 

matériaux (ex: plaques en acier)
 ▶ Faible épaisseur et chanfrein favorisant le 

passage des PMR

Référence Longueur Largeur Epaisseur Poids supporté/ Largeur de 
tranchée Matière Poids

808 001 1,125 m 1,125 m 17 mm Piétons maximum 500 kg pour 
une tranchée de 700 mm 

ABS

26 kg

808 000 1,50 m 1 m 35 mm

Convient à un poids repartit 
d’un véhicule de 3,5 Tonnes 

pour une tranchée de 900 mm  
 

Piétons maximum 400 kg pour 
une tranchée de 1200 mm 

42 kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Vis / chevilles à frapper

  

PLOT DE BALISAGE

Le plot de balisage grâce à ses différentes couleurs permet de délimiter et de baliser un emplacement. Les 
couleurs permettent de personnaliser le marquage au sol.

• 6 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Idéal pour baliser les emplacements de parking 

ou les zones de stockage 
 ▶ Haute visibilité : réfléchissant
 ▶ Facile à poser : livré avec clou et cheville
 ▶ Utilisable juste après la pose
 ▶ Supporte le passage des véhicules  ≤ 3,5T et 

des poids lourds
 ▶ Robustesse et durabilité dans le temps en 

comparaison à la peinture
 ▶ Teinté dans la masse
 ▶ Résiste aux U.V

Référence Épaisseur Diamètre Réfléchissant Matière Poids

630 021
12 mm

90mm Non ABS Choc 0,036kg

630 020 90 mm Oui ABS 36 g
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 WATTILA® : ANTI-VÉGÉTATION 

 La natt e anti -végétati on WATTILA® est conçue pour empêcher la repousse de la végétati on et stoppe la 
photosynthèse. Ses zones d’applicati ons : glissière de sécurité, bord de voie ferrée, signalisati on verti cale, 
mur anti -bruit… 

LES + PRODUITS
 ▶  Réduit l’accidentologie lors de l’entretien des 

voies ou routes
 ▶ Bloque la repousse des plantes invasives 

(armoise, chandra, ailante, renouée du Japon 
(Fallopia Japonica, Robinia pseudoacacia et 
d’Ailanthus Altissima),

 ▶ Pose facile
 ▶ Réduction importante des coûts de 

maintenance et de l’utilisation des produits 
phytosanitaire

 ▶ Imputréscible
 ▶ Perméable à l’air
 ▶ Drainant l’eau
 ▶ Résiste aux U.V
 ▶ Préserve l’éco-système 

  Référence   Epaisseur   Longueur   Largeur   Couleur   Photo   Mati ère Poids

  260 023   8 mm   12 m   0,5 m   Noir moucheté 

 

  Caoutchouc/ PU  6,40 kg / 
m² 

  260 024  8 mm   60 m   1,25 m   Noir moucheté    Caoutchouc/ PU  15 kg 

  260 014   20 mm  1 m   1 m   Noir   Caoutchouc/ PU   15 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 CLOUS 
REF :  260025 

  Découpe possible sur devis, plan à fournir.
Prévoir 7 clous au m² 
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WATTELEZ propose une très large gamme
de soluti ons anti -vibratoires pour l'industrie
et le bâti ment.
Les GRIPSOL®, SUROSOL®, RESILIANT®...

 LA PROTECTION INDUSTRIELLE
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Secteurs

WATTELEZ confectionne des produits anti-
vibratoires spécialement conçus pour des 
machines qui génèrent des fréquences hausses 
et basses. 

Pour les professionnels du bâtiment, WATTELEZ 
a développé le RESILIANT® (matelas acoustique) 
qui permet de désolidariser différents supports 
(chape, cloison, tuyauterie) celui-ci est utilisé en 
gros et second oeuvre. 

LES ANTI
VIBRATOIRES

 LA PROTECTION INDUSTRIELLE

176
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MACHINES & ÉQUIPEMENTS
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LA MESURE DES VIBRATIONS
Une machine est soumise à une vibrati on lorsqu’elle subit des sollicitati ons périodiques qui se 
traduisent par des oscillati ons plus ou moins importantes. On parlera de vibrati on forcée ou 
entretenue, lorsqu’une vibrati on est imposée à une machine, soit par son propre foncti onnement, 
soit par des sollicitati ons de son entourage.
Une relati on simple relie cett e 
fréquence propre à l’écrasement 
des supports élasti ques.
Ainsi, plus la charge appliquée est 
importante, plus la fl êche sous 
charge est élevée, plus on abaisse la 
fréquence propre, plus l’isolati on est 
bonne (tableau 1 ci-contre).

Comme l’indique la courbe ci-dessous, 
pour avoir une bonne isolati on, il faut 
que la fréquence excitatrice F, c’est-
à-dire la fréquence engendrée par 
la machine soit au minimum 2 fois 
supérieure à la fréquence propre Fo 
du système (machine + plots).

Dans les tableaux ci-dessus, on détermine pour diff érentes valeurs du rati o F/Fo, la chute de transmission 
d’énergie vibratoire en décibels et en pourcentages.

Fréquence excitatrice /
Fréquence propre

(F/Fo)

Perte d’énergie
(dB)

Perte d’énergie
(%)

√ 2 0 0
2 8 67

2,5 12,5 81
3 16 87,5

3,5 19 91,2
4 20,5 93,4

4,5 22 94,8
5 23 95,9

5,5 23,5 96,6
6 23,8 97,2

6,5 24 97,6
7 24,2 98

7,5 24,4 98,2
8 24,5 98,5
9 24,7 98,8

10 24,9 99
50 25 99,96

Ecrasement
(mm) Fo=5/√(d*0.1)

(Hz)

1 15,8
2 11,2
3 9,1
4 7,9
5 7,1
6 6,5
7 6,0
8 5,6
9 5,3

10 5,0
15 4,19
20 3,54
25 3,13
30 2,89
50 2,23

100 1,58

Coeffi  cient
de transmission

Courbe 1 : Variati on du coef. de transmission des 
vibrati ons suivant la fréquence de la machine.

√ 2 (F/Fo) Fréquence machine (F)
Fréquence propre (Fo)

 LES ANTIVIBRATOIRES
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Flêche sous charge 
(écrasement)

Fréquence excitrati ce/
Fréquence propre
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PIED INDUSTRIE
SUROSOL® page  185 

SEKAVIB® - GENIE 
CLIMATIQUE

page  207 

ACOUSTISOL EN NAPPE 
page  211 

PIED INOX ET XXL
SUROSOL® page  180  et page 

182

GRIPSOL® AGRO
page  200 ADEKWAT® 

BLEU
 page  206 

PLATINE INOX
SUROSOL® page  188 

PIED JUNIOR INDUSTRIE 
SUROSOL® page 187 

RÉSILIANT®

page  218 

MASSISOL® EN PLOT
page  213 

GRIPSOL® JAUNE MACHINES 
À CHOCS HORIZONTAUX

page  195 

GRIPSOL® BLEU 
ENVIRONNEMENT 
HUILEUX page  191 

APPUISOL® FRETTE  ET 
SUR-MESURE pages  209  

et 210

GRIPSOL® ORANGE ENVIRONNEMENT AVEC 
PROJECTIONS D’HUILE page  193 

MASSISOL® EN 
PLAQUE page 

 212 

GRIPSOL® AERO
page  200 

GRIPSOL® ROUGE EN-
VIRONNEMENT SEC

page  189 

FEUILLE VISCOÉLASTIQUE 
HAUTE DENSITÉ page  214 

ADEKWAT® NOIR-
page  202 

GRIPSOL® VERT 
MACHINES À CHOCS 
VERTICAUX page  197 

ADEKWAT® VIOLET 
page  204 

GRIPSOL® BEIGE
page  200 
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Sous famille Fiche produit FR
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ANTIVIBRATOIRES 
MACHINES PIEDS RÉGLABLES
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Ecrou, rondelle, tige

  

PIED INOX SUROSOL®
Le pied inox SUROSOL® réduit les vibrations occasionnées par les machines. On le retrouve particulièrement 
dans les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires .... Il apporte également 
un confort de travail en diminuant les nuisances sonores.  
Sa conception garantit la stabilité verticale des machines ainsi que leur mise à niveau.

• 1 couleur disponible (Inox / Jaune)
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Réduction importante des transmissions 

vibratoires
 ▶ Garantie de la stabilité verticale (amortisseur 

rigide) 
 ▶ Garantie de la stabilité horizontale grâce à une 

inclinaison de 5°
 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 

diminution des coefficients de frottement des 
pièces de la machine

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines
 ▶ Inox 304 : haute résistance à la corrosion 
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre

  

Référence Hauteur pas 
de vis

Charge 
maximum / 

point d’appui

Hauteur du 
pied

Diamètre du 
pied

Dimension de 
la vis Matière Poids

500 886 
 65 mm 500kg

44 mm

60 mm M12 x 175 
mm

Polyester

0,28 kg

500 887 70 mm 1500kg 100 mm M16 x 200 
mm 0,56 kg

500 888 85 mm 3000kg 150 mm M20 x 250 
mm 1,26 kg
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 Le pied inox SUROSOL® réduit les vibrati ons occasionnées par les machines. On le retrouve parti culièrement 
dans les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceuti ques, agro-alimentaires .... Il apporte également 
un confort de travail en diminuant les nuisances sonores. 
Sa concepti on garanti t la stabilité verti cale des machines ainsi que leur mise à niveau. 

  
 • 1 couleur disponible (Inox / Jaune) 
             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Réduction importante des transmissions 

vibratoires
 ▶ Garantie de la stabilité verticale (amortisseur 

rigide) 
 ▶ Garantie de la stabilité horizontale grâce à une 

inclinaison de 5°
 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 

diminution des coefficients de frottement des 
pièces de la machine

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines
 ▶ Inox 304 : haute résistance à la corrosion 
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre 

  

  Référence   Hauteur pas 
de vis 

  Charge 
maximum / 

point d’appui 

  Hauteur du 
pied 

  Diamètre du 
pied 

  Dimension de 
la vis   Mati ère Poids

  500 886

 
  65 mm   500kg 

  44 mm 

  60 mm   M12 x 175 
mm 

  Polyester 

 0,28 kg 

  500 887   70 mm   1500kg   100 mm   M16 x 200 
mm  0,56 kg 

  500 888   85 mm   3000kg   150 mm   M20 x 250 
mm  1,26 kg 
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PIED INOX XXL SUROSOL®

Le pied inox XXL SUROSOL® réduit les vibrations occasionnées par les machines. On le retrouve 
particulièrement dans les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires .... Il 
apporte également un confort de travail en diminuant les nuisances sonores.  
Sa conception garantit la stabilité verticale des machines ainsi que leur mise à niveau. Le pied inox XXL 
SUROSOL® est équipé d’une tige filetée dont la longueur est à définir par vos soins. Il est réglable en 2 
points. Un écrou et un contre-écrou viennent se fixer sur le châssis de l’appareil. Un écrou de blocage à la 
base permet de renforcer l’ensemble de la fixation.

• 1 couleur disponible (Inox / Jaune)
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Hauteur réglable de 65 à 620mm
 ▶ Réduction importante des transmissions 

vibratoires
 ▶ Garantie de la stabilité verticale (amortisseur 

rigide) 
 ▶ Garantie de la stabilité horizontale grâce à une 

inclinaison de 5°
 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 

diminution des coefficients de frottement des 
pièces de la machine

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Inox 304 : haute résistance à la corrosion 
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre

  

Référence Hauteur pas 
de vis

Charge 
maximum / 

point d’appui

Hauteur du 
pied

Diamètre du 
pied Dimension vis Matière Poids

500 886/XXL 65 à 400 mm 500 kg

44 mm

60 mm M12 x X*

Polyester

Selon 
commande

500 887/XXL
65 à 620 mm

1500 kg 100 mm M16 x X* Selon 
commande

500 888/XXL 3000 kg 150 mm M20 x X* Selon 
commande

 X étant la longueur de la tige souhaitée
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Ecrou, contre écrou, rondelle 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Ecrou, rondelle et tige 

  

 PIED INDUSTRIE SUROSOL® 

 Le pied industrie SUROSOL® réduit les vibrati ons occasionnées par les machines. Il apporte un confort de 
travail en isolant les nuisances liées aux vibrati ons. L’amorti sseur en nitrile, permet d’avoir plus d’écrasement. 
Réglable en hauteur, il permet la mise à niveau des machines. 

  
 • 1 couleur disponible (inox/Noir) 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  La matière NBR permet une meilleure 

résistance à l’huile et une meilleure flèche sous 
charge

 ▶ Réduction importante des transmissions 
vibratoires

 ▶ Garantie de la stabilité verticale (amortisseur 
rigide) 

 ▶ Garantie de la stabilité horizontale grâce à une 
inclinaison de 5°

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution des coefficients de frottement des 
pièces de la machine

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Tige filetée, écrou et rondelle en inox 304 : 

haute résistance à la corrosion 
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre 
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Référence Hauteur pas 
de vis

Charge 
maximum / 

point d’appui

Hauteur du 
pied

Diamètre du 
pied

Dimension de 
la vis Matière Poids

500 952 
 
 

95 mm
400kg

46 mm
80 mm M12 x 175 

mm

NBR (nitrile)

0,487 kg

500 953 1100kg 110 mm M16 x 200 
mm 0,949 kg

500 847
120 mm 6000kg 68 mm 200 mm

M18 x 250 
mm 2,10 kg

500 848 M24 x 300 
mm 2,10 kg

500 954 95 mm 2500kg 50 mm 160 mm M20 x 250 
mm

2,44 kg

500 845 120 mm 6000kg 68 mm 200 mm 2,10 kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Ecrou, rondelle et tige

  

PIED INDUSTRIE SUROSOL® JUNIOR

Le pied SUROSOL® JUNIOR réduit les vibrations occasionnées par les machines légères et stabilise 
les matériels légers comme les armoires électriques, balances, ordinateurs, tables de travail...  
Il apporte un confort de travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations.  
Réglable en hauteur, il permet la mise à niveau des machines.

• 1 couleur disponible (Noir/acier ou Noir/inox)

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ La matière NBR permet une meilleure 

résistance à l’huile
 ▶ Réduction importante des transmissions 

vibratoires
 ▶ Garantie de la stabilité verticale (amortisseur 

rigide) 
 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 

diminution des coefficients de frottement des 
pièces de la machine

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Inox 304 : haute résistance à la corrosion 
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre
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Référence Hauteur 
pas de vis

Charge 
maximum 

/ point 
d’appui

Dimension vis Hauteur 
du pied

Diamètre 
du pied Photo Matière Poids

500 931
35 mm

40 kg

M10 (Acier 
zingué)

12 mm

30 mm

NBR

0,027 kg

500 931/3 M10 (Inox) 0,027 kg

500 931/4
100 mm

M10 (Acier 
zingué) 0,47 kg

500 931/5 M10 (Inox) 0,47 kg

500 891
30 mm

80 kg

M8 (Acier 
zingué)

45 mm

0,06 kg

500 891/2 M8 (Inox) 0,05 kg

500 891/1
100 mm

M8 (Acier 
zingué)

15 mm
0,08 kg

500 891/4 M8 (Inox) 0,08 kg
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PLATINE INOX SUROSOL®

La platine inox SUROSOL® réduit les vibrations occasionnées par les machines et assure la totale immobilité 
de la machine.  
Conçue pour des machines avec tiges filetées intégrées.  
Elle apporte un confort de travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations.

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Réduction importante des transmissions 

vibratoires 
 ▶ Equipé de semelles amortisseurs GRIPSOL® 

ORANGE (une face adhésivée) : résistance aux 
glissements latéraux

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution des coefficients de frottement des 
pièces de la machine

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité par un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de pose

  

Référence
Charge 

maximum / point 
d’appui

Diamètre Hauteur Diamètre de la 
tige Matière Poids

500 876 450kg 60 mm 20 mm 12 mm Inox / NBR 0,04 kg

500 875 1200kg 110 mm 27 mm 16 mm Inox / NBR 0,22 kg

500 877 2700kg 150 mm 30 mm 18 mm Inox / NBR 0,49 kg

 A fixer aux pieds de la machine
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GRIPSOL® ROUGE ENVIRONNEMENT SEC

Le GRIPSOL® rouge supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l’isolant de son 
environnement extérieur. 
Spécialement conçu pour les environnements secs sans présence d’huile, le support amortisseur auto-
scellant se positionne sous des machines telles que toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, 
tours à bois, ventilateurs, machineries d’ascenseurs, groupes froids... (ce produit révélera le maximum de son 
efficacité pour des charges de 4 à 8 kg/cm² en fonction de l’épaisseur).   
Il apporte donc un confort de travail en isolant à la fois des vibrations et des nuisances sonores.

• 2 épaisseurs
• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Auto-scellant
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité grâce à un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnement sec sans présence d’huiles
 ▶ Facilité de mise en oeuvre
 ▶ Découpable

Référence Dimensions Epaisseur Type d’environnement
Charge 

maximum/ point 
d’appui

Matière Poids

500 001 
500 x 500 mm

11 mm Sec sans présence 
d’huile

4 kg/cm²
SBR

4,22 kg

500 019 15 mm 8 kg/cm² 4,54 kg

 Pour les forts tonnages, nous consulter 
Dimensions sur mesure sur devis, plan à fournir
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GRIPSOL® BLEU ENVIRONNEMENT AVEC PROJECTION D’HUILE, GASOIL 
OU COPEAUX

Le GRIPSOL® bleu supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l’isolant de son 
environnement extérieur. 
Spécialement conçu pour les environnements sujets aux projections d’huiles, de copeaux chauds, de gasoil, 
il se positionne sous des machines telles que fraiseuses, scies, presses d’injection, groupes électrogènes, 
chaudières, compresseurs ... (ce produit révélera le maximum de son efficacité pour des charges de 4 à 8 kg/
cm² en fonction de l’épaisseur). 
Il apporte donc un confort de travail en isolant à la fois des vibrations et des nuisances sonores

• 2 épaisseurs
• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Auto-scellant
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité grâce à un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnement sec et huileux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre
 ▶ Découpable

Référence Dimensions Epaisseur Type d’environnement
Charge 

maximum/ point 
d’appui

Matière Poids

500 052 
500 x 500 mm

11 mm
Huileux

4 kg/cm²
SBR/ NBR

3,4 kg

500 072 15 mm 8 kg/cm² 4,6 kg

 Pour les forts tonnages, nous consulter 
Dimensions sur mesure sur devis, plan à fournir
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GRIPSOL® ORANGE ENVIRONNEMENT AVEC PROJECTION D’HUILE  
MACHINES A MOUVEMENTS VERTICAUX

Le GRIPSOL® orange supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l’isolant de son 
environnement extérieur.  
Spécialement conçu pour les machines à mouvements verticaux en environnement sujet aux projections 
d’huiles , il se positionne sous des machines telles que étailleuses, guillotines, machines verticales... 
(efficacité maximale pour des charges de 8 à 20 kg/cm² en fonction de l’épaisseur). Doté d’une seule face 
autoscellante, il permet le déplacement facile de machines. 
Il apporte donc un confort de travail en isolant à la fois des vibrations et des nuisances sonores

• 2 épaisseurs
• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité par un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnement sec, huileux, gras
 ▶ Machines à mouvements verticaux avec 

déplacements fréquents ou réguliers
 ▶ Facilité de mise en oeuvre, une seule face 

autoscellante

Référence Dimensions Epaisseur
Charge 

maximum/ point 
d’appui

Type d’environnement Matière Poids

501 121
500 x 500 mm

15 mm 11 kg/cm²
Huileux, Gras NBR

4,72 kg

501 122 20 mm 12 kg/cm² 7 kg

 Pour les forts tonnages, nous consulter 
Dimensions sur mesure sur devis, plan à fournir



 Sous famille Fiche produit FR 

194

 ANTIVIBRATOIRES 
MACHINES 

 SUPPORTS CONTRE LES 
VIBRATIONS DES MACHINES 

A
N

TI
V

IB
RA

TO
IR

E

0

5

10

15

20

25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fr
éq

ue
nc

e 
pr

op
re

 (H
Z)

 

Fl
èc

he
 so

us
 ch

ar
ge

 (m
m

) 

Charge (kg/cm²) 

Gripsol Orange 15 

0

5

10

15

20

25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fr
éq

ue
nc

e 
pr

op
re

 F
0 

(H
z)

 

Fl
èc

he
 so

us
 ch

ar
ge

 (m
m

) 

Charge (kg/cm²) 

Gripsol Orange 20 



195

ANTIVIBRATOIRES 
MACHINES

SUPPORTS CONTRE LES 
VIBRATIONS DES MACHINES

A
N

TIV
IBRATO

IRE

  

GRIPSOL® JAUNE ENVIRONNEMENT SEC MACHINES A MOUVEMENTS 
HORIZONTAUX

Le GRIPSOL® jaune supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l’isolant de son 
environnement extérieur. 
Spécialement conçu pour les machines en environnement sec à mouvements horizontaux, il se positionne 
sous des machines telles que métiers à tisser, étaux-limeurs, scies... (ce produit révélera le maximum de son 
efficacité pour des charges de 10kg/cm²).   
Il apporte donc un confort au travail en isolant à la fois des vibrations et des nuisances sonores

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Auto-scellant
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité par un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnement sec, machines à mouvements 

verticaux
 ▶ Facilité de mise en oeuvre

Référence Dimensions Epaisseur
Charge 

maximum/ point 
d’appui

Type d’environnement Matière Poids

500 041 500 x 500 mm 7 mm 4 kg/cm² Sec Feutre/NBR 2,05 kg

 Pour les forts tonnages, nous consulter 
Dimensions sur mesure sur devis, plan à fournir
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0 #NOMBRE! #NOMBRE!
0,25 0,27809408 29,9829341

0,5 0,55999704 21,1289122
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GRIPSOL® VERT MACHINES A MOUVEMENTS VERTICAUX

Spécialement conçu pour les machines à mouvements verticaux élevés (charges statiques : 6kg/cm² et 
charges dynamiques : jusqu’à 10kg/cm²), le support amortisseur auto-scellant il se positionne  sous des 
machines de charges élevées : presses de découpe, d’emboutissage, cisailles, dynamomètres, guillotines ....  
Il protège les machines et leur environnement de toutes les vibrations qu’elles génèrent.   
Il apporte un confort au travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Auto-scellant
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité par un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnement avec traces d’huile 

occasionnelles, machines à mouvements 
verticaux

 ▶ Facilité de mise en oeuvre

Référence Dimensions Epaisseur Type d’environnement
Charge 

maximum/ point 
d’appui

Matière Poids

501 001 500 x 500 mm 15 mm
Traces d’huîle, 

machines à 
mouvements verticaux

Statique: 6 kg/
cm² 

Dynamique : 10 
kg/cm²

Néoprene/ 
NBR 5,7 kg

 Pour les forts tonnages, nous consulter 
Dimensions sur mesure sur devis, plan à fournir
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 GRIPSOL® AGROALIMENTAIRE, AERONAUTIQUE, ENVIRONNEMENT 
TRÈS HUILEUX 

 Spécialement conçus pour les environnements très huileux les GRIPSOL® BEIGE, AERO et AGRO se 
positi onnent  sous des machines telles que fraiseuses, scies, presses d’injecti on, groupe électrogène, 
chaudières, compresseurs ... (ce produit révélera le maximum de son effi  cacité pour des charges de 2 à 8 kg/
cm² en foncti on du GRIPSOL® choisi).
Le GRIPSOL® agroalimentaire convient aux environnements avec présence de graisse animale, huile 
alimentaire, lactose.
Le GRIPSOL® aéronauti que résiste aux environnements avec présence d’huile hydraulique ou skydrol.
Le GRIPSOL® beige convient aux environnements très huileux, aux machines qui baignent dans des bacs de 
rétenti on d’huile, ou présence d’huile de coupe...
Ils suppriment les vibrati ons des machines.  
Ils apportent donc un confort de travail à l’opérateur en l’isolant à la fois des vibrati ons et des nuisances 
sonores. 

 • 3 environnements 
  
             

LES + PRODUITS
 ▶  Auto-scellant
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité par un 

meilleur confort au travail
 ▶ Environnements très huileux (huile de coupe 

industrielle, huile skydrol pour l’aéronautique, 
huile alimentaire pour l’agroalimentaire)

 ▶ Facilité de mise en oeuvre
 ▶ Longévité 

  Pour les forts tonnages, nous consulter
Dimensions sur mesure sur devis, plan à fournir 
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  Référence   Dimensions   Epaisseur   Couleur   Type d’environnement 
  Charge 

maximum/ 
point d’appui 

  Mati ère Poids

  
501 101

 

  500 x 500 mm   11 mm 

  Beige 
  Très huileux, avec huile 

en permanence (ex: 
bac de retenti on) 

  6,5 kg/cm²   NBR haute 
teneur  3,65 kg 

  500 036   Bleu et 
rouge 

  Aéronauti que, 
présence de skydrol   2,5 kg/cm²   EPDM  3,5 kg 

  500 031   Bleu clair/
Bleu foncé 

  Agroalimentaire, 
présence de graisses 

animales 
  3 kg/cm² 

  NBR spécifi que 
contact 

alimentaire 
 3,3 kg 
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Gripsol Aéro 

Charge Ecrasement (mm)F0

0,5 0,61675881 20,1331775
0,75 0,68079242 19,1629624

1 0,74294198 18,3439372
1,25 0,80331111 17,6411998

1,5 0,86199871 17,0300803
1,75 0,9190992 16,492588

2 0,97470272 16,0152571
2,25 1,02889531 15,5877851

2,5 1,08175918 15,2021394
2,75 1,13337286 14,8519542

3 1,18381142 14,5321122
3,25 1,23314669 14,2384473

3,5 1,28144742 13,9675299
3,75 1,32877949 13,7165075

4 1,37520608 13,4829869
4,25 1,42078788 13,2649428

4,5 1,46558324 13,0606491
4,75 1,50964837 12,8686238

5 1,5530375 12,687587
5,25 1,59580306 12,5164266

5,5 1,63799582 12,354171
5,75 1,6796651 12,199967

6 1,72085888 12,0530616
6,25 1,76162397 11,9127876

6,5 1,80200618 11,778551
6,75 1,84205046 11,6498207

7 1,88180102 11,5261205
7,25 1,92130151 11,407021

7,5 1,96059512 11,2921346
7,75 1,99972475 11,1811093
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 ADEKWAT® NOIR 

 La plaque anti vibratoire ADEKWAT® noir protège et isole les machines de précision des vibrati ons 
environnantes.
Egalement uti lisée sous des machines pour amorti r leurs propres vibrati ons, ce produit révèle le maximum 
de son effi  cacité pour des charges de 8 à 10kg/cm² (10 kg pour le 10mm, 8 kg pour le 20mm).
Elle permet aussi d’isoler une machine des vibrati ons extérieures, 

 • 2 épaisseurs 10 et 20mm pour 8 tailles 
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Idéal pour les basses fréquences
 ▶  Très haut pouvoir d’amortissement 

des vibrations : composition innovante 
(assemblage de matériaux techniques) 

 ▶ Préserve le bon fonctionnement des machines
 ▶ Désolidarisation de l’environnement extérieur
 ▶ Supporte les projections d’huiles 

Charge Flèche mm F0
0,75 0,45323723 23,4859006

1 0,665 19,3891684
1,25 0,82925597 17,3630374

1,5 0,96346287 16,108404
1,75 1,07693318 15,2361635

2 1,17522564 14,5850988
2,25 1,26192573 14,0751524

2,5 1,33948161 13,6616019
2,75 1,40963943 13,3172939

3 1,47368851 13,0246828
3,25 1,53260794 12,7718694

3,5 1,58715882 12,5504648
3,75 1,63794447 12,3543647

4 1,68545128 12,1790076
4,25 1,73007706 12,0209082

4,5 1,77215137 11,8773512
4,75 1,81195025 11,7461859

5 1,84970725 11,6256838
5,25 1,88562169 11,5144374

5,5 1,91986507 11,4112876
5,75 1,95258601 11,3152699

6 1,98391415 11,2255743
6,25 2,01396322 11,1415147

6,5 2,04283358 11,0625058
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Adekwat Noir 10mm 

  Référence   Dimensions   Epaisseur   Couleur   Type d’environnement 
  Charge 

maximum/ 
point d’appui 

  Mati ère Poids

  
501 101

 

  500 x 500 mm   11 mm 

  Beige 
  Très huileux, avec huile 

en permanence (ex: 
bac de retenti on) 

  6,5 kg/cm²   NBR haute 
teneur  3,65 kg 

  500 036   Bleu et 
rouge 

  Aéronauti que, 
présence de skydrol   2,5 kg/cm²   EPDM  3,5 kg 

  500 031   Bleu clair/
Bleu foncé 

  Agroalimentaire, 
présence de graisses 

animales 
  3 kg/cm² 

  NBR spécifi que 
contact 

alimentaire 
 3,3 kg 
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Adekwat Noir 20 

  Référence   Épaisseur 
  Charge 

maximum/ point 
d’appui 

  Dimensions   Charge maxi par 
élément   Mati ère Poids

  501 661 

  10 mm   6,5 kg/cm2 

  50 x 50 mm   250 kg 

  Polynorbonène 

 0,053 kg 

  501 665   80 x 80 mm   640 kg  0,095 kg 

  501 664   100 x 100 mm   1 000 kg  0,140 kg 

  501 666   125 x 125 mm   1 560 kg  0,225 kg 

  501 667   165 x 165 mm   2 720 kg  0,400 kg 

  501 668   200 x 200 mm   4 000 kg  0,500 kg 

  501 663   250 x 250 mm   6 250 kg  1,11 kg 

  501 662   500 x 500 mm   25 000 kg  3,80 kg 

  501 651 

  20 mm   8 kg/cm2 

  50 x 50 mm   200 kg  0,90 kg 

  501 655   80 x 80 mm   510 kg  0,155 kg 

  501 654   100 x 100 mm   800 kg  0,260 kg 

  501 656   125 x 125 mm   1 250 kg  0,375 kg 

  501 657   165 x 165 mm   2 170 kg  0,660 kg 

  501 658   200 x 200 mm   3 200 kg  0,960 kg 

  501 653   250 x 250 mm   5 000 kg  1,50 kg 

  501 652   500 x 500 mm   20 000 kg  6,80 kg 

  Dimensions sur mesure sur devis 
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 ADEKWAT® VIOLET 

 La plaque anti vibratoire ADEKWAT® violet protège et isole les machines de métrologie des vibrati ons 
environnantes.
Egalement uti lisée sous des machines pour amorti r leurs propres vibrati ons, ce produit révèle le maximum 
de son effi  cacité pour des charges de 3 à 5kg/cm² (5 kg pour le 10mm et 3kg pour le 20mm).
Elle permet aussi d’isoler une machine des vibrati ons extérieures (métrologie, transformateurs, CTA, 
balances de précision) 

 • 2 épaisseurs 10 et 20mm pour dimensions 
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Idéal pour les basses fréquences
 ▶  Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Préserve le bon fonctionnement des machines
 ▶ Désolidarisation de l’environnement extérieur
 ▶ Supporte les projections d’huiles 

0,75 0,79738062 17,7066812
1 0,90045 16,6625016

1,25 0,99621509 15,8413959
1,5 1,08527969 15,1774624

1,75 1,1682019 14,6288791
2 1,2455 14,1676604

2,25 1,31765825 13,7742706
2,5 1,38513281 13,4345862

2,75 1,44835757 13,1380862
3 1,50775 12,8767225

3,25 1,56371704 12,6441873
3,5 1,61666094 12,4354221

3,75 1,66698511 12,2462789
4 1,7151 12,0732802

4,25 1,76142896 11,913447
4,5 1,80641406 11,7641716

4,75 1,85052202 11,6231241
5 1,89425 11,4881833

5,25 1,93813149 11,357386
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Adekwat Violet 10 
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Adekwat Violet 20 

  Référence   Épaisseur 
  Charge 

maximum/ point 
d’appui 

  Dimensions   Charge maxi par 
élément   Mati ère Poids

  501 641 

  10 mm   5 kg/cm2 

  50 x 50 mm   125 kg 

  Polynorbonène 

 0,03 kg 

  501 642   80 x 80 mm   320 kg  0,07 kg 

  501 643   100 x 100 mm   500 kg  0,11 kg 

  501 644   125 x 125 mm   780 kg  0,18 kg 

  501 645   165 x 165 mm   1 360 kg  0,31 kg 

  501 646   200 x 200 mm   2 000 kg  0,45 kg 

  501 647   250 x 250 mm   3 125 kg  0,70 kg 

  501 648   500 x 500 mm   12 500 kg  2,79 kg 

  501 631 

  20 mm   3 kg/cm2 

  50 x 50 mm   75 kg  0,08 kg 

  501 635   80 x 80 mm   190 kg  0,14 kg 

  501 634   100 x 100 mm   300 kg  0,22 kg 

  501 636   125 x 125 mm   470 kg  0,35 kg 

  501 637   165 x 165 mm   815 kg  0,61 kg 

  501 638   200 x 200 mm   1 200 kg  0,89 kg 

  501 633   250 x 250 mm   1 875 kg  2,80 kg 

  501 632   500 x 500 mm   7 500 kg  6,30 kg 

  Dimensions sur mesure sur devis 
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Adekwat Bleu 30 

  

 ADEKWAT® BLEU 

 La plaque anti vibratoire ADEKWAT BLEU® est spécialement conçue pour amorti r et réduire la transmission 
vibratoire avec des charges maximum de 7 kg par cm² et jusqu’à 8 hertz en fréquence propre. Elle se 
positi onne sous des machines afi n d’en reduire l’usure, protéger les personnes et les bâti ments de l’eff et 
des vibrati ons. Sa disponibilité en trois épaisseurs, 30, 40 et 50mm présente l’avantage de supprimer tout 
empilage de plaques pour en éviter les glissements. Elle est spécifi quement conçue pour les machines à 
fréquences basses et/ou de haute précision ou encore de très faibles charges. 

 • 3 épaisseurs 
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Favorise un bon écrasement pour un meilleur 

amorti des vibrations 
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 
diminution de l’usure de la machine 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Augmentation de la productivité par un 

meilleur confort au travail
 ▶ Facilité de pose
 ▶ Atténuation jusqu’à 99% des vibrations 
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Référence Épaisseur Dimensions Charge maxi par 
élément Matière Poids

501 680

30 mm

50 x 50 mm 175 kg

NR

0,07 kg

501 681 80 x 80 mm 448 kg 0,19 kg

501 682 100 x 100 mm 700 kg 0,30 kg

501 683 125 x 125 mm 1 094 kg 0,46 kg

501 684 165x 165 mm 1 906 kg 0,81 kg

501 685 200 x 200 mm 2 800 kg 1,19 kg

501 686 250 x 250 mm 4 375 kg 1,86 kg

501 687 500x 500 mm 17 500 kg 7,43 kg

501 688

40 mm

50 x 50 mm

Sur demande

0,10 kg

501 689 80 x 80 mm 025 kg

501 690 100 x 100 mm 0,40 kg

501 691 125 x 125 mm 0,62 kg

501 692 165 x 165 mm 1,08 kg

501 693 200 x 200 mm 1,58 kg

501 694 250 x 250 mm 2,48 kg

501 695 500 x 500 mm 9,9 kg

501 710

50 mm

50 x 50 mm

Sur demande

0,12 kg

501 711 80 x 80 mm 0,32 kg

501 712 100 x 100 mm 0,50 kg

501 713 125 x 125 mm 0,77 kg

501 714 165 x 165 mm 1,35 kg

501 715 200 x 200 mm 1,98 kg

501 716 250 x 250 mm 3,09 kg

501 717 500 x 500 mm 12,38 kg

 Dimensions sur mesure sur devis
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SEKAVIB® - GENIE CLIMATIQUE

Spécialement conçu pour les environnements secs, le SEKAVIB® se positionne sous des machines telles que 
pompes, groupes froids, ventilateurs... Il protège les machines et leur environnement  de toutes les vibrations 
qu’elles génèrent et permet de s’adapter au mieux à la forme de la machine (caisson de ventilation) grâce à 
ses plots sécables.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Plots sécables pour mieux s’adapter aux pieds 

de la machine
 ▶ Idéal pour l’environnement génie climatique
 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines
 ▶ Pré-percé pour faciliter le passage d’une 

suspente

Référence Dimensions Épaisseur / 
espace à combler

Charge 
maximale/ point 

d’appui

Dimensions des 
plots sécables Matière Poids

501 801 450  X 450 mm 20 mm 4 kg/ cm² 45 mm x 45 mm SBR 2,60 kg

 La plaque est composée de 81 plots secables de 45x45mm pré-percés
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APPUISOL® FRETTÉS

Spécialement conçus pour la construction, les APPUISOL® se positionnent sur corbeau dans le gros oeuvre 
pour désolidariser et supprimer les liaisons des parties indépendantes des constructions. 
Ils protègent les différentes parties de constructions (charpentes notamment) pour supprimer les vibrations 
qu’elles pourraient générer les unes par rapport aux autres. 
Les APPUISOL® peuvent aussi être utilisés pour éliminer les vibrations de très grosses machines comme des 
presses d’emboutissage (efficace pour des charges jusqu’à 75 kg/cm²)

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Efficace pour des charges jusqu’à 75 kg/cm²
 ▶ Epaisseur entre 20 et 40mm selon l’espace à 

combler
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Superposition de matériaux techniques pour 
optimiser la reprise de charge : néoprène et 
acier fretté

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines
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Référence Dimensions Épaisseur / espace à 
combler

Charge maximum / 
point d’appuit Matière Poids

501 451 100 x 100 mm

20 mm

5t

Polychloroprène 
(néoprène)

0,55 kg

501 452 150 x 150 mm 11t 1,20 kg

501 453 200 x 200 mm 20t 1,65 kg

501 454 250 x 250 mm 31t 1,85 kg

501 455 300 x 300 mm 45t 2,38 kg

501 488 100 x 100 mm

40 mm

5t 1,10 kg

501 489 150 x 150 mm 11t 2,40 kg

501 483 200 x 200 mm 20t 3,30 kg

501 484 250 x 250 mm 31t 3,70 kg

501 485 300 x 300 mm 45t 4,75 kg

501 486 350 x 350 mm 60t 6,50 kg

 Possibilité de sur-mesure jusqu’à 600x600x20mm 
Perçage sur devis (plan à fournir)
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APPUISOL® SUR-MESURE

Spécialement conçus pour la construction, les APPUISOL® se positionnent sur corbeau dans le gros oeuvre 
pour désolidariser et supprimer les liaisons des parties indépendantes des constructions. 
Ils protègent les différentes parties de constructions pour supprimer les vibrations qu’elles pourraient 
générer les unes par rapport aux autres. 
Les APPUISOL® peuvent aussi être utilisés pour éliminer les vibrations de très grosses machines comme des 
presses d’emboutissage.

• Fabrication et cotation sur demande
• 1 couleur disponible

             
• 1 autre couleur disponible pour la réf 50 14 77
          

LES + PRODUITS
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations : composition innovante (assemblage 
de matériaux techniques) 

 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Supporte de très fortes charges
 ▶ Produit sur-mesure

 Fabrication et cotation sur demande : devis@wattelez.com 
Taille maximum du sur-mesure: 600x600mm 

Perçage sur devis (plan à fournir)

Référence Dimensions Epaisseur Spécificité Avantage Matière Poids

501 471

Sur mesure

5 à 60 mm
Néoprène filant 

(utilisation 
verticale)

Reprise de charge 
verticale, permettant 

une rotation et 
une compensation 
d’un déplacement 

horizontal 
unidirectionnel

Polychloroprène ( 
néoprène)

Selon la 
commande

501 599 sur demande

Néoprène Non 
fretté (utilisation 

sur 3 axes X, 
Y, Z)

Offre un coefficient 
de glissance ≤0,10

Selon la 
commande

501 477 5 à 60 mm

Néoprène 
glissant 

(utilisation 
horizontale, ou 
antivibratoire)

Reprise défaut 
de parrallelisme 
au déplacement 

horizontal 
Couche de PTFE se 

0,5 à 1 mm 
Fait aussi office de 
joint de  dilatation

Selon la 
commande
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ACOUSTISOL / MASSISOL EN NAPPE

L’ACOUSTISOL est utilisé pour réduire les vibrations des machines telles que pompe à chaleur, machine à 
laver, sous chappe, sous-socle béton... Il est constitué de caoutchouc naturel et synthétique d’origine recyclé. 
L’ACOUSTISOL assure une isolation active en réduisant la transmission d’énergie vibratoire et une isolation 
passive qui interdit la transmission des vibrations aux périphériques.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Isole des bruits solidiens
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations
 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 

diminution de l’usure de la machine 
 ▶ Facilité de pose et d’assemblage

Référence Dimensions Épaisseur Charge maximum/ 
point d’appui Matière Poids

501 911 500 x 500 mm 18 mm 1,5 kg / cm2
SBR/NR

3,40 kg

501 901 600 X 600 mm 12 mm 4  kg / cm2 4,50 kg

Référence Dimensions Epaisseur Spécificité Avantage Matière Poids

501 471

Sur mesure

5 à 60 mm
Néoprène filant 

(utilisation 
verticale)

Reprise de charge 
verticale, permettant 

une rotation et 
une compensation 
d’un déplacement 

horizontal 
unidirectionnel

Polychloroprène ( 
néoprène)

Selon la 
commande

501 599 sur demande

Néoprène Non 
fretté (utilisation 

sur 3 axes X, 
Y, Z)

Offre un coefficient 
de glissance ≤0,10

Selon la 
commande

501 477 5 à 60 mm

Néoprène 
glissant 

(utilisation 
horizontale, ou 
antivibratoire)

Reprise défaut 
de parrallelisme 
au déplacement 

horizontal 
Couche de PTFE se 

0,5 à 1 mm 
Fait aussi office de 
joint de  dilatation

Selon la 
commande
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MASSISOL® EN PLAQUE

Le MASSISOL® en plaque est utilisé pour réduire les vibrations des machines telles que pompe à chaleur, 
machine à laver, VMC, CTA, transformateur, compresseur... Il est constitué de caoutchouc naturel  et 
synthétique d’origine recyclé. Le MASSISOL® assure une isolation active en réduisant la transmission 
d’énergie vibratoire et une isolation passive qui interdit la transmission des vibrations aux périphériques.

• 1 couleur disponible
             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Isole jusqu’à 98% des fréquences ≥ 50HZ
 ▶ Lutte contre les bruits solidiens
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations
 ▶ Réduction des coûts de maintenance : 

diminution de l’usure de la machine 
 ▶ Facilité de pose

Référence Dimensions Épaisseur
Charge 

maximum/ point 
d’appui

Classement feu Matière Poids

820 400 1000 X 1250 
mm 20 mm 1 kg/ cm2 Oui Cellulaire / 

EPDM/ SBR 12 kg

 Possibilité de sur-mesure jusqu’à 1250 x 5000 x 20mm
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MASSISOL® EN PLOT

Le MASSISOL® en plot est utilisé pour réduire les vibrations des machines telles que pompe à chaleur, 
machine à laver, sous massifs, sous socle béton, dalle flottante...  Il est constitué de caoutchouc naturel 
et synthétique d’origine recyclé. Le MASSISOL® assure une isolation active en réduisant la transmission 
d’énergie vibratoire et une isolation passive qui interdit la transmission des vibrations aux périphériques.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Désolidarisation par rapport au sol
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des 

vibrations 
 ▶ Prolongation de la durée de vie des machines 
 ▶ Facilité de mise en oeuvre
 ▶ Plot à la dimension du pied à stabiliser

Référence Dimensions Épaisseur Charge par 
élément

Charge 
maximum/ point 

d’appui
Matière Poids

501 925 100 X 100 mm

50 mm

400 kg

4 kg / cm2 SBR/NR

0,58 kg

501 924 200 X 200 mm 1 600 kg 2,30 kg

501 923 300 X 300 mm 3 600 kg 5,10 kg

501 922 400 X 400 mm 6 400 kg 9,20 kg

501 921 500 X 500 mm 10 000 kg 14,50 kg

 Possibilité de sur-mesure
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FEUILLE VISCOÉLASTIQUE HAUTE DENSITÉ

Spécialement conçue pour absorber les bruits aériens, la feuille viscoélastique se positionne autour des 
gaines de ventilation, des parois de plâtres, des coffrages, des portes en bois.... La feuille viscoélastique est 
aussi appelée «masse lourde». Elle est autoadhésive pour se fixer plus simplement.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Très haut pouvoir d’absorption des bruits 

aériens
 ▶ Permet d’améliorer fortement le d’absorption 

acoustique
 ▶ Facilité de pose : autoadhésif sur une face

Référence Dimensions Epaisseur Forme Densité

Charge 
maximum 

/ point 
d’appui

Classement feu Matière Poids

826 202
1000 x 1200 

mm

5 mm
Plaque 2 10 kg / cm²

-
Membrane 
polymère

12,2 kg/ 
m2

826 203 2,5 mm B-s2,d0 6,2 kg/ 
m2

 Possibilité de sur-mesure
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RÉSILIANT®

Le RÉSILIANT® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits d’impacts sous plancher, 
carrelage, parquet stratifié, ainsi que les vibrations générées par un tuyau, une gaine de VMC ou un vide-
ordure. Le RÉSILIANT® est constitué de particules caoutchouc vulcanisé, liées par une résine polymère. Il 
s’utilise en maisons individuelles et bâtiments industriels. Le RÉSILIANT® acoustique ou phonique existe en 
épaisseurs de 3, 5 et 8mm. Le RÉSILIANT® anti-vibratoire existe en épaisseurs de 10, 12, 15, 20 et 25mm

• 8 épaisseurs
• 2 couleurs disponibles (Noir et Noir moucheté)

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Limite les bruits d’impacts
 ▶ Très haut pouvoir d’amortissement des bruits 

aériens
 ▶ Absorbe efficacement les vibrations résiduelles 
 ▶ Permet d’obtenir un excellent coefficient 

d’absorption acoustique
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 LES ANTIVIBRATOIRES

BTP ET ÉQUIPEMENTS

SOUS CHAPE ou
TOIT TERRASSE (AVEC 
AJOUT FILM POLYANE)

SOUS LAMBOURDES,
PARQUET ou CARRELAGE

SOUS CLOISON

GAINE VMC

216

Le RÉSILIANT® permet de réduire les vibrations et les bruits d’impacts (agissant en qualité 
d’isolant acoustique ou phonique). Ses applications varient selon l’épaisseur choisie : 3 à 8 mm 
pour de l’acoustique et 10 à 25 mm pour de l’antivibratoire.

AUTRES EXEMPLES
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TABLEAU DE RESISTANCE A LA COMPRESSION ET VALEUR DE LA 
FREQUENCE DE RESONANCE

 LES ANTIVIBRATOIRES
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  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 069  3 mm   Plaque   1 m  1 m  Noir 
moucheté  Caoutchouc/ PU  2,34kg/ m2 

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 067 ADH 

 3 mm  Rouleau 
 10 m 

  50 mm   Noir 
moucheté 
adhésive  Caoutchouc/ PU  2,34kg/ m2   825 066 ADH   250 mm 

  825 068   160 m  1250 mm  Noir 
moucheté

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 072 

 
 5 mm 

 
 Plaque 

  300 mm 

 
Noir 

moucheté  
 Caoutchouc/ PU 

 3,90kg/ m2   825 071   400 mm 

  825 070   500 mm 

  825 001   1 m   Noir  4,60kg/ m2 

RESILIANT® ACOUSTIQUES
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  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère  Poids

  825 073 

  5 mm  Rouleau 

  9,6 m 

  1250 mm   Noir 
moucheté  Caoutchouc/ PU  3,90kg/ m2 

  825 074   100 m 

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  826 108 

 5 mm  Bande  1 m 

  50 mm 

 Noir 
Moucheté  Caoutchouc/ PU  3,90kg/ m2 

  826 107   70 mm 

  826 100   100 mm 

  825 087   150 mm 

  825 086   200 mm 

  825 085   250 mm 

  825 084   300 mm 

  825 083   500 mm 

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 069  3 mm   Plaque   1 m  1 m  Noir 
moucheté  Caoutchouc/ PU  2,34kg/ m2 

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 067 ADH 

 3 mm  Rouleau 
 10 m 

  50 mm   Noir 
moucheté 
adhésive  Caoutchouc/ PU  2,34kg/ m2   825 066 ADH   250 mm 

  825 068   160 m  1250 mm  Noir 
moucheté

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 072 

 
 5 mm 

 
 Plaque 

  300 mm 

 
Noir 

moucheté  
 Caoutchouc/ PU 

 3,90kg/ m2   825 071   400 mm 

  825 070   500 mm 

  825 001   1 m   Noir  4,60kg/ m2 
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  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 077 

 8 mm  Rouleau 

  12 m   500 mm 

 Noir 
moucheté  Caoutchouc/ PU  3,23kg/ m2   825 075  9,6 m 

 1250 mm 

  825 076   60 m 

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 078   10 mm 

 Rouleau 

  53 m 

  1250 mm   Noir  Caoutchouc/ PU

 7,79kg/ m2 

  825 079   12 mm   44 m  9,35kg/ m2 

  825 080   15 mm   53 m  11,69kg/ m2 

  825 081   20 mm   26 m  15,58kg/ m2 

  825 082   25 mm   20 m  19,48kg/ m2 
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  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

 825 033  10 mm

 
 Rouleau 

 
 9,6 m  

 1250 mm 
 

 Noir 
 

Caoutchouc/ PU

 7,79kg/ m2 

 825 034   12 mm  9,35kg/ m2

  825 030   15 mm  11,69kg/ m2 

  825 035   20 mm  15,58kg/ m2 

  825 036   25 mm   5 m  19,48kg/ m2 

RESILIANT® ANTIVIBRATOIRES

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 077 

 8 mm  Rouleau 

  12 m   500 mm 

 Noir 
moucheté  Caoutchouc/ PU  3,23kg/ m2   825 075  9,6 m 

 1250 mm 

  825 076   60 m 

  Référence   Épaisseur   Format   Longueur   Largeur   Couleur   Mati ère Poids

  825 078   10 mm 

 Rouleau 

  53 m 

  1250 mm   Noir  Caoutchouc/ PU

 7,79kg/ m2 

  825 079   12 mm   44 m  9,35kg/ m2 

  825 080   15 mm   53 m  11,69kg/ m2 

  825 081   20 mm   26 m  15,58kg/ m2 

  825 082   25 mm   20 m  19,48kg/ m2 



LA PROTECTION INDUSTRIELLE

222

MACHINES & ÉQUIPEMENTS

222



MACHINES & ÉQUIPEMENTS

223

MACHINES 
& ÉQUIPEMENTS

Une gamme de produits reconnus pour
signaler, sécuriser et protéger les machines, 
les équipements et les travailleurs dans 
toutes les industries. 
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Secteurs 

Les protections WATTELEZ, équipent de 
nombreuses industries. 

La gamme s'enrichit régulièrement de 
nouveautés, pour sécuriser et améliorer les 
conditions de travail.

L'avis des utilisateurs est primordial pour 
WATTELEZ. Il permet d'améliorer et de 
perfectionner nos produits pour les rendre 
encore plus efficaces.

La gamme propose de nombreuses solutions 
pour protèger des chocs, délimiter et signaler les 
zones de stockage.

MACHINES 
& ÉQUIPEMENTS

224
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BUTÉE LINÉAIRE 1/2 
ROND OU DELTA page 

236 et 237

BOUCLIERS BLINDÉS SUR 
PIED PARGOM® page 229

ANGLE AU SOL 
PARGOM® page 

230

PARE-CHOC LÉGER 
OMEGOM® page 240

PROTECTION DE PIEDS 
DE RACK PARGOM® page 

231

POTEAU DE PROTECTION 
PARGOM® page 233

BALISAGE MODULAIRE SUR 
MESURE OMEGOM® page 

244

PARE-CHOC DE QUAI 
PARGOM® page 226

BUTÉE DE SOL 
PARGOM® page 

238
PROTÈGE CONDUIT 

OMEGOM® page 242

SIGNALÉTIQUE page 
245

BOUCLIERS BLINDÉS 
PARGOM® page 227

PROTECTION DE PIEDS 
DE RACK SUR PIEDS  PARGOM® 

page 232
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PARE-CHOCS DE QUAI PARGOM®

Le pare-chocs de quai PARGOM® protège les bâtiments ou les quais contre les risques de heurts ou chocs 
qui surviennent lors des manœuvres de chargements et déchargements de marchandises.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Protège les véhicules et les quais
 ▶ Supporte les chocs de poids lourds
 ▶ Résistant aux projections d’hydrocarbures
 ▶ Adapté à toute forme de quais : utilisation 

verticale ou horizontale

  

Référence Longueur Epaisseur Largeur Matière Poids

500 210 400 mm 140 mm 200 mm

EPDM

13,20 kg

500 207 600 mm 50 mm 170 mm 5,60 kg

500 217 790 mm 30 mm 200 mm 6,30 kg

 Fixé par goujons scellés ou vis à expansion. Le pare-chocs peut être disposé verticalement ou horizontalement.
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 BOUCLIER BLINDÉ PARGOM® 

 Le bouclier blindé PARGOM® assure la protecti on des murs, parois, poteaux, machines, bardages, chutes d’eau en 
milieu industriel. Il garanti t l’absorpti on des impacts et résiste à la déformati on. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Haute capacité d’absorption des chocs  dans 

tout type de configuration
 ▶ Haute visibilité (bicolore)
 ▶ Résistance maximale à la déformation grâce au 

blindage en tôle galvanisée
 ▶ Usages multiples :  à plat ou formé à la 

demande en U, en arc, en angle à 90° ou toute 
autre valeur (sur mesure)

 ▶ Moulage performant : blindage tôle galvanisée 
+ revêtement élastomère 

    

  Référence   Forme   Longueur   Largeur   Mati ère Poids

  601 924   Plat avec tôle 
galvanisée 

  500mm 

  300 mm 

  EPDM 

 6,99 kg 

  601 925 
  Angle droit à 
90° avec tôle 

galvanisée 

  Deux bords 
perpendiculaires de 150 

x 150 mm 
 7,00 kg 

  601 921 

  600mm 

  Deux bords 
perpendiculaires de 300 

x 300 mm 
 8,60 kg 

  601 922   Plat avec tôle 
galvanisée   600 mm  6,90 kg 

  601 930   Plat sans tôle   800mm   200 mm  8,30 kg 
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 BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED PARGOM® 

 Le bouclier blindé sur pied PARGOM® assure la protecti on des murs, poteaux, machines… en milieu 
industriel. Il garanti t l’absorpti on des impacts et la résistance à la déformati on. Son pied permet de disti nguer 
la protecti on de la parti e à protèger. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Haute capacité d’absorption des chocs  dans 

tout type de configuration
 ▶ Haute visibilité (bicolore)
 ▶ Résistance maximale à la déformation grâce 

au blindage en tôle galvanisée recouvert 
d’élastomère + pieds galvanisés

 ▶ Fixation au sol dissociée de l’élément à protèger
 ▶ Usages multiples :  à plat ou formé à la 

demande en U, en arc, en angle à 90° ou toute 
autre valeur (sur mesure)

 ▶ Il existe un modèle spécifique pour ne pas 
laisser passer les fourches des trans-palettes 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 SCELLEMENT CHIMIQUE 
REF :  801 528 

P. 109   
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  Référence   Longueur   Hauteur sur pied   Hauteur protecti on   Mati ère Poids

  601 926 P   450 mm 

  300 mm 
  EPDM sur pied 

 11,00 kg 

  601 927 P
   1000 mm 

  450 mm 

 9,00 kg 

  601 928 P   1500 mm  9,00 kg 

  601 929 P   2000 mm  15,60 kg 

  601 932 P   1 000 mm   300 mm  9,00 kg 

ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Bouchons de finition 

  Pieds carrés : 50 X 50mm
Nécessite 4 fi xati ons selon support 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Semelle élastomère + vis

  

ANGLE AU SOL PARGOM®

L’angle au sol PARGOM® sécurise les angles de murs ou de machines et permet de minimiser les impacts 
occasionnés par les engins de manutention (chariot à main, chariot électrique, transpalette…)

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Autoportant : fixation au sol dissociée de 

l’élément à protèger
 ▶  Haute visibilité (bicolore)
 ▶ Composé d’une semelle souple en élastomère 

qui rend le produit plus flexible aux chocs

Référence Longueur Empiètement Matière Poids

601 936 500 mm 120 mm PP 1,30 kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 fers plats + vis

  

PROTECTION SUR PIEDS DE RACK PARGOM®

La protection de pieds de rack PARGOM® garantit l’absorption des impacts en se fixant directement sur 
le bas d’échelle des racks de stockage . Elle permet une absorption des forces et un retour du produit à sa 
forme d’origine en cas de choc.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Installation rapide et facile : se vissant 

directement sur le rack et sans perçage au sol
 ▶ Protection renforcée : absorbe sans talonner un 

impact jusqu’à 1400 kg
 ▶  Adaptable à différentes largeurs

Référence Hauteur Écartement Matière Poids

601 511 550 mm 80 à 120 mm EPDM 2,20 kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 2 bouchons de finition 
Vis, rondelles, écrous 

Cheville à frapper M10 
longueur 85mm

  

PROTECTION PIEDS DE RACK SUR PIEDS PARGOM®

La protection de pieds de rack PARGOM® garantit l’absorption des impacts en se fixant devant le bas 
d’échelle des racks de stockage à protéger. Elle permet une absorption des forces et un retour du produit à 
sa forme d’origine en cas de choc.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Installation rapide et facile : se vissant 

directement et au sol (dissocié de l’élement à 
protèger)

 ▶ Protection renforcée
 ▶  Adaptable à différentes largeurs

Référence Hauteur Largeur à plat Epaisseur Poids

601 515 320 mm 760 mm 55 mm 5,04 kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Semelle elastomère

  

POTEAU DE PROTECTION PARGOM®

Le poteau de protection PARGOM® est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles. 
Exemples d’applications : bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, de murs contre les chocs 
des engins de manutention.

• 2 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Disque en élastomères à mémoire de forme
 ▶ Installation rapide
 ▶ Se repositionne après impact grâce à sa semelle 

amortissante et déformable
 ▶ Haute visibilité

 

Référence Hauteur Encombrement Matière Poids

601 501 800 mm

260 mm SEBS

3,86 kg

601 502 1 500 mm 4,10 kg

601 503 2 000 mm

 Se fixe au sol grâce à la platine de 250 mm x 250 mm
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POTEAU DE PROTECTION PARGOM®

MACHINES & ÉQUIPEMENTS
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Avant Après
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BUTÉE LINÉAIRE 1/2 ROND

La butée linéaire ½ rond protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs… des chocs importants. 
Elle peut également se fixer au sol.

• 4 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Excellent amorti lors de chocs importants 

(forme en demi-rond)
 ▶ Durable, incassable 
 ▶ Usages multiples : Sols, murs, convoyeurs, 

chariots, quais…
 ▶ Reprend sa forme

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE

REF : 801 529
P. 108 

COLLE POUR SEBS
REF : 801 523

P. 107 
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Référence Longueur Largeur Hauteur Dimension du fer 
plat (option) Matière Poids

601 388

2,5 m

85 mm 90 mm 50 x 5 mm

SEBS

11,00 kg

601 384 100 mm 45 mm 45 x 5 mm 6,50 kg

601 387 120 mm 80 mm

50 x 5 mm

11,00 kg

601 385 135 mm 70 mm 10,60 kg

601 386 150 mm 75 mm 11,25 kg

 Fer plat sur option, 6,80 € / mètre linéaire
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 BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA 

 La butée linéaire Delta protège les murs mais aussi les chariots, convoyeurs… des chocs importants.
Elle peut également se fi xer au sol. 

  
 • 4 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Excellent amorti lors de chocs importants 

(forme en triangle)
 ▶ Durable, incassable 
 ▶ Usages multiples : sols, murs, convoyeurs, 

chariots… 

  

  Référence   Longueur   Largeur   Hauteur   Dimensions du 
fer plat (opti on)   Mati ère Poids

  601 381   10 m   42 mm   32 mm   16 x 3 mm 

  SEBS 

 6,70 kg 

  601 382 
  2,5 m 

  75 mm   60 mm   50 x 5 mm  5,40 kg 

  601 383   110 mm   85 mm   45 x 5 mm  9,75 kg 

  Fer plat sur opti on, 6,80 € / mètre linéaire 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PRIMAIRE 
D’ACCROCHAGE 

REF :  801 529 
P. 108   

 COLLE POUR SEBS 
REF :  801 523 

P. 107   
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  - Tube carré galvanisé de 80 
x 80 mm

- 2 embouts de finition 

  

 BUTÉE DE SOL PARGOM® 

 La butée de sol PARGOM® stoppe les engins de manutenti on et ainsi protège les matériels et les murs. De 
couleur jaune et noir, cett e butée permet d’identi fi er les diff érentes zones de circulati on afi n de renforcer le 
système de protecti on des biens et des personnes de l’entreprise. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Haute capacité d’absorption des chocs grâce à 

la résilience de l’élastomère
 ▶ Haute visibilité (bicolore)
 ▶ Efficace grâce à sa forme spécifique : amortit 

l’impact au niveau des roues et stoppe les 
engins de manutention

 ▶ Fixation facile au sol (vis M26)
 ▶ Résistante grâce à son armature métallique 

(section de 80x80mm)
 ▶ Réduction de l’impact sur les fixations
 ▶ Remplace les barrières métalliques et les 

bastaings en bois 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 LAMELLES DE 
RECHANGE( JAUNE OU 

NOIR) 
REF :  611 802 4 

  Référence   Longueur totale   Longueur de la 
protecti on   Largeur   Hauteur   Mati ère Poids

  601 8025   0,5m   0,38 m 

  164mm   158mm   SEBS 

 9,70 kg 

  601 8021   1 m   0,88 m  19,50 kg 

  601 8022   1,5 m   1,38 m  29 kg 

  601 8023   2 m   1,88 m  39 kg 
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BUTÉE DE SOL PARGOM®

MACHINES & ÉQUIPEMENTS
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PARE-CHOCS LÉGER SUR MESURE OMÉGOM®

Le pare chocs léger OMEGOM® protège les équipements fragiles des chocs importants.

• Fabrication sur mesure selon vos côtes
• 4 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Sur-mesure
 ▶ Destiné à protéger les équipements fragiles des 

chocs (boitiers éléctriques, tubes hydrauliques, 
descentes d’eaux pluviales, canalisations …) 

 ▶ Produit résistant composé d’un tube acier et 
d’un profil élastomère alvéolé 

 ▶ Simple à poser grâce aux platines de fixation 
pré-percées

 ▶ Supporte le choc d’un transpalette chargé à 1 
Tonne et roulant à 4km/h

 ▶ Haute visibilité : assure la prévention grâce à la 
détection facile des couleurs

Référence Dimensions Matière Poids

602 003 Selon côtes SEBS selon commande

 Fabrication et cotation sur demande 
Documents obligatoires : schéma prise de cotes rempli et photo en plan large de l’environnement de l’élément à protéger
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Pour recevoir une offre de prix, rendez-vous sur notre site: www.wattelez.com/prise-de-cotes-pare-chocs-leger et remplissez
le relevé de cotes proposé. Une photo vous sera demandée.

 AMÉNAGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS 

 PARE-CHOCS SUR-MESURE
 

 AMÉNAGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS 

 PARE-CHOCS SUR-MESURE
 

PRISE DE COTE PARE-CHOCS LEGER OMEGOM®

MACHINES & ÉQUIPEMENTS
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PROTÈGE CONDUIT OMÉGOM®

Le Protège conduit OMEGOM® sécurise tout type de conduits (eau, éléctrique, gaz).

• 4 couleurs disponibles

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Destiné à protéger les équipements fragiles 

des chocs (conduits électriques, gaz, tubes 
hydrauliques, descente d’eau pluviale, 
canalisations …) 

 ▶ Produit très résistant grâce à sa forme
 ▶ Simple à poser, produit pré-percé
 ▶ Haute visibilité pour les modèles bicolores

Référence Diamètre Encombrement Hauteur Matière Poids

601 512 210 mm 150 mm 500 mm PP 1,30 Kg
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ 4 rondelles pour l’embase 
+ vis pour le raccord et le 

capot

  

BALISAGE MODULAIRE SUR MESURE OMEGOM®

Le balisage modulaire sur mesure OMEGOM® permet de baliser et de délimiter l’espace. Il sécurise aussi 
bien les personnes que les équipements.

• Sur mesure
• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Rapidité d’installation 
 ▶ Modulable : s’adapte à la forme souhaitée
 ▶ Excellent rapport qualité/prix
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Référence Composant Photo Matière Poids

601 810 Embase

PP

0,48 kg

601 811 Raccord 0,35 kg

601 812 Capot pour tube du 
dessus 0,20 kg

601 813 Coude EPDM 1,17 kg

601 814 Tube PP : 2 m (autre 
longueur sur demande) PP / Choc 0,80 kg/m

601 816 Bouchon SEBS 0,20 kg

 Les balisages sont livrables à vos dimensions
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SIGNALÉTIQUE

La SIGNALÉTIQUE permet un meilleur guidage des personnes, elle améliore l’accessibilité et l’autonomie des 
personnes dans tous types de lieux (bâtiments, industries...).

• 18 variantes

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Apporte un vrai gain de temps dans la 

ciculation
 ▶ Facilite le guidage en cas d’alerte 
 ▶ Clair et lisible 
 ▶ Personnalisable sur demande (dimensions et 

caractères)

Référence Dimensions Couleur Photo Matière Poids

630 121

210 mm X 150 mm

Vert photoluminescent PVC photoluminescent

0,90 kg

630 122 0,90 kg

630 123

210 mm x 75 mm

0,40 kg

630 124 630124 B0272G 0,40 kg

630 125 630125 B0279 0,40 kg

 Possibilité autre dimensions et textes sur devis
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Référence Dimensions Couleur Photo Matière Poids

630 126

22210 mm x 75 
mm

210 mm X 150 
mm

Vert
Rouge

PVC

0,40 kg

630 127 0,40 kg

630 128 0,70 kg

630 129

210 mm X 150 
mm

Rouge
Vert photoluminescent

0,70 kg

630 137 0,60 kg

630 138

210 mm X 150 
mm

Bleu

PVC photoluminescent

0,80 kg

630 139 Jaune 0,70 kg

630 140

Rouge 
photoluminescent

0,80 kg

630 141 0,80 kg

630 142 0,80 kg

630 143 0,80 kg

630 144

PVC

0,80 kg

630 145 0,70 kg
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La gamme de tapis anti -fati gue associée
à la gamme d'identi fi cati on et de marquages 
aux sols, permet d'améliorer les conditi ons
de travail des personnes (confort et sécurité 
des opérateurs).  

 LA PROTECTION INDUSTRIELLE

247

L’ERGONOMIE DES SOLS 247 - 266
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Secteurs

WATTELEZ developpe depuis plus de 20 ans une 
gamme de tapis destinés à l’amélioration des conditions 
de travail.
L'objectif est de permettre aux industriels d'améliorer 
les conditions de travail, le bien-être des salariés tout 
en développant des gains de productivité et la sécurité 
au poste de travail.

Pour le confort des postes de travail et pour prévenir les 
T.M.S. (Troubles Musculo Squelettiques) un large choix 
de tapis anti-fatigue est proposé. 

Aussi, la gamme ergonomie des sols de WATTELEZ 
propose des solutions de signalisation et de marquages 
aux sols pour mieux identifier et sécuriser les zones 
adaptés à la majorité des secteurs d’activité (industrie 
mécanique et pharmaceutique, aéronautique, agro-
alimentaire) 

L'ERGONOMIE 
ET  IDENTIFICATION 
DES SOLS

248
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L’appellation TMS (troubles musculo-squelettiques) regroupe de nombreuses pathologies affectant 
les tissus mous : muscles, nerfs et tendons. 
Ces pathologies peuvent survenir dans le cadre professionnel, lorsque le salarié doit effectuer des 
gestes répétitifs, associés à des efforts excessifs et des postures extrêmes. 

La pathologie la plus fréquente est la lombalgie, douleur qui se situe au bas du dos. Elle est la 
première cause de handicap au travail avant 45 ans. Chaque année, 30 millions de journées de 
travail seraient perdues en France à cause de la lombalgie.

POSITION DEBOUT PROLONGÉE 
ATTENTION AUX T.M.S. ! 

Secteurs
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Travailler debout, sur un sol dur et froid entraîne un inconfort 
ressenti de 3 manières :

1 - La compression exercée par le poids du corps sur la plante des 
pieds, siège de nombreuses zones circulatoires veineuses, réduit 
le flux sanguin. Les conséquences : jambes lourdes, ankyloses, 
douleurs musculaires, fatigue.

2 - La position debout agit sur la colonne vertébrale et provoque 
des maux de tête, des tensions musculaires et de grandes fatigues. 
Les muscles restent contractés durant de longues périodes, ce qui 
engendre de la fatigue.

3 - Les vibrations émises par l’environnement (machines par 
exemple) engendrent des douleurs articulaires.

Pourquoi les tapis anti-fatigue ?

Le tapis anti-fatigue a des propriétés élastiques, qui lui permettent 
d’absorber les chocs et de diminuer les effets du piétinement. Cette 
élasticité stimule l’activité musculaire : pour garder l’équilibre, les 
muscles des jambes se contractent et se relâchent en permanence. 
Cet effet ressort stimule également le retour veineux.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES ?

LA SOLUTION : LE TAPIS ANTI-FATIGUE

Même s’il convient toujours de tenir compte des caractéristiques individuelles des salariés (âge, 
état de santé, histoire individuelle…), les TMS résultent principalement d’une combinaison de 
plusieurs facteurs de risques.

On peut citer par exemple :

• Les facteurs biomécaniques : répétition des gestes, efforts excessifs, postures et angles articulaires 
extrêmes. L’exposition au froid ou aux vibrations constitue également un facteur aggravant.

• Les facteurs structurels, liés à l’organisation et à l’environnement de travail : manque de pauses, 
durée de travail excessive, standardisation des modes opératoires.

• Les facteurs psycho-sociaux, c’est-à-dire la façon dont le travail est perçu par les salariés. Parmi 
eux : l’insatisfaction due à un travail monotone, la tension engendrée par la pression du temps, le 
manque de reconnaissance, des relations sociales dégradées ou l’insécurité de l’emploi.

L’ERGONOMIE DES SOLS
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L’ERGONOMIE DES SOLS

CAILLEBOTIS ANTI-FATIGUE 
MATLAST® page 257

TAPIS ISOLANT 
ÉLECTRIQUE page 261

TAPIS DE TRAVAIL 
AU SOL page  260

SOLCLIP® 18 page 
259

TAPIS ANTI-FATIGUE 
SURELAST® page 258

TAPIS ANTI-FATIGUE 
MATLAST® page 254

FORMES DE MARQUAGE 
DES SOLS page 265

ROULEAU D’IDENTIFICATION ET 
MARQUAGE DES SOLS page 263

FORMES DE MARQUAGE 
DES SOLS page 265
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 ANTI-FATIGUE  POSITION DEBOUT PROLONGÉE 
(>120 MIN)  
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Clip de fixation pour 
assemblage 

  

 TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST® 

 La positi on debout prolongée engendre des eff ets indésirables sur les muscles, le squelett e et le système 
circulatoire, ce qui conduit à une fati gue régulière, à une perte de producti vité et à l’appariti on des Troubles 
Musculo-Squeletti  ques (TMS). Le tapis anti -fati gue MATLAST® prévient les eff ets des TMS en alliant un 
matériau rigide à un composant élasti que. Il travaille ainsi en allongement et non en compression, ce qui lui 
confère une souplesse et une capacité de rééquilibrage excepti onnelles. 

 • 4 environnements 
 • 7 couleurs de pasti lles disponibles 

             
 • Couleur du tapis 

          

LES + PRODUITS
 ▶  Productivité augmentée par une diminution des 

arrêts de travail
 ▶ Diminue l’effet « jambes lourdes » 
 ▶ Supprime l’effet de talonnage (grâce au système 

de coussin d’air et à la forte épaisseur du tapis)
 ▶ Efficacité et confort augmentés grâce au 

différentiel de dureté des composants
 ▶ Pas de déformation ni d’affaissement (résilience 

du matériau)
 ▶ Bonne adhérence au sol et antidérapant 
 ▶ Résistant et durable
 ▶ S’adapte à toutes les configurations d’ateliers et 

de machines (modulable)
 ▶ Personnalisation possible des espaces de travail 

(pastilles de couleur)
 ▶ Isole du froid
 ▶ Absorbe les vibrations des machines 

environnantes 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 MAILLET 
REF :  610 010 
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L’ERGONOMIE DES SOLS ANTI-FATIGUE  POSITION DEBOUT PROLONGÉE (> 
120 MIN) 
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  Référence   Nombre de 
bords   Environnement   Dimensions   Epaisseur   Mati ère Poids

  500 151   2 bords 
  Sec ou humide sans 

trace d’huile 

  555 x 555 mm 

  23 mm 

  SBR 

 3,90 kg 

  500 151/1   1 bord   555 x 500 mm  3,65 kg 

  500 151/0   sans bord   500 x 500 mm  3,60 kg 

  500 152   2 bords 
  Sec ou humide avec 

trace d’huile 

  555 x 555 mm 

  NBR 

 3,90 kg 

  500 152/1   1 bord   555 x 500 mm  3,65 kg 

  500 152/0   sans bord   500 x 500 mm  3,60 kg 

  500 153   2 bords 

  Anti stati que 

  555 x 555 mm  3,90 kg 

  500 153/1   1 bord   555 x 500 mm  3,65 kg 

  500 153/0   sans bord   500 x 500 mm  3,60 kg 

  500 176   2 bords 
  Sec ou humide avec 
trace d’huile - classé 

feu 

  555 x 555 mm 

  Néoprene CR 

 4,80 kg 

  500 176/1   1 bord   555 x 500 mm  4,55 kg 

  500 176/0   sans bord   500 x 500 mm  4,50 kg 

  Nous consulter pour un marquage spécifi que 
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ANTI-FATIGUE POSITION DEBOUT PROLONGÉE (> 
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POSITION DEBOUT PROLONGÉE (> 120 MIN)
ANTI-FATIGUE POSITION DEBOUT PROLONGÉE (> 

120 MIN)

TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST®

L’ERGONOMIE DES SOLS
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ANTI-FATIGUE POSITION DEBOUT AVEC 
ÉCOULEMENTS FLUIDES (>60 MIN)
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶ Clip de fixation pour 
assemblage

  

CAILLEBOTIS ANTI-FATIGUE MATLAST®

Le caillebotis anti-fatigue MATLAST® est idéal pour les environnements avec présence d’écoulements de 
liquides. 
La position debout prolongée engendre des effets indésirables sur les muscles, le squelette et le système 
circulatoire, ce qui conduit à une fatigue régulière, à une perte de productivité et à l’apparition des Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS). Le caillebotis MATLAST® prévient les effets des TMS.

• 6 environnements
• 3 couleurs selon environnement

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Supprime l’effet de talonnage (système de 

coussin d’air et épaisseur du tapis)
 ▶ Diminue l’effet « jambes lourdes »
 ▶ Evacuation des liquides facilitée (produit 

ajouré)
 ▶ Productivité augmentée par la baisse des 

arrêts de travail
 ▶ Pas de déformation ni d’affaissement 

(résilience du matériau)
 ▶ Bonne adhérence au sol
 ▶ S’adapte à toutes les configurations 

d’ateliers et de machines (modulable)
 ▶ Une version alimenataire et une version 

antibacterienne (99,99% des bactéries 
détruites E. Coli, Staphylocoque ...)

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

MAILLET
REF : 610 010
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ANTI-FATIGUE POSITION DEBOUT AVEC 
ÉCOULEMENTS FLUIDES (>60 MIN)
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Référence Nombre de 
bords Environnement Dimensions Couleur Epaisseur Matière Poids

500 172 2 bords
Sec ou humide sans 

trace d’huile

560 X 560 mm

Noir

23 mm

SBR

3,68 kg

500 172/1 1 bord 560 X 510 mm 3,38 kg

500 172/0 sans bord 510 X 510 mm 3,08 kg

500 173 2 bords
Sec ou humide avec 

trace d’huile

560 X 560 mm

NBR

3,75 kg

500 173/1 1 bord 560 X 510 mm 3,45 kg

500 173/0 sans bord 510 X 510 mm 3,17 kg

500 174 2 bords

Antistatique

560 X 560 mm

EPDM

3,52 kg

500 174/1 1 bord 560 X 510 mm 3,22 kg

500 174/0 sans bord 510 X 510 mm 2,92 kg

500 175 2 bords

Alimentaire

560 X 560 mm

Bleu NBR

4,20 kg

500 175/1 1 bord 560 X 510 mm 3,90 kg

500 175/0 sans bord 510 X 510 mm 3,60 kg

500 178

2 bords
Sec ou humide avec 
trace d’huile classé 

feu

560 X 560 mm

Noir Néoprene CR

3,68 kg

1 bord 560 X 510 mm 3,38 kg

sans bord 510 X 510 mm 3,08 kg

500 180 2 bords Antibactérien 560 X 560 mm Rouge NBR kg
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 ANTI-FATIGUE  POSITION DEBOUT (< 60 MIN) 
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ACCESSOIRES INCLUS

 ▶  Clip de fixation pour 
assemblage 

  

 TAPIS ANTI-FATIGUE SURELAST® 

 Les allers-retours permanents, les piéti nements et les positi ons stati ques de courte durée engendrent des 
eff ets indésirables sur les muscles, le squelett e et le système circulatoire. Ce qui conduit à une fati gue 
régulière, à l’appariti on des Troubles Musculosqueletti  ques (TMS) . Le SURELAST® prévient les eff ets des 
TMS en restant agréable à la marche. 

 • 4 environnements 
 • 5 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Productivité augmentée par la baisse des arrêts 

de travail
 ▶ Diminue l’effet « jambes lourdes » 
 ▶ Supprime l’effet de talonnage
 ▶ Efficacité grâce à la géométrie type gaufre
 ▶ Utilisable sur une grande longueur : système de 

clipsage 

  Référence   Environnement   Dimensions   Epaisseur   Couleur   Mati ère Poids

  500 160   Sec ou humide sans 
trace d’huile 

  1000 x 800 mm   12 mm 

  Noir, Rouge, 
Bleu, Vert, Gris   EPDM  7,60 kg 

  500 162   Sec ou humide avec 
trace d’huile 

  Noir 

  NBR  7,50 kg 

  500 163   Anti -rebond   Polynorbornène  7,60 kg 

  500 164   Anti stati que   EPDM  8,40 kg 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 MAILLET 
REF :  610 010 

  Facilement découpable au cutt er,
La découpe est disponible en opti on. 
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SOLCLIP® EVOLUTION

Le SOLCLIP® EVOLUTION avec ses nouveaux bords universels, réduit la fatigue occasionnée par la station 
debout sur une surface dure et favorise l’atténuation de la pression des pieds grâce à la souplesse de ses 
matériaux. Tous les bords sont en queues d’arondes pour une fixation facile et les bords d’approche jaunes 
sont inclinés pour supprimer l’effet de marche.

• Couleur du tapis

             
• Couleur des bords

          

LES + PRODUITS
 ▶ Supprime l’effet de talonnage : bord d’approche 

de 18mm d’épaisseur (supprime l’effet de 
marche)

 ▶ Productivité augmentée par la baisse des arrêts 
de travail 

 ▶ Efficacité et confort augmentés grâce à la 
souplesse des matériaux

 ▶ Pose facilitée grâce aux nouveaux bords 
universels

Référence Longueur Largeur Epaisseur Type de produit Matière Poids

610 116 N L.500 mm 500 mm

18 mm

Dalle SBR 3,30 kg

610 117 J
L.600 mm 100 mm

Bord droit
SEBS

1 kg

610 118 J Bord avec angle 1 kg

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

MAILLET
REF : 610 010 
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 TAPIS DE TRAVAIL AU SOL 

 Le tapis de travail au sol garanti t le confort du travail à genoux prolongé.
Il prévient effi  cacement des Troubles Musculo-Squeletti  ques du genou (Bursite, Hygroma) grâce à sa 
structure à mémoire de forme. 

  
 • 1 couleur disponible 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Confort durable : résistance à la compression
 ▶ Résistant : mousse à cellules fermées, 

imperméable à la plupart des liquides 
 ▶ Léger pour un transport facile (passage de main)
 ▶ Ne se déforme pas et ne se déchire pas 

  Référence   Longueur   Largeur   Epaisseur   Classé feu   Mati ère Poids

  500 121 N 
  405 mm 

  415 mm   20 mm 

  Non 

  EVA 

 0,50 kg 

  500 123 N   Oui  0,50 kg 

  500 122 N 
  795 mm 

  Non  0,90 kg 

  500 124 N   Oui  0,90 kg 
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TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE

Le tapis isolant électrique est un isolant diélectrique normé et obligatoire pour les interventions devant les 
transformateurs ou les armoires électriques.

• 1 couleur disponible

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Conforme à la norme IED 60243-1 > 30kV
 ▶ Bonne adhérence au sol et antidérapant (strié)
 ▶ Découpe facile
 ▶ Class 2 IEC 611111 : 2009

 
Référence Longueur Largeur Epaisseur Matière Poids

814 201
10 m

1200 mm
3 mm NR/SBR

57,60 kg / 
rouleau

814 202 600 mm 28,80 kg / 
rouleau

 Possibilité de découpe à la longueur souhaitée dans les 2 largeurs uniquement



 Sous famille Fiche produit FR 
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 IDENTIFICATION ET MARQUAGE 
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 ROULEAU D’ IDENTIFICATION ET MARQUAGE DES SOLS 

 Afi n de faciliter la circulati on dans les entrepôts, ateliers, grandes surfaces… , les diff érents rouleaux 
d’identi fi cati on et marquage des sols permett ent de délimiter des zones de travail, de stockage et de 
circulati on. Diff érents types de rouleaux sont proposés (monochrome, bicolore et luminescent). 

  
 • 6 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Haute visibilité : identification facile
 ▶ Adhésif haute performance
 ▶ Choix de coloris 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PRIMAIRE N°5 
REF :  801 538 

P.108   

 COLLE BI-COMPOSANTS 
REF :  801 520 

P. 109   
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Refs 811 860/100 et /200

  Référence   Longueur   Largeur   Epaisseur   Couleur 

  1 fl acon de la ref 
80 15 16 permet 

de poser … 
rouleaux 

  Pose   Mati ère Poids

  811 860/100 

  5,50 m 

  100 mm 

  2,7 mm   Jaune 
gauff ré 

  2 

  Auto-adhésif 
si intérieur

À coller avec la 
ref 80 15 20 si 
extérieur (0,5 
kg nécessaire) 

  PVC 

 1,70 kg 

  811 860/200   200 mm   1 

  Auto-adhésif 
si intérieur

À coller avec la 
ref 80 15 20 si 
extérieur (1 kg 

nécessaire) 

 3,40 kg 

  811 803 BIC 
OLORE   25 m 

  75 mm 

  1 mm 

  Rouge/
Blanc ou 

Jaune/Noir 
  0.5 

  Auto-adhésif 

 1,85 kg 

  811 803   50 mm 
  Jaune, 

rouge, bleu, 
vert 

  1  1,85 kg 

  811 832 
  33 m 

  48 mm 
  0.5 

 2,40 kg 

  811 833   96 mm  2,40 kg 
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 FORMES DE MARQUAGE DES SOLS 

 Afi n de se repérer facilement dans les entrepôts, ateliers, grandes surfaces… , les diff érents adhésifs de 
marquage des sols permett ent une identi fi cati on claire : passage protégé, silhouett e, exti ncteur, porte coupe 
feu, issue de secours… 

 • 10 variantes 
 • 8 couleurs disponibles 

             
  
          

LES + PRODUITS
 ▶  Identification facile des zones d’alerte grâce 

aux symboles
 ▶ Adhésif haute performance
 ▶ Haute visibilité
 ▶ PVC de haute qualité 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

 PRIMAIRE N°5 
REF :  801 538 

P. 108   
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  Référence   Longueur   Largeur   Spécifi cité   Couleur 

 1 fl acon de 
la ref 80 15 
16 permet 
de poser … 
formes de 
marquage

  Photo   Mati ère Poids

  811 834   180 mm   80 mm   Pointi llés   Jaune et noir  86  

  PVC 

 2,40 kg 

  811 835   735 mm   478 mm   Silhouett e 

  Blanc et 
jaune 

 3.5   2,40 kg 

  811 836   950 mm   240 mm   Passage 
protégé  5.5   2,40 kg 

  811 837   480 mm   470 mm   Exti ncteur   Rouge  5.5   2,40 kg 

  811 838   900 mm   725 mm   Issue de 
secours   Vert  1.5   2,40 kg 

  811 839   3 m   450 mm   Aire de porte 
coupe feu   Jaune/Noir  0.5   2,40kg 

  811 843   770 mm   480 mm   Ria   Rouge  3   2,40 kg 

  811 830   500 mm  500 mm 
  Aire bicolore 
avec surface 
granuleuse 

  Jaune/Noir; 
Rouge/Blanc 

 5

  - 

 0,200 kg 

  811 831   3,3 m   1 m  0.5  2,40 kg 

  811 842   900 mm   900 mm   Aire bicolore 
  Jaune/Noir; 

Rouge/Blanc, 
Vert/ Blanc 

 1.5   2,40 kg 



Sous famille Fiche produit FR

266

SÉCURITÉ ET 
AMÉNAGEMENT DE 

L’ESPACE DE TRAVAIL
IDENTIFICATION ET MARQUAGE 
DES SOLS

ER
G

O
N

O
M

IE
 D

ES
 S

O
LS

  

MARQUAGE PERSONNALISABLE WACCESS®

Le marquage personnalisable WACCESS® permet une meilleure estimation de la hauteur de l’escalier et 
diminue les risques de chute dans les escaliers.  
Cette version permet l’impression de logo, typographie ou texte et ceci dans différents coloris et dimensions.

• Personnalisable

             

          

LES + PRODUITS
 ▶ Totalement personnalisable
 ▶ Haute visibilité : repérage de la contremarche 

par contraste visuel 
 ▶ Installation et mise à longueur très facile
 ▶ Fixation durable par autoadhésif

Référence Longueur Largeur Eléments à fournir
Type de 

personnalisation 
possible

Matière Poids

810 328 1,50 m 100 mm Fichiers EPS ou PDF
Texte couleur ou noir 

Insertion de logo 
possible

PVC

0,60 kg

810 346 Jusqu’à 2,4 m Selon 
demande

Fichiers EPS ou PDF, 
nombre de marches, 

longueur et largeur des 
marches

Possibilité de diviser 
une image pour qu’elle 
soit répartie sur toutes 

les marches

Selon 
demande



267

IN
D

EX
IN

D
EX

I N D E X  R É F É R E N C E S
. 
260 014.......................................................... p 173
260 023.......................................................... p 173
260 024.......................................................... p 173
500 001.......................................................... p 189
500 019.......................................................... p 189
500 031.......................................................... p 200
500 036.......................................................... p 200
500 041.......................................................... p 195
5500 052........................................................ p 191
500 072.......................................................... p 191
500 121 N................................................. p 260
500 122 N............................................  p 260
500 123 N.................................................. p 260
500 124 N.................................................. p 260
500 151.......................................................... p 254
500 151/0...................................................... p 254
500 151/1.................................................  p 254
500 152.......................................................... p 254
500 152/0...................................................... p 254
500 152/1...................................................... p 254
500 153.......................................................... p 254
500 153/0...................................................... p 254
500 153/1...................................................... p 254
500 160.......................................................... p 258
500 162.......................................................... p 258
500 163.......................................................... p 258
500 164.......................................................... p 258
500 172.......................................................... p 257
500 172/0...................................................... p 257
500 172/1...................................................... p 257
500 173.......................................................... p 257
500 173/0...................................................... p 257
500 173/1...................................................... p 257
500 174.......................................................... p 257
500 174/0...................................................... p 257
500 174/1...................................................... p 257
500 175.......................................................... p 257
500 175/0...................................................... p 257
500 175/1...................................................... p 257
500 176.......................................................... p 254
500 176/0...................................................... p 254
500 176/1...................................................... p 254
500 178.......................................................... p 257
-500 180......................................................... p 257
500 207.......................................................... p 226
500 210.......................................................... p 226
500 211.......................................................... p 170
500 216.......................................................... p 169
500 217.......................................................... p 226
500 218.......................................................... p 165
500 218/7...................................................... p 168
500 218/8...................................................... p 168
500 224.......................................................... p 165
500 225.......................................................... p 165
500 231.......................................................... p 167
500 240.......................................................... p 166
500 511.......................................................... p 135
500 512.......................................................... p 135
500 845.......................................................... p 185
500 847.......................................................... p 185
500 848.......................................................... p 185
500 875.......................................................... p 188
500 876.......................................................... p 188
500 877.......................................................... p 188
500 877.......................................................... p 180
500 886/XXL................................................. p 182
500 887.......................................................... p 180
500 887/XXL................................................. p 182
500 888.......................................................... p 180
500 888/XXL................................................. p 182
500 891.......................................................... p 187
500 891/1...................................................... p 187
500 891/2...................................................... p 187
500 891/4...................................................... p 187
500 931.......................................................... p 187
500 931/3...................................................... p 187
500 931/4...................................................... p 187
500 931/5...................................................... p 187
500 952.......................................................... p 185
500 953.......................................................... p 185
500 954.......................................................... p 185
501 001.......................................................... p 197
501 101.......................................................... p 200
501 121.......................................................... p 193
501 122.......................................................... p 193
501 451.......................................................... p 209
501 452.......................................................... p 209
501 453.......................................................... p 209
501 454.......................................................... p 209
501 455.......................................................... p 209
501 471.......................................................... p 210
501 477.......................................................... p 210
501 483.......................................................... p 209
501 484.......................................................... p 209
501 485.......................................................... p 209
501 486.......................................................... p 209
501 488.......................................................... p 209
501 489.......................................................... p 209
501 599.......................................................... p 210
501 631.......................................................... p 204
501 632.......................................................... p 204
501 633.......................................................... p 204
501 634.......................................................... p 204
501 635.......................................................... p 204
501 636.......................................................... p 204
501 637.......................................................... p 204
501 638.......................................................... p 204
501 641.......................................................... p 204
501 642.......................................................... p 204
501 643.......................................................... p 204
501 644.......................................................... p 204
501 645.......................................................... p 204
501 646.......................................................... p 204
501 647.......................................................... p 204
501 648.......................................................... p 204

501 651.......................................................... p 202
501 652.......................................................... p 202
501 653.......................................................... p 202
501 654.......................................................... p 202
501 655.......................................................... p 202
501 656.......................................................... p 202
501 657.......................................................... p 202
501 658.......................................................... p 202
501 661.......................................................... p 202
501 662.......................................................... p 202
501 663.......................................................... p 202
501 664.......................................................... p 202
501 665.......................................................... p 202
501 666.......................................................... p 202
501 667.......................................................... p 202
501 668.......................................................... p 202
501 680.......................................................... p 206
501 681.......................................................... p 206
501 682.......................................................... p 206
501 683.......................................................... p 206
501 684.......................................................... p 206
501 685.......................................................... p 206
501 686.......................................................... p 206
501 687.......................................................... p 206
501 688.......................................................... p 206
501 689.......................................................... p 206
501 690.......................................................... p 206
501 691.......................................................... p 206
501 692.......................................................... p 206
501 693.......................................................... p 206
501 694.......................................................... p 206
501 695.......................................................... p 206
501 710.......................................................... p 206
501 711.......................................................... p 206
501 712.......................................................... p 206
501 713.......................................................... p 206
501 714.......................................................... p 206
501 715.......................................................... p 206
501 716.......................................................... p 206
501 717.......................................................... p 206
501 801.......................................................... p 207
501 901.......................................................... p 211
501 911.......................................................... p 211
501 921.......................................................... p 213
501 922.......................................................... p 213
501 923.......................................................... p 213
501 924.......................................................... p 213
501 925.......................................................... p 213
601 207.......................................................... p 150
601 208.......................................................... p 150
601 210.......................................................... p 150
601 221.......................................................... p 149
601 222.......................................................... p 149
601 230 .................................................... p 154
601 230 ADH........................................... p 154
601 301.......................................................... p 118
601 320..................................................... p 36
601 320.......................................................... p 116
601 321..................................................... p 36
601 321.......................................................... p 116
601 337..................................................... p 38
601 337.......................................................... p 121
601 340..................................................... p 36
601 340.......................................................... p 116
601 350..................................................... p 36
601 350.......................................................... p 116
601 367..................................................... p 38
601 367.......................................................... p 121
601 368.......................................................... p 123
601 370.......................................................... p 117
601 371.......................................................... p 119
601 372.......................................................... p 119
601 381.......................................................... p 237
601 382.......................................................... p 237
601 383.......................................................... p 237
601 384.......................................................... p 236
601 385.......................................................... p 236
601 386.......................................................... p 236
601 387.......................................................... p 236
601 388.......................................................... p 236
601 400.......................................................... p 125
601 401.......................................................... p 125
601 402.......................................................... p 125
601 410.......................................................... p 125
601 420.......................................................... p 125
601 430.......................................................... p 125
601 440.......................................................... p 125
601 450.......................................................... p 125
601 458.......................................................... p 125
601 459.......................................................... p 125
601 460.......................................................... p 125
601 462.......................................................... p 125
601 470.......................................................... p 125
601 480.......................................................... p 125
601 481.......................................................... p 126
601 490.......................................................... p 125
601 492.......................................................... p 125
601 493.......................................................... p 125
601 494.......................................................... p 125
601 501.......................................................... p 233
601 502.......................................................... p 233
601 503.......................................................... p 233
601 511.......................................................... p 231
601 512.......................................................... p 242
601 514..................................................... p 46
601 515.......................................................... p 232
601 521.......................................................... p 130
601 523.......................................................... p 129
601 527.......................................................... p 127
601 542.......................................................... p 129
601 544.......................................................... p 131
601 561 FEU..................................... p 47
601 562 ADH................................... p 47
601 580.......................................................... p 134
601 602..................................................... p 28
601 603..................................................... p 28

601 604...................................................... p 28
601 605...................................................... p 27
601 710.......................................................... p 128
601 722.......................................................... p 163
601 723.......................................................... p 161
601 724.......................................................... p 161
601 726.......................................................... p 163
601 727.......................................................... p 161
601 728.......................................................... p 163
601 730.......................................................... p 163
601 731.......................................................... p 163
601 734.......................................................... p 163
601 801...................................................... p 39
601 801.......................................................... p 122
601 8021........................................................ p 238
601 8022........................................................ p 238
601 8023........................................................ p 238
601 8025........................................................ p 238
601 810.......................................................... p 244
601 811.......................................................... p 244
601 812.......................................................... p 244
601 813.......................................................... p 244
601 814.......................................................... p 244
601 816.......................................................... p 244
601 820..................................................... p 37
601 820.......................................................... p 120
601 921.......................................................... p 227
601 922.......................................................... p 227
601 924.......................................................... p 227
601 925.......................................................... p 227
601 926 P.................................................. p 229
601 927 P.................................................. p 229
601 928 P.................................................. p 229
601 929 P.................................................. p 229
601 930.......................................................... p 227
601 932 P.................................................. p 229
601 936.......................................................... p 230
602 003.......................................................... p 240
602 099..................................................... p 43
604 005..................................................... p 90
604 006..................................................... p 90
604 205..................................................... p 22
604 206..................................................... p 22
604 207..................................................... p 22
604 208..................................................... p 22
606 001..................................................... p 24
606 002..................................................... p 24
606 011..................................................... p 24
606 012..................................................... p 24
606 022..................................................... p 24
606 031..................................................... p 24
606 032..................................................... p 24
606 141.......................................................... p 152
606 142.......................................................... p 152
606 143.......................................................... p 152
606 144.......................................................... p 152
606 145.......................................................... p 152
606 146.......................................................... p 152
606 147.......................................................... p 152
606 148.......................................................... p 152
606 149.......................................................... p 152
606 150.......................................................... p 152
606 151.......................................................... p 152
607 001..................................................... p 30
607 001/00............................................... p 30
607 003..................................................... p 31
607 003/00.............................................. p 31
607 004/00.............................................. p 32
607 005/00.............................................. p 32
607 006/00.............................................. p 33
607 007/00.............................................. p 33
607 101..................................................... p 30
607 101/00.............................................. p 30
607 103..................................................... p 31
607 103/00.............................................. p 31
607 104/00.............................................. p 32
607 105/00.............................................. p 32
607 106/00.............................................. p 33
607 107/00.............................................. p 33
610 001..................................................... p 40
610 002..................................................... p 40
610 003..................................................... p 40
610 116 N................................................. p 259
610 117 J.................................................. p 259
610 118 J.................................................. p 259
629 993..................................................... p 99
629 994..................................................... p 98
629 995..................................................... p 98
629 996..................................................... p 97
629 996 ADH................................... p 97
629 998..................................................... p 97
629 998 ADH................................... p 97
630 000..................................................... p 97
630 000 ADH................................... p 97
630 003 ADH................................... p 75
630 015 ADH................................... p 72
630 020.......................................................... p 172
630 021.......................................................... p 172
630 023..................................................... p 66
630 024 ADH FEU................... p 75
630 025 ADH................................... p 75
630 027.......................................................... p 132
630 028.......................................................... p 132
630 029.......................................................... p 132
630 031 ADH FEU................... p 75
630 035 ADH................................... p 75
630 040..................................................... p 76
630 040 ADH FEU................... p 75
630 041..................................................... p 76
630 042.......................................................... p 133
630 043..................................................... p 76
630 044 ADH................................... p 71
630 045 ADH................................... p 71
630 046..................................................... p 69
630 047 ADH................................... p 59
630 048 ADH................................... p 59

267



268

IN
D

EX IN
D

EX

I N D E X  R É F É R E N C E S
630 049 ADH................................... p 59
630 051 ADH FEU................... p 59
630 052 ADH FEU.................. p 59
630 053 ADH FEU.................. p 59
630 054.................................................... p 61
630 055.................................................... p 61
630 056.................................................... p 61
630 057 ADH EXT................... p 62
630 058 ADH EXT................... p 62
630 059 ADH EXT................... p 62
630 061 ADH EXT................... p 77
630 062 ADH EXT................... p 77
630 063 ADH EXT................... p 77
630 064 ADH................................... p 71
630 073..................................................... p 70
630 074 ADH EXT................... p 64
630 075..................................................... p 64
630 076..................................................... p 64
630 077..................................................... p 64
630 078..................................................... p 64
630 079..................................................... p 64
630 101 BD.............................................. p 104
630 101 BG.............................................. p 104
630 101 D................................................. p 104
630 101 G................................................. p 104
630 101 HD.............................................. p 105
630 101 HG............................................... p 105
630 105.......................................................... p 105
630 106.......................................................... p 105
630 107.......................................................... p 105
630 108.......................................................... p 105
630 109.......................................................... p 105
630 111.......................................................... p 105
630 112.......................................................... p 103
630 113.......................................................... p 103
630 114.......................................................... p 103
630 115.......................................................... p 103
630 116.......................................................... p 103
630 117.......................................................... p 103
630 118.......................................................... p 103
630 119.......................................................... p 102
630 121.......................................................... p 136
630 121.......................................................... p 245
630 122.......................................................... p 136
630 122.......................................................... p 245
630 123.......................................................... p 136
630 123.......................................................... p 245
630 124.......................................................... p 136
630 124.......................................................... p 245
630 125.......................................................... p 245
630 126.......................................................... p 136
630 126.......................................................... p 246
630 127.......................................................... p 136
630 127.......................................................... p 246
630 128.......................................................... p 137
630 128.......................................................... p 246
630 129.......................................................... p 137
630 129.......................................................... p 246
630 130.......................................................... p 138
630 131.......................................................... p 138
630 132.......................................................... p 138
630 133.......................................................... p 138
630 134.......................................................... p 138
630 135.......................................................... p 138
630 136.......................................................... p 138
630 137.......................................................... p 136
630 137.......................................................... p 246
630 138.......................................................... p 137
630 138.......................................................... p 246
630 139.......................................................... p 137
630 139.......................................................... p 246
630 140.......................................................... p 137
630 140.......................................................... p 246
630 141.......................................................... p 137
630 141.......................................................... p 246
630 142.......................................................... p 137
630 142.......................................................... p 246
630 143.......................................................... p 137
630 143.......................................................... p 246
630 144.......................................................... p 137
630 144.......................................................... p 246
630 145.......................................................... p 137
630 145.......................................................... p 246
630 150 ADH........................................... p 102
630 150 ADH EXT.............................. p 102
630 151 ADH........................................... p 102
630 151 ADH EXT.............................. p 102
630 153 ............................................. p 97
630 207 ............................................. p 82
630 207 ADH.................................... p 82
630 208..................................................... p 82
630 208 ADH.................................... p 82
630 209..................................................... p 82
630 209 ADH.................................... p 82
630 212..................................................... p 83
800 900/25.............................................. p 41
800 920/20.............................................. p 41
801 506.......................................................... p 109
801 520.......................................................... p 109
801 521.......................................................... p 109
801 522.......................................................... p 110
801 523.......................................................... p 107
801 526.......................................................... p 108
801 527.......................................................... p 107
801 528.......................................................... p 109
801 529.......................................................... p 108
801 536.......................................................... p 108
801 538.......................................................... p 108
808 000.......................................................... p 171
808 001.......................................................... p 171
810 103..................................................... p 48
810 202.......................................................... p 153

810 300.......................................................... p 95
810 301................................................................ p 101
810 301 DEP.................................................... p 101
810 301 LUM................................................... p 101
810 302 LUM................................................... p 101
810 303........................................................... p 95
810 303 LUM............................................ p 95
810 305........................................................... p 92
810 305/150.................................................. p 92
810 305/2X1M50........................................ p 92
810 307.......................................................... p 78
810 314.......................................................... p 88
810 317.......................................................... p 89
810 324........................................................... p 92
810 324/150.................................................. p 92
810 324/2X1M50......................................... p 92
810 326 JN................................................ p 93
810 327........................................................... p 94
810 328........................................................... p 96
810 328................................................................ p 266
810 329.......................................................... p 94
810 330.......................................................... p 86
810 331.......................................................... p 89
810 332.......................................................... p 88
810 333.......................................................... p 88
810 334.......................................................... p 89
810 335.......................................................... p 89
810 336.......................................................... p 89
810 337.......................................................... p 90
810 338.......................................................... p 88
810 339.......................................................... p 88
810 340.......................................................... p 86
810 342.......................................................... p 92
810 342/150................................................. p 92
810 342/2X1M50........................................ p 92
810 345.......................................................... p 90
810 346........................................................... p 96
810 346................................................................ p 266
810 347........................................................... p 92
810 347/150.................................................. p 92
810 347/2X1M50..................................  p 92
810 352.......................................................... p 86
810 353.......................................................... p 86
810 370................................................................ p 101
810 371................................................................ p 101
810 371................................................................ p 101
810 372................................................................ p 101
810 372................................................................ p 101
810 373................................................................ p 101
810 906.......................................................... p 69
810 914.......................................................... p 73
810 915.......................................................... p 73
810 916.......................................................... p 68
810 917.......................................................... p 68
810 918.......................................................... p 68
810 919.......................................................... p 68
810 997............................................................  p 110
811 460.......................................................... p 34
811 461.......................................................... p 34
811 801........................................................... p 81
811 801 JN................................................ p 81
811 801 LUM............................................ p 81
811 802........................................................... p 81
811 803................................................................ p 263
811 803 BICO.................................................. p 263
811 805.......................................................... p 81
811 806.......................................................... p 81
811 820.......................................................... p 81
811 820/30.................................................... p 81
811 820/50.................................................... p 81
811 821.......................................................... p 81
811 830............................................................... p 265
811 831................................................................ p 265
811 832................................................................ p 263
811 833................................................................ p 263
811 834................................................................ p 265
811 835................................................................ p 265
811 836................................................................ p 265
811 837................................................................ p 265
811 838................................................................ p 265
811 839................................................................ p 265
811 840/25.................................................... p 79
811 840/50.................................................... p 79
811 841 D/25........................................... p 79
811 841 D/50........................................... p 79
811 841 G/25........................................... p 79
811 841 G/50........................................... p 79
811 842............................................................... p 265
811 843................................................................ p 265
811 860/100....................................................... p 263
811 860/200....................................................... p 263
814 201................................................................ p 261
814 202................................................................ p 261
820 261/25.................................................... p 41
820 262/25.................................................... p 41
820 263/20.................................................... p 41
820 264/1....................................................... p 41
820 265/20.................................................... p 41
820 266/20.................................................... p 41
820 267/6....................................................... p 41
820 400................................................................ p 212
825 001................................................................ p 218
825 030................................................................ p 221
825 033................................................................ p 221
825 034................................................................ p 221
825 035................................................................ p 221
825 036................................................................ p 221
825 066 ADH................................................... p 218
825 067 ADH.................................................... p 218
825 068................................................................ p 218
825 069................................................................ p 218
825 070................................................................ p 218

825 071.......................................................... p 218
825 072.......................................................... p 218
825 073.......................................................... p 219
825 074.......................................................... p 219
825 075.......................................................... p 220
825 076.......................................................... p 220
825 077.......................................................... p 220
825 078.......................................................... p 220
825 079.......................................................... p 220
825 080.......................................................... p 220
825 081.......................................................... p 220
825 082.......................................................... p 220
825 083.......................................................... p 219
825 084.......................................................... p 219
825 085.......................................................... p 219
825 086.......................................................... p 219
825 087.......................................................... p 219
826 100.......................................................... p 219
826 107.......................................................... p 219
826 108.......................................................... p 219
826 202.......................................................... p 214
826 203.......................................................... p 214
830 001.......................................................... p 145
830 003.......................................................... p 145
830 004.......................................................... p 147
830 006.......................................................... p 147
830 007.......................................................... p 148
830 009.......................................................... p 148
830 035.......................................................... p 147
830 036.......................................................... p 145
830 038.......................................................... p 145
830 041.......................................................... p 147
830 042.......................................................... p 148
830 043.......................................................... p 148
830 044.......................................................... p 145
830 046.......................................................... p 145
830 047.......................................................... p 148
830 048.......................................................... p 148
830 058.......................................................... p 147
830 060.......................................................... p 147
830 063.......................................................... p 147
830 064.......................................................... p 147
830 065.......................................................... p 148
830 066.......................................................... p 145
830 067.......................................................... p 145
830 068.......................................................... p 148
830 104.......................................................... p 147
830 106.......................................................... p 147
830 107.......................................................... p 148
830 108.......................................................... p 145
830 109.......................................................... p 148
830 111.......................................................... p 145
830 160.......................................................... p 147
830 161.......................................................... p 147
830 162.......................................................... p 145
830 163.......................................................... p 145
830 168.......................................................... p 148
830 169.......................................................... p 148
830 201.......................................................... p 145
830 202.......................................................... p 148
830 203.......................................................... p 145
830 204.......................................................... p 148
830 205.......................................................... p 145
830 207.......................................................... p 145
830 208.......................................................... p 145
830 209.......................................................... p 145
830 210.......................................................... p 148
830 211.......................................................... p 148
830 212.......................................................... p 145
830 213.......................................................... p 147
830 214.......................................................... p 147
830 215.......................................................... p 147
830 216.......................................................... p 147
830 217.......................................................... p 148
830 218.......................................................... p 145
830 219.......................................................... p 145
830 220.......................................................... p 148
830 221.......................................................... p 148
830 222.......................................................... p 148
830 223.......................................................... p 147
830 224.......................................................... p 147
830 225.......................................................... p 148
830 226.......................................................... p 147
830 227.......................................................... p 147
830 228.......................................................... p 148
830 229.......................................................... p 147
830 230.......................................................... p 145
830 243.......................................................... p 147
830 244.......................................................... p 143
830 245.......................................................... p 143
830 246.......................................................... p 143
830 247.......................................................... p 143
830 248.......................................................... p 143
830 249.......................................................... p 143

268



IN
D

EX

I N D E X  A L P H A B E T I Q U E
Accessibilité P. 51-110

Acoustique P. 214
Acoustique bâtiments P. 209-210, 218
ADEKWAT® P. 202-206
Aires de jeux / espaces ludiques P. 42-43
Amortisseur P. 180-188
ANGL’ISOL® 3/4 rond sur alu P. 122
ANGLE AU SOL PARGOM® P. 230
Angle de protection P. 27-28, 116-126

ANGL’ISOL® P. 36-39, 116-126, 27-
28,  230

ANGL’ISOL® plat sur alu P. 118
ANGL’ISOL® plat à coller P. 116-117
ANGL’ISOL® sur arête P. 125
ANGL’ISOL® à alvéoles plate 
sur alu P. 121

ANGL’ISOL® alvéolé haute 
protection sur alu P. 123

Anti-pince doigts P. 22-24
Anti-ripage P. 189-200
Anti-végétation P. 173
Antidérapant P. 80-83
Antivibration P. 180-218
APPUISOL® P. 209-210

B.A.O P. 75-77
B.E.V P. 59-62
BALISAGE MODULAIRE SUR 
MESURE OMEGOM® P. 244

BALISAGE PHOTOLUMINESCENT 
DE SÉCURITÉ WACCESS® P. 79

BANDE D’ÉVEIL À LA VIGILANCE 
EXTÉRIEURE AUTOADHESIVE 
WACCESS®

P. 62

BANDE D’ÉVEIL À LA VIGILANCE 
EXTÉRIEURE RIGIDE WACCESS® P. 64

BANDE D’ÉVEIL À LA VIGILANCE 
EXTÉRIEURE WACCESS® P. 61

BANDE D’ÉVEIL À LA VIGILANCE 
INTÉRIEURE AUTOADHESIVE 
WACCESS®

P. 59

BOUCLIER BLINDÉ PARGOM® P. 229
BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED 
PARGOM® P. 230

BRISE VUE - BRISE VENT P. 153
BROSSE SUPERSEAL® P. 145-147
Brosses bas de porte P. 143-147
BUTÉE DE PARKING PARGOM® P. 168
BUTÉE DE SOL PARGOM® P. 238
BUTÉE LINÉAIRE 1/2 ROND P. 236
BUTÉE LINÉAIRE EN DELTA P. 237

CAILLEBOTIS ANTI-FATIGUE 
MATLAST® P. 257

CALE D’IMMOBILISATION POUR 
VL ET PL P. 170

Cales pour camion P. 170
CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL À 
LA VIGILANCE COLORÉ A COLLER 
OU A SCELLER WACCESS®

P. 66

CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL À 
LA VIGILANCE À COLLER OU À 
SCELLER WACCESS®

P. 68

CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL À 
LA VIGILANCE À FRAPPER SANS 
SCELLEMENT WACCESS®

P. 69

COIN ANGL’ISOL® À 90° P. 28
COIN DE FENÊTRE ANGL’ISOL® P. 27
COLLES P. 107
COUPE-VENT P. 152
Crèches-écoles maternelle P. 22-48
Câble P. 161-163

Dilatation P. 218
DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS 
GAROMIN® P. 24

Doigts P. 22-24

Ergonomie des sols P. 254-266

Feuille amortissante P. 214

Feuille viscoélastique haute densité P.  214

Fil électrique P. 161-163
Formes de marquage des sols P. 265
Fortes charges P. 209-210, 218
FRANCHISSEUR -  RALENTISSEUR 
DE PORTAIL PARGOM® P. 166

Gabarit de pose clous podotactiles 
GARAG’ÉTANCH®

P. 110
P. 149-150

GAROCHUT® P. 40-41
GAROMIN® P. 24
GRIPSOL® P. 189-200
GRIPSOL® ROUGE 
ENVIRONNEMENT SEC P. 189

HIC- GAROCHUT® P. 40-41

JOINT ENCASTRABLE 
SUPERSEAL® P. 143

KIT DE FIXATION P. 168

LISSE ET PLINTHE MURALE P. 128-131
LISSE MURALE 1/2 LUNE P. 128

MASSISOL® P. 211-213
MATLAST® P. 254-257

Nez de marche P. 86-93
NEZ DE MARCHE PLAT 
WACCESS® P. 86

PARE-CHOC DE QUAI PARGOM® P. 226

PARE-CHOC LÉGER OMÉGOM® P. 240

PARGOM® P. 126, 130, 226-233, 238    

PARKID® P. 30-34, 43-46 
Passage de câbles P. 161-164
PASSAGE DE CÂBLES PARGOM® 
pour grosses sections P. 161

PASSAGE DE CÂBLES PARGOM® 
pour petites sections P. 163

PASTILLE PODOTACTILE D’ÉVEIL 
À VISSER WACCESS®

PASTILLE PODOTACTILE D’ÉVEIL 
À LA VIGILANCE COLORÉE 
AUTOADHÉSIVE WACCESS®

P. 70

P. 72

PASTILLE PODOTACTILE D’ÉVEIL 
À LA VIGILANCE À COLLER 
WACCESS®

P. 73

PATIN GLISSANT P. 135
PATÈRE DOUBLE PARKID® P. 31
PATÈRE DOUBLE REPULSIVE 
PARKID® P. 32

PATÈRE SIMPLE PARKID® P. 30
Patères P. 30-34
PIED INDUSTRIE INOX 
SUROSOL® P. 180

PIED INDUSTRIE INOX XXL 
SUROSOL® P. 182

PIED INDUSTRIE SUROSOL® P. 185
PIED JUNIOR INDUSTRIE 
SUROSOL® P. 187

PLAQUE ANTIDÉRAPANTE 
SPÉCIALE BOIS  À VISSER P. 83

PLAQUE ANTIDÉRAPANTE 
STANDARD P. 82

PLAQUE CONTREMARCHE 
RIGIDE METAL ALU WACCESS®

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT 
DE TRANCHEE 

P. 94
P. 171

PLAQUE DE POUSSÉE DEMI-
LUNE P. 133

PLATINE INOX SUROSOL® P. 188
PLOT DE BALISAGE P. 172
Poste de travail P. 254-261
Poteau P. 47-48

POTEAU DE PROTECTION 
PARGOM® P. 233

Primaire
PRODUIT NETTOYANT  

P. 108
P. 110

Protection bas de porte P. 132
PROTECTION BAS DE PORTE 
ADHÉSIVE P. 132

Protection d’angle P. 116-126
PROTECTION D’ANGLE 
PARGOM® P. 126

PROTECTION D’OBJETS 
SAILLANTS P. 106

Protection de bâtiments P. 116-137,  226-227, 
229-245

PROTECTION DE PIEDS DE RACK 
PARGOM® P. 231-232

Protection des enfants P. 22-48

Protection des machines P. 226-245
PROTECTION PLATE PARGOM® P. 130
PROTECTION SOUPLE SOFTY® P. 48

PROTÈGE CONDUIT PARKID® P. 46

PROTÈGE CONDUIT OMÉGOM® P. 242
PROTÈGE RADIATEUR PARKID® P. 43
Protège-câbles P. 161-163
Protèges radiateurs P. 43-46

Ralentisseur P. 165-167
RALENTISSEUR - VIBREUR 
PARGOM® P. 167

RALENTISSEUR DE TRAFIC 
PARGOM® P. 165

Rampe P. 97-98
RAMPE D’ACCÈS AMOVIBLE EN 
FIBRE DE VERRE WACCESS® P. 98

Repérage P. 78, 91-96, 101-104
Repérage des contremarches P. 91-96
REPÉRAGE DES 
CONTREMARCHES EN ROULEAU 
PERSONNALISABLE WACCESS®

P. 96

REPÉRAGE DES 
CONTREMARCHES EN ROULEAU 
WACCESS®

P. 95

Repérage des surfaces vitrées P. 101
Repérage des zones sensibles
RESILIANT®

P. 263-266
                           P. 215-221

ROULEAU D’ IDENTIFICATION ET 
MARQUAGE DES SOLS P. 263

SEKAVIB®
SIGNALÉTIQUE

P. 207
P. 102-104, 136-138, 245

SIGNALÉTIQUE  EN ALU BROSSÉ P. 138
SIGNALÉTIQUE ACCESSIBILITÉ P. 102-104
Signalétique avec carillon P. 97-98
SIGNALÉTIQUE BRAILLE 
WACCESS® P. 104

Signalétique bâtiment P. 136-138
Signalétique consignes de sécurité P. 102-104, 136-138
Signalétique des P.M.R P. 102-104
SOFTY®
SOLCLIP®

P. 48
P. 259

Sous -couche P. 41
SUPERSEAL® P. 143-147
SURELAST® P. 258
SURFACE ANTIDÉRAPANTE P. 80
SUROSOL® P. 180-188

Tapis anti-fatigue P. 254-259
TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST® P. 254
TAPIS ANTI-FATIGUE SURELAST® P. 258
TAPIS DE TRAVAIL AU SOL P. 260
TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE P. 261
Terrain de jeux P. 40-41

Vibration P. 180-218

WACCESS® P. 59-110
WATTILA® : ANTI-VÉGÉTATION P. 173
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 LEXIQUE RAL / PANTONE

        Mati ère
Couleur

SEBS * SEBS ** SEBS*** TPU PA6 ABS PP Compound 
vinylique

Rouge 3018 3020 3020 3020 3020
Orange 2009 P151C
Jaune 1023 1003 1033 1003 1023
Citronelle 910C
Beige 1014 1002 1014
Vanille P110104
Rose pastel P920C
Blanc 9010 9010 9016 9003 9016
Bleu pastel P544C
Menthe P145714
Vert amande P578C
Vert P376C 6038
Vert pomme 6018 6018 6018
Vert foncé 6028 6028 6009
Bleu P285C
Bleu clair 5012 5012 5012 5012
Bleu foncé 5022 5022 5022 5015 5015
Marron 8028 8028 8028 8028 8025
Noir 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011
Anthracite 7015 7015
Gris 7046 7046 7040 7040 7040 7040
Taupe P408C
Violet P520C
Lavande 4005

SEBS* : Angl’isol® à coller ou sur rail / Anti -pince doigts Garomin® / Joint intégré anti -pince doigts

SEBS** : Protecti on d’angle Pargom®/ Protecti on plate Pargom®/ Passage de câble (peti tes secti ons)/ Ralenti sseur-vibreur 
Pargom®/ Butée de sol et butée linéaire Pargom®/ Pare choc léger/ Protège radiateur/ Protecti on d’objets saillants/Rampe 
d’accès Ressaut 

SEBS*** : Patère Parkid®

TPU : Bande d’éveil de vigilance (intérieure)/ Bande d’aide à l’orientati on (intérieure)/ Protecti on bas de porte/   
Pasti lles podotacti les/ Plaque anti dérapante/ Coin de fenêtre/ Plaque de poussée 1/2 lune

PA6 : Clous podotacti les/ Pasti lles des tapis anti -fati gue

ABS : Protège conduit/ Signaléti que braille/ Plot de balisage

PP : Franchisseur Pargom®/ Angle au sol Pargom®/ Protège conduit 

Compound vinylique : Bande d’éveil de vigilance (extérieure)/ Bande d’aide à l’orientati on (extérieure)
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 LEXIQUE RAL / PANTONE
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 GLOSSAIRE



272

 NOUVEAUTÉS

Bande d’éveil
de vigilance anti dérapante et 

voirie WACCESS®

page  63

Pasti lle podotacti le d’éveil
de vigilance à visser 

page  70

Nez de marche plat 
WACCESS®

page  86

Nez de marche à angle droit 
(cornière) Rénovati on WACCESS® 

page  90

Repérage des contremarches 
3 en 1 WACCESS®

page   92

Repérage des contremarches 
en rouleau personnalisable 
divisible photo sur plusieurs 

marches WACCESS®

page  96

Rampe d’accès amovible 
aluminium WACCESS®

page  99

Rouleau de repèrage pour 
surfaces vitrées WACCESS®

page  101

Gabarit de pose métal
page  110

Carillon d’appel rampe 
page  

Primaire dégraissant 
250 ml

page  108

Lisse autocolllante
page  131

Joint encastrable 
SUPERSEAL® 

page  143

Kit de fi xati on
page  168

ADEKWAT® 
Bleu 

page  206

Feuille viscolelasti que 
haute densité

 page  214

Protecti on de pied de rack sur 
pieds PARGOM® 

page  232

SOLCLIP® 
Evoluti on
page  259

Signalisati on d’objets saillants de 
15 cm ou plus

page 106
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 EXTENSION DE GAMME

273

 NOUVEAUTÉS

Patère simple 
PARKID®

(rouge, jaune, taupe)
page  30

Patère double
PARKID®

(rouge, jaune)
page  31

Bande d’éveil de vigilance 
intérieure autoadhésive 

WACCESS®
(anthracite)

page  59

Bande d’éveil de vigilance 
extérieure WACCESS®

(anthracite)
page  60

Bande d’éveil
de vigilance anti dérapante et 

voirie WACCESS®

(anthracite, blanc, gris)
page  63

Bande d’éveil
de vigilance extérieure 

autoadhésive WACCESS®

(anthracite)
page  62

Surface anti dérapante
(jaune, noir)

page  80

Plaque contremarche rigide 
métal alu 

WACCESS®

(noir)
page  94

Rouleau de repérage surfaces 
vitrées WACCESS®

(bleu, jaune, rouge, noir)
page 101

Pare-choc léger 
OMÉGOM®
(jaune/noir)

page  240

NOUVELLES COULEURS

NOUVELLES DIMENSIONS

Bande d’éveil
de vigilance anti dérapante et 

voirie WACCESS®

(405x590mm / 815x400mm)
page  63

Ralenti sseur de trafi c 
PARGOM®

(Kit de 2m / Kit de 3m)
page 165 

Bouclier blindé sur pieds 
PARGOM® bas (empêche les 

fourches de passer)
page  229
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