
トルクル

PAT.P.  D.PAT.P.

リスト型スピーカー
タブレット

スマートフォン

さまざまな工具やシステムと
連携する多様な拡張性

めがねレンチ
＋ドライブ角アダプタ

 

ラチェットハンドル

T形ハンドル

■測定精度 ／ ±4 ％+1digit　　■測定方向 ／ 右ねじのみ　　　　■測定単位 ／ N・ｍ　　　　 
■電源 ／ 充電式リチウムポリマー電池　　■通信方法 ／ Bluetooth 4.1　 　■付属品 ／ 充電ケーブル　
※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション【 TRASAS Admin 】（無料）が必要です。
（ ktc.jp/download/ からダウンロード可能です）
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。

※2018年9月現在
アプリケーション名
【 TRASAS Admin 】 iOS ／ Android対応OS

品 名 品 番 差込角（sq.） 直径（mm）高さ（mm） 重量（g） トルク測定範囲（N・m）最小表示単位（N・m）小売参考価格
トルクル 10 N・ｍ
トルクル 80 N・ｍ
トルクル 20 0N・ｍ

GNA010-02
GNA080-03
GNA200-04

6.3sq.
9.5sq.
12.7sq.

42
42
42

71 .5
75
83

130
160
210

2-10
8-80
40-200

0.1
0.1
0.1

¥29,800
¥29,800
¥29,800

製品仕様

喜一工具かわらばん

工具を選ばず装着するだけ
高精度なトルク測定機能

お手持ちの工具

適正締め付けを
色・音・振動でお知らせ

測定値をスマートフォンやタブレットに表示

専用アプリにより実現する
高精度な作業履歴管理
お手持ちのスマートフォンやタブレットなどに専用
アプリをインストールするだけで、測定値の結果
表示やデータの転送はもちろん、測定履歴の
管理といった作業トレーサビリティを実現します。

スマートフォン・タブレット

ハンドルの
長さが

変わってもOK

装着

装着

Continuous Mode
GNA200-04

N・ｍ

53.3

測定をボルトと同軸上で行うので、長さの違う
レンチやハンドルの角度が変わるフレックス
タイプ、ドライバ型ハンドルなど、工具を選ばず
高精度なトルク測定ができます。

DEMO
できます！
DEMO
できます！

高品質な
デジタルトルク管理を
お手軽に

喜一工具お問い合わせ先

【東京】　東京都品川区東大井2-13-8ケイヒン東大井ビル6階
　　　　TEL：03-5767-6355　　FAX：03-5767-6526

【名古屋】愛知県名古屋市熱田区新尾頭2-2-32勢州館金山ビル4階
　　　　TEL：052-681-2501　　FAX：052-682-1950

【大阪】　大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
　　　　TEL：06-6532-5741　　FAX：06-6532-5464

【福岡】　福岡県福岡市博多区博多駅前1-24-10
　　　　TEL：092-431-3700　　FAX：092-474-5792

即納即納即納


